
WIR HELFEN AUTOMATISIEREN

Pneumatikzylinder

mit Kolbenstange



Unser Produktsortiment umfasst:

 Druckluftaufbereitung (Wartungseinheiten, Druckregler, ...)

 Überwurfmutterverschraubungen

 Steckanschlüsse

 Gewindefi ttings, Schlauchverbinder, Verteiler, ...

 Kupplungen

 Schläuche

 Blaspistolen

 Regelventile + Absperrgeräte

 Schalldämpfer

 Dichtungstechnik

 Zylinder und Ventile

 Vakuumtechnik

UNGER GMBH - WIR HELFEN AUTOMATISIEREN

Seit der Gründung 1969 konzentrieren wir uns auf den Vertrieb von Komponenten für die industrielle Mechanisierung 

und Automation. Von der dezentralen Druckluft-Aufbereitung über Schläuche und die zugehörigen Verbindungs-

techniken bis hin zur „Aktorik“ steht unser Know How für Sie bereit. 

Unser Ziel ist es, dauerhaft Top-Qualität zu günstigen Konditionen zuverlässig und 

schnell zu liefern. 

In der Regel versenden wir per Paketdienst ab Lager, wodurch in den meisten Fällen 

ein Über-Nacht-Service gewährleistet ist. Darüber hinaus können Sie in unserem 

gut sortierten Lager direkt einkaufen.

Unger GmbH
Heinkelstr. 31
73230 Kirchheim/Teck

Telefon
Fax
Email

0 70 21-94 22-0
0 70 21-94 22-22
info@unger-gmbh.de
www.unger-gmbh.de
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☺

Ihr zuverlässiger Druckluft-Zubehör-Spezialist

☺

Umfangreiche Katalogunterlagen stehen in ihrer aktuellsten Version im Internet zur Einsicht bzw. zum Download bereit. 

Ferner bieten wir:

 Aluminium Systemprofi le

 Förderbänder und individuelle, fördertechnische Lösungen

 Industrieschutzzäune

☺

☺

☺



Baureihe XL
Doppeltwirkend mit Sensor nut,
ISO 15552, G1/8 bis G1/2,
Kolben-l 32 bis 125 mm

Technische Daten 9.009
Abmessungen 9.011
Zubehör 9.014

Baureihe XLVK
Ventil-Zylinder Kombination
G1/8 und G1/4, Kolben-l 32 bis
125 mm, Zylinder ISO 15552

Technische Daten 9.040
Abmessungen 9.042
Zubehör 9.044

Baureihe HE
Einfachwirkend,
ISO 6432, M5 und G1/8,
Kolben-l 8 bis 25 mm

Technische Daten
und Abmessungen 9.060
Zubehör 9.082

Baureihe HM
Doppeltwirkend mit Magnetkolben,
ISO 6432, M5 bis G3/8,
Kolben-l 8 bis 63 mm

Technische Daten 9.081
Abmessungen 9.082
Zubehör 9.084

Baureihe NXE
Einfachwirkende Kompaktzylinder
mit Sensornut, M5 bis G1/4,
Kolben-l 12 bis 100 mm

Technische Daten 9.100
Abmessungen 9.102
Zubehör 9.104

Baureihe NXD
Doppeltwirkende Kompaktzyl.
mit Sensornut, M5 bis G1/4,
Kolben-l 12 bis 100 mm

Technische Daten 9.120
Abmessungen 9.123
Zubehör 9.128

9.000

Baureihe XG
Doppeltwirkend mit Magnetkolben,
ISO 15552, G3/4 und G1,
Kolben-l 160 bis 320 mm

Technische Daten 9.030
Abmessungen 9.031
Zubehör 9.032

Baureihe SL
Doppeltwirkend mit Magnetkolben,
ISO 15552, G1/8 bis G1/2, 
Kolben-l 32 bis 100 mm

Techn. Daten 9.004
Abmessungen 9.005
Zubehör 9.007

Pneumatikzylinder 
mit Kolbenstange
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Baureihe CM
Doppeltwirkend, Edelstahl,
ISO 6432, M5 und G1/8,
Kolben-l 16 bis 25 mm

Technische Daten 9.170
Abmessungen 9.171
Zubehör 9.172

Baureihe CX
Doppeltwirkend, Edelstahl,
ISO 15552, G1/8 bis G1/2,
Kolben-l 32 bis 100 mm

Technische Daten 9.180
Abmessungen 9.181
Zubehör 9.182

Baureihe LE
Führungen
für Pneumatikzylinder

Technische Daten 9.201
Abmessungen 9.202

Zylinderschalter
9.220

Baureihen HA, HB
Einschraubzylinder,
einfachwirkend, M5,
Kolben-l 6/10/16 mm

Technische Daten
und Abmessungen 9.210

Auswahlhilfen 9.240

Luftverbrauchstabellen,
Knickbelastungsdiagramm

9.001

info

Baureihe LX
Geführte Pneumatikzylinder,
G1/8 und G1/4,
Kolben-l 20 bis 63 mm

Technische Daten 9.190
Abmessungen 9.193

Baureihe NYE + NYD
Einfach- und doppeltwirkende
Kompakt zylinder mit Magnetkolben
ISO 21287, M5 und G1/8,
Kolben-l 20 bis 100 mm

Techn. Daten 9.141 + 9.151
Abmessungen 9.142 + 9.154
Zubehör 9.164

Pneumatikzylinder 
mit Kolbenstange



Bestell-Nr.
SL-032-… SL-040-… SL-050-… SL-063-… SL-080-… SL-100-…Bitte komplettieren

gemäß Bestellschlüssel.

Kolben-Ø (mm) 32 40 50 63 80 100

Anschlussgröße G1/8 G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2

Kolbenstangengewinde M10 x 1,25 M12 x 1,25 M16 x 1,5 M16 x 1,5 M 20 x 1,5 M 20 x 1,5

Dämpfungsweg (mm) 27 29 32 32 32 32

Arbeitsdruck 1 … 10 bar

Temperaturbereich – 20 °C … + 80 °C

Medium gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft

Hublängen (mm) 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

Werkstoffe Zylinderrohr: Aluminiumprofil eloxiert
Zylinderköpfe: Al Druckguss lackiert
Kolbenstange: Stahl hartverchromt (Standard)/ Edelstahl (auf Anfrage)
Dichtungen: PU/NBR

9.004 Änderungen vorbehalten

000, 050 400, 450

Bestellschlüssel

Bauar t und Funktion
Profilrohrzylinder, doppeltwirkend mit einstellbarer Endlagendämpfung und Magnetkolben zur berührungs losen Stellungsabtastung. Die
Zylinderschalter können direkt in die Sensornuten des Profilrohres integriert werden.
Produkte dieser Baureihe sind auch in -geschützter Ausführung nach 94/9/EG (ATEX) lieferbar. Weitere  Einzelheiten siehe Kapitel 13.

SL-032-0250-050

Baureihe Kolben-Ø Hublänge
(mm)

Ausführung
000 – Kolbenstange Edelstahl (auf Anfrage)
050 –Kolbenstange, Stahl hartverchromt (Standard)
400 – durchgehende Kolbenstange, Edelstahl (auf Anfrage)
450 – durchgehende Kolbenstange, Stahl hartverchromt

Pneumatikzylinder Baureihe SL
Doppeltwirkend mit Magnetkolben ISO 15552
G1/8 bis G1/2 • Kolben-Ø 32 bis 100 mm

Abstand A (in mm)
Kolben-Ø

25 40 50 80 100 125 160 200 250 320 400 500

32 75 55 50 40 34 28 23 20 16 12 9 7

40 175 150 130 105 91 78 62 55 45 35 28 21

50 + 63 220 180 170 130 120 105 90 80 65 52 43 33

80 + 100 500 450 400 350 310 270 230 205 180 150 125 100

Zulässige Querkraft (in N) für SL-Zylinder

Kolben-Ø (mm) Ausfahren Einfahren

32 434 373

40 678 570

50 1060 890

63 1682 1513

80 2713 2448

100 4239 3974

Krafttabelle (in N) für Serie SL

Betriebsdruck 6 bar. Die Reibung im Zylinder wurde
berücksichtigt.
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9.005Änderungen vorbehalten

Kolben-Ø
Ø B

A BG Ø D2 E EE J4 KK L2 L3 L7
Ø BA

32 22 30 16,5 12 44 G1/8 3,5 M10 x 1,25 18 5 11,5

40 24 35 16,5 16 51 G1/4 7,5 M12 x 1,25 22 5 12,5

50 32 40 16,5 20 59,5 G1/4 5 M16 x 1,5 25,5 4,5 13,25

63 32 45 16,5 20 69,5 G3/8 16 M16 x 1,5 25 4,5 8

80 40 45 17 25 87 G3/8 20,5 M20 x 1,5 35 – 9,25

100 40 55 17 25 106,5 G1/2 21,5 M20 x 1,5 38 – 8

- 2 d11 f 7

Kolben-Ø 32 40 50 63 80 100

Masse bei 0 mm Hub in kg 0,582 0,861 1,289 1,723 2,873 3,879

zusätzlich je 100 mm Hub 0,208 0,308 0,400 0,421 0,613 0,682

Ansicht A

SL (Ausführung: -000 und -050)

A
n

Kolben-Ø L8 PL PV RT SW SW1 SW2 SW3 TG VA VD WH

32 94 12,5 – M6 10 17 6 2 32,5 4 8 26

40 105 14 – M6 13 19 6 2,5 38 4 12 30

50 106 14 – M8 17 24 8 2,5 46,5 4 10,5 37

63 121 20 7 M8 17 24 8 2,5 56,5 4 8,5 37

80 128 18,5 6,5 M10 22 30 6 4 72 4 10 46

100 138 20 12 M10 22 30 6 4 89 4 12,5 51

Pneumatikzylinder Baureihe SL
Doppeltwirkend mit Magnetkolben ISO 15552
G1/8 bis G1/2 • Kolben-Ø 32 bis 100 mm



9.006 Änderungen vorbehalten

Kolben-Ø A Ø B BG Ø D2 E EE J4 KK L2 L3 L7

32 22 30 16,5 12 44 G1/8 3,5 M10 x 1,25 18 5 11,5

40 24 35 16,5 16 51 G1/4 7,5 M12 x 1,25 22 5 12,5

50 32 40 16,5 20 59,5 G1/4 5 M16 x 1,5 25,5 4,5 13,25

63 32 45 16,5 20 69,5 G3/8 16 M16 x 1,5 25 4,5 8

80 40 45 17 25 87 G3/8 20,5 M20 x 1,5 35 – 9,25

100 40 55 17 25 106,5 G1/2 21,5 M20 x 1,5 38 – 8

- 2 d11 f 7

A
n

Ansicht A

Kolben-Ø L8 PM PV RT SW SW1 SW2 SW3 TG VD WH ZM

32 94 12,5 – M6 10 17 6 2 32,5 8 26 146

40 105 14 – M6 13 19 6 2,5 38 12 30 165

50 106 14 – M8 17 24 8 2,5 46,5 10,5 37 180

63 121 20 7 M8 17 24 8 2,5 56,5 8,5 37 195

80 128 18,5 6,5 M10 22 30 6 4 72 10 46 220

100 138 20 12 M10 22 30 6 4 89 12,5 51 240

Kolben-Ø 32 40 50 63 80 100

Masse bei 0 mm Hub in kg 0,654 0,996 1,536 1,996 3,348 4,438

zusätzlich je 100 mm Hub 0,296 0,465 0,645 0,666 0,995 1,064

SL (Ausführung: -400 und -450)

Pneumatikzylinder Baureihe SL
Doppeltwirkend mit Magnetkolben ISO 15552
G1/8 bis G1/2 • Kolben-Ø 32 bis 100 mm
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9.007Änderungen vorbehalten

Kolbenstangenzubehör

Zylinderschalter

Zylinderbefestigungen

Ausgleichskupplung
FK
Seite 9.008 und 9.212

Fußbefestigung
XLB-Ø-01
Seite 9.015

Flanschplatte
XLB-Ø-02
Seite 9.015

Gabel mit Buchse
XLB-Ø-04
Seite 9.015

Lagerbock
XLB-Ø-09
Seite 9.018

Bolzen
XLB-Ø-08
Seite 9.017

Schalter
ZS-
Seite 9.220

Anschlusskabel
KA-
Seite 9.221

Abdeckung für Sensornut
XLB-011 0,5 m

Gelenkkupplung
FO + RO
Seite 9.008 und 9.212

Gabelkopf
FD + RD
Seite 9.008 und 9.211

Kolbenstangenmutter
FE + RL
Seite 9.008 und 9.212

Lasche
XLB-Ø-05
Seite 9.016

Sphärische Lasche
XLB-Ø-12
Seite 9.017

Lasche 90h
XLB-Ø-06
Seite 9.016

Schwenkzapfen-Platte
XLB-Ø-11
Seite 9.018

Gabel schmal mit ver-
  drehgesichertem Bolzen
XLB-Ø-14
Seite 9.019

Führungseinheiten
LE-
Seite 9.201

Zubehör für Pneumatikzylinder Baureihe SL
Doppeltwirkend mit Magnetkolben ISO 15552
G1/8 bis G1/2 • Kolben-Ø 32 bis 100 mm

Verschleißteilsätze siehe Seite 9.045.



9.008 Änderungen vorbehalten

Zuordnung

Baureihe Zylinder Ø Gewinde Gabelkopf Kolbenstangen- Ausgleichs- Gelenk-
mutter kupplung kupplung

SL Ø 32 M10 x 1,25 RD-25 RL-25 FK-32 RO-25

SL Ø 40 M12 x 1,25 FD-40 FE-40 FK-40 FO-40

SL Ø 50 und 63 M16 x 1,5 FD-63 FE-63 FK-63 FO-63

SL Ø 80 und 100 M20 x 1,5 FD-80 FE-80 FK-80 FO-80

Gabelkopf

Bestell-Nr. A B C D E F G H

RD-25 M10 x 1,25 20 40 26 10 52 20 10

FD-40 M12 x 1,25 24 48 32 12 62 24 12

FD-63 M16 x 1,5 32 64 40 16 83 32 16

FD-80 M20 x 1,5 40 80 50 20 105 40 20

Bestell-Nr. A B C

RL-25 M10 x 1,25 4,7 17

FE-40 M12 x 1,25 5,7 19

FE-63 M16 x 1,5 7,4 24

FE-80 M20 x 1,5 9,1 30

Kolbenstangenmutter

Ausgleichskupplung

Bestell-Nr. A B C D E F G K L M N O P

FK-32 M10 x 1,25 SW 17 SW 12 14 35 SW 19 22 71 20 5 20 30 32

FK-40 M12 x 1,25 SW 19 SW 12 14 35 SW 19 22 75 24 5 20 30 32

FK-63 M16 x 1,5 SW 24 SW 20 22 54 SW 30 32 103 32 8 32 41 45

FK-80 M20 x 1,5 SW 30 SW 20 22 54 SW 30 32 119 40 8 40 41 45

Gelenkkupplung

Bestell-Nr. d3 d d1 d2 d4 d5 B C1 W L3 L4 h1 “

RO-25 M10 x 1,25 10 12,9 28 15 19 14 10,5 17 20 57 43 13

FO-40 M12 x 1,25 12 15,4 32 17,5 22 16 12 19 22 66 50 13

FO-63 M16 x 1,5 16 19,3 42 22 27 21 15 22 28 85 64 15

FO-80 M20 x 1,5 20 24,3 50 27,5 34 25 18 32 33 102 77 15

Material: Stahl verzinkt,
Messing, PTFE

Material: Stahl verzinkt

Material:
Stahl verzinkt
Federstahl

Material: Stahl verzinkt

Zubehör für Zylinder
Baureihe SL



Bestell-Nr.
XL-032-… XL-040-… XL-050-… XL-063-… XL-080-… XL-100-… XL-125-…Bitte komplettieren

gemäß Bestellschlüssel.

Kolben-Ø (mm) 32 40 50 63 80 100 125

Anschlussgröße G1/8 G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2

Kolbenstangengewinde M10 x 1,25 M12 x 1,25 M16 x 1,5 M16 x 1,5 M 20 x 1,5 M 20 x 1,5 M 27 x 2

Dämpfungsweg (mm) ** 27 29 32 32 32 32 42

Arbeitsdruck 1 … 10 bar

Temperaturbereich XL, XLD, XLL – 20 °C … + 80 °C 
XLH – 10 °C … + 150 °C
XLC, XLCD – 40 °C … + 80 °C

Medium gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft

Standardhublängen (mm)* 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, max. 2800
(Ausführung 070 max. 500 mm)

Werkstoffe Zylinderrohr: Aluminiumprofil eloxiert
Zylinderköpfe: Al Druckguß lackiert
Kolbenstange: Stahl hartverchromt (Standard) – Edelstahl (siehe Bestellschlüssel)
Dichtungen: PU/NBR

9

9.009Änderungen vorbehalten

* Bei großen Hublängen ist die maximale Knickbelastung der Kolbenstange zu beachten (siehe Seite 9.240).
** Bei der Ausführung 070 beträgt die Länge der vorderen Endlagendämpfung bei l 32 = 21 mm, 

bei l 40 = 20 mm, bei l 50 + 63 = 27 mm.

000, 050 400, 450

Bestellschlüssel

Bauar t und Funktion
Profilrohrzylinder, doppeltwirkend mit einstellbarer Endlagendämpfung und Magnetkolben zur berührungs losen Stellungsabtastung. Die
Zylinderschalter können direkt in die Sensornuten des Profilrohres integriert werden.
Sonderhublängen sind auf Wunsch lieferbar.
Produkte dieser Baureihe sind auch in -geschützter Ausführung nach 94/9/EG (ATEX) lieferbar. Weitere  Einzelheiten siehe Kapitel 13.

XL-032-0250-050

Baureihe Kolben-Ø Hublänge
(mm)

Ausführung
000 – Kolbenstange Edelstahl

050 – Standardausführung
(Kolbenstange Stahl hartverchromt)

070 – Doppelkolbenstange l 32  – 63 mm (nur für Baureihe XL)
(Kolbenstangenmaterial siehe Seite 9.013)

400 – durchgehende Kolbenstange, Edelstahl

450 – durchgehende Kolbenstange, Standard 
(Stahl hartverchromt)

Ausführung XLH (Hochtemperatur/FKM)

102 – ohne Magnetkolben, Kolbenstange Edelstahl

152 – ohne Magnetkolben, Kolbenstange Stahl hartverchromt

070

XL = Standardausführung, 
siehe Seite 9.011.

XLC = Alaska-Ausführung bis -40 °C   

XLD = mit zusätzlichem metallischen
Schmutzabstreifer

XLCD = Alaska-Ausführung bis -40 °C
= mit zusätzlichem metallischen
= Eisabstreifer

XLH = Hochtemperatur-Ausführung
= ohne Magnetkolben bis 150 °C,
= mit FKM-Dichtungen

XLL = Leichtlaufzylinder (auf Anfrage)

Pneumatikzylinder Baureihe XL
Doppeltwirkend mit Magnetkolben, ISO 15552
G1/8 bis G1/2 • Kolben-Ø 32 bis 125 mm



9.010 Änderungen vorbehalten

Abstand A (in mm)
Kolben-Ø

25 40 50 80 100 125 160 200 250 320 400 500

32 75 55 50 40 34 28 23 20 16 12 9 7

40 175 150 130 105 91 78 62 55 45 35 28 21

50 + 63 220 180 170 130 120 105 90 80 65 52 43 33

80 + 100 500 450 400 350 310 270 230 205 180 150 125 100

125 810 710 680 590 520 470 420 390 330 270 230 200

Kolben-Ø (mm) Ausfahren Einfahren

32 434 373

40 678 570

50 1060 890

63 1682 1513

80 2713 2448

100 4239 3974

125 6623 6189

Zulässige Querkraft (in N) für XL-Zylinder

Krafttabelle (in N) für Serie XL

Betriebsdruck 6 bar. Die Reibung im Zylinder wurde berücksichtigt.

Pneumatikzylinder Baureihe XL
Doppeltwirkend mit Magnetkolben, ISO 15552
G1/8 bis G1/2 • Kolben-Ø 32 bis 125 mm
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9.011Änderungen vorbehalten

Kolben-Ø 32 40 50 63 80 100 125

Masse bei 0 mm Hub in kg 0,617 0,925 1,421 1,950 3,250 4,396 6,391

zusätzlich je 100 mm Hub 0,286 0,403 0,528 0,597 0,861 0,946 1,517

XL (Ausführung: –000 und –050)

A
n

Ansicht A

Kolben-Ø A Ø B Ø BA BG Ø D2 E EE J4 KK L2 L3

32 22 30 30 16,5 12 47 G1/8 6 M10 x 1,25 18 5

40 24 35 35 16,5 16 54 G1/4 9 M12 x 1,25 22 5

50 32 40 40 17,5 20 63 G1/4 8 M16 x 1,5 25,5 5

63 32 45 45 17,5 20 74 G3/8 9,5 M16 x 1,5 25 5

80 40 45 45 17,5 25 93,5 G3/8 14 M20 x 1,5 35 0

100 40 55 55 17,5 25 110 G1/2 15 M20 x 1,5 38 0

125 54 60 60 20,5 32 137,5 G1/2 15 M27 x 2 46 0

- 2 d11 d11 f 7

Kolben-Ø L7 L8 PL RT SW SW1 SW2 TG VA VD WH

32 11,5 94 12,5 M6 10 17 6 32,5 4 9,5 26

40 13 105 14 M6 13 19 6 38 4 9,5 30

50 12,75 106 14 M8 17 24 8 46,5 4 9,5 37

63 14,5 121 16,5 M8 17 24 8 56,5 4 9,5 37

80 13,75 128 17 M10 22 30 6 72 4 10 46

100 15,5 138 18 M10 22 30 6 89 4 10 51

125 20 160 18 M12 27 41 8 110 6 11 65

Pneumatikzylinder Baureihe XL
Doppeltwirkend mit Magnetkolben, ISO 15552
G1/8 bis G1/2 • Kolben-Ø 32 bis 125 mm



9.012 Änderungen vorbehalten

XL (Ausführung: –400 und –450)

A
n

Ansicht A

Kolben-Ø 32 40 50 63 80 100 125

Masse bei 0 mm Hub in kg 0,702 1,065 1,713 2,208 3,780 5,057 9,387

zusätzlich je 100 mm Hub 0,374 0,559 0,768 0,837 1,243 1,328 2,143

Kolben-Ø A Ø B BG Ø D2 E EE J4 KK L2 L3

32 22 30 16,5 12 47 G1/8 6 M10 x 1,25 18 5

40 24 35 16,5 16 54 G1/4 9 M12 x 1,25 22 5

50 32 40 17,5 20 63 G1/4 8 M16 x 1,5 25,5 5

63 32 45 17,5 20 74 G3/8 9,5 M16 x 1,5 25 5

80 40 45 17,5 25 93,5 G3/8 14 M20 x 1,5 35 0

100 40 55 17,5 25 110 G1/2 15 M20 x 1,5 38 0

125 54 60 20,5 32 137,5 G1/2 15 M27 x 2 46 0

- 2 d11 f 7

Kolben-Ø L7 L8 PL RT SW SW1 SW2 TG VD WH ZM

32 11,5 94 12,5 M6 10 17 6 32,5 9,5 26 146

40 13 105 14 M6 13 19 6 38 9,5 30 165

50 12,75 106 14 M8 17 24 8 46,5 9,5 37 180

63 14,5 121 16,5 M8 17 24 8 56,5 9,5 37 195

80 13,75 128 17 M10 22 30 6 72 10 46 220

100 15,5 138 18 M10 22 30 6 89 10 51 240

125 20 160 18 M12 27 41 8 110 11 65 290

Pneumatikzylinder Baureihe XL
mit durchgehender Kolbenstange, ISO 15552
G1/8 bis G1/2 • Kolben-Ø 32 bis 125 mm
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9.013Änderungen vorbehalten

Pneumatikzylinder Baureihe XL
mit doppelter Kolbenstange
G1/8 bis G1/2 • Kolben-Ø 32 bis 63 mm

Ansicht A

Kolben-Ø 32 40 50 63

Masse bei 0 mm Hub in kg 0,744 1,121 1,641 2,678

zusätzlich je 100 mm Hub 0,277 0,370 0,464 0,669

XL (Ausführung: –070)

Kolben-Ø Ø A Ø B C D5 D7 E EE F Ø G I2 KK

32 8 30 35 32,5 M6 46,5 G1/8 12 32 19 M6

40 10 35 45 38 M6 53 G1/4 13 40 22,5 M8

50 12 40 55 46,5 M8 65 G1/4 14 50 30 M8

63 16 45 65 56,5 M8 75 G3/8 14 63 38 M10

A
n

Kolben-Ø L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 SW 1 SW 2 SW 3

32 4 15 28,8 4 100 128 76 16,5 3 6 3

40 4 15 33 4 114 142 88 16,5 3 6 3

50 5 18 34 4 116 151 88 17,5 3 8 4

63 5 22 35,2 4 124 161 96 17,5 3 8 5

Werkstoff: Kolbenstange für Zylinder-Ø 32 und 40 mm = Edelstahl
Kolbenstange für Zylinder-Ø 50 und 63 mm = Stahl hartverchromt



Mittenbefestigung
XLB-Ø-10
Seite 9.018

9.014 Änderungen vorbehalten

Verschleißteilsätze siehe Seite 9.045.

Kolbenstangenzubehör

Zylinderschalter

Zylinderbefestigungen

Ausgleichskupplung
FK
Seite 9.008 und 9.212

Fußbefestigung
XLB-Ø-01
Seite 9.015

Flanschplatte
XLB-Ø-02
Seite 9.015

Gabel mit Buchse
XLB-Ø-04
Seite 9.015

Lagerbock
XLB-Ø-09
Seite 9.017

Bolzen
XLB-Ø-08
Seite 9.017

Schalter
ZS-
Seite 9.220

Anschlusskabel
KA-
Seite 9.221

Abdeckung für Sensornut
XLB-011 0,5 m

Gelenkkupplung
FO + RO
Seite 9.008 und 9.212

Gabelkopf
FD + RD
Seite 9.008 und 9.211

Kolbenstangenmutter
FE + RL
Seite 9.008 und 9.212

Lasche
XLB-Ø-05
Seite 9.016

Sphärische Lasche
XLB-Ø-12
Seite 9.017

Lasche 90h
XLB-Ø-06
Seite 9.016

Schwenkzapfen-Platte
XLB-Ø-11
Seite 9.018

Gabel schmal mit ver-
  drehgesichertem Bolzen
XLB-Ø-14
Seite 9.019

Führungseinheiten
LE-
Seite 9.200

Zubehör für Pneumatikzylinder Baureihe XL
ISO 15552

Mehrstellungsadapter
XLB-Ø-13
Seite 9.019
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Bestell-Nr. Ø D E Ø FB L4 MF R S TF TG UF

XLB-032-02 30 45 7 5 10 32 M6 x 20 64 32,5 80

XLB-040-02 35 52 9 5 10 36 M6 x 20 72 38 90

XLB-050-02 40 65 9 6,5 12 45 M8 x 20 90 46,5 110

XLB-063-02 45 75 9 6,5 12 50 M8 x 20 100 56,5 120

XLB-080-02 45 95 12 9 16 63 M10 x 25 126 72 150

XLB-100-02 55 115 14 9 16 75 M10 x 25 150 89 170

XLB-125-02 60 140 16 10,5 20 90 M12 x 25 180 110* 205

H11 H13 – 0,5 JS14 JS14 JS14 ± 0,2
* ± 0,3

Bestell-Nr. Ø AB AH AO AU AT E L7 R2 S TG TG2 TR

XLB-032-01 7 32 11 24 4 45 30 15 M6 x 20 32,5 16,25 32

XLB-040-01 10 36 8 28 4 52 30 17,5 M6 x 20 38 19 36

XLB-050-01 10 45 15 32 5 65 36 20 M8 x 20 46,5 23,25 45

XLB-063-01 10 50 13 32 5 75 35 22,5 M8 x 20 56,5 28,25 50

XLB-080-01 12 63 14 41 6 95 47 22,5 M10 x 20 72 36 63

XLB-100-01 14,5 71 16 41 6 115 53 27,5 M10 x 20 89 44,5 75

XLB-125-01 16,5 90 25 45 8 140 70 30 M12 x 25 110* 55 90

H14 JS16 ± 0,2 H15 ± 0,2
* ± 0,3 JS14

9.015Änderungen vorbehalten

Fußbefestigung
1 Paar

Material: Stahl verzinkt

Material: Stahl verzinkt

Flanschplatte

EN ISO 4762

DIN 7984

Zylinderbefestigungen
für Baureihen XL und SL

Bestell-Nr. CB Ø CD Ø D E FL L L1 L4 MR S TG UB

XLB-032-04 26 10 30 45 22 13 5 5,5 10 M6 x 20 32,5 45

XLB-040-04 28 12 35 52 25 16 5 5,5 12 M6 x 20 38 52

XLB-050-04 32 12 40 65 27 16 5 6,5 12 M8 x 20 46,5 60

XLB-063-04 40 16 45 75 32 21 5 6,5 16 M8 x 20 56,5 70

XLB-080-04 50 16 45 95 36 22 5 10 16 M10 x 25 72 90

XLB-100-04 60 20 55 115 41 27 5 10 20 M10 x 25 89 110

XLB-125-04 70 25 60 140 50 30 7 10 25 M12 x 25 110* 130

H14 H9 H11 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,2
* ± 0,3 h13

Material: Al

Gabel mit Buchse

EN ISO 4762



Bestell-Nr. BR BT Ø CK Ø D EA EM GL Ø HB L2 LD PH RA TE UL UR

XLB-032-06 10 8 10 21 10 26 21 6,6 1,6 3 32 18 38 51 31

XLB-040-06 11 10 12 21 15 28 24 6,6 1,6 3 36 22 41 54 35

XLB-050-06 13 12 12 21 16 32 33 9 1,6 3 45 30 50 65 45

XLB-063-06 15 14 16 21 16 40 37 9 1,6 3 50 35 52 67 50

XLB-080-06 15 14 16 21 20 50 47 11 2,5 3 63 40 66 86 60

XLB-100-06 19 17 20 11 20 60 55 11 2,5 3 71 50 76 96 70

XLB-125-06 22,5 20 25 21 30 70 70 14 3,2 3 90 60 94 124 90

H9 JS14 H13 JS15 JS14 JS14

9.016 Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr. Ø CD Ø D E EW FL L L1 L4 MR S TG

XLB-032-05 10 30 45 26 22 13 5 5,5 10 M6 x 20 32,5

XLB-040-05 12 35 52 28 25 16 5 5,5 12 M6 x 20 38

XLB-050-05 12 40 65 32 27 16 5 6,5 12 M8 x 20 46,5

XLB-063-05 16 45 75 40 32 21 5 6,5 16 M8 x 20 56,5

XLB-080-05 16 45 95 50 36 22 5 10 16 M10 x 25 72

XLB-100-05 20 55 115 60 41 27 5 10 20 M10 x 25 89

XLB-125-05 25 60 140 70 50 30 7 10 25 M12 x 25 110*

H9 H11 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,2
* ± 0,3

Lasche

Material: Al

Lasche 90°

Material: Al

Zylinderbefestigungen
für Baureihen XL und SL
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9.017Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr. A Ø B Ø EK EL LB

XLB-032-08 53 9,6 10 46 1,1

XLB-040-08 60 11,5 12 53 1,1

XLB-050-08 68 11,5 12 61 1,1

XLB-063-08 78 15,2 16 71 1,1

XLB-080-08 98 15,2 16 91 1,1

XLB-100-08 118 19 20 111 1,3

XLB-125-08 139 23,9 25 132* 1,3

e 8 + 2
* + 3

Bestell-Nr. Ø CX Ø D DL E EP EX L L1 L3 L4 MS R1 S TG

XLB-032-12 10 30 22 45 10,5 14 12 7 – 5,5 16 – M6 x 20 32,5

XLB-040-12 12 35 25 52 12 16 15 7 – 5,5 18 – M6 x 20 38

XLB-050-12 16 40 27 65 15 21 15 7 51 6,5 21 19 M8 x 20 46,5

XLB-063-12 16 45 32 75 15 21 20 7 – 6,5 23 – M8 x 20 56,5

XLB-080-12 20 45 36 95 18 25 20 9 74 10 28 24 M10 x 25 72

XLB-100-12 20 55 41 115 18 25 25 9 – 10 30 – M10 x 25 89

XLB-125-12 30 60 50 140 25 37 30 9 – 10 40 – M12 x 25 110*

H7 H11 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,5 ± 0,2
* ± 0,3

Sphärische Lasche

Material: Al

Bolzen

Material: Stahl verzinkt
Sicherungsscheiben gehören zum Lieferumfang.

Zylinderbefestigungen
für Baureihen XL und SL

Bestell-Nr. Ø A Ø B C Ø CR FK FN Ø HB LA NH TH UL

XLB-032-09 11 22 10,5 12 15 30 6,6 7 18 32 46

XLB-040-09 15 28 12 16 18 36 9 9 21 36 55

XLB-063-09 18 32 13 20 20 40 11 11 23 42 65

XLB-100-09 20 39 16 25 25 50 14 13 28,5 50 75

H9 ± 0,1 H13 ± 0,2

Material: Stahl verzinkt, Bronze
Bestell-Nr. = 1 Paar

Lagerbock



9.018 Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr. SW1 SW2 Ø TD TK TL TM UW
DIN 914 DIN 7984

XLB-032-10 3 2,5 12 25 12 50 65

XLB-040-10 3 3 16 25 16 63 75

XLB-050-10 3 4 16 30 16 75 95

XLB-063-10 3 4 20 30 20 90 105

XLB-080-10 3 4 20 30 20 110 130

XLB-100-10 4 5 25 40 25 132 145

XLB-125-10 4 6 25 40 25 160 175

EN ISO 4762 e 9 h14 h14

Mittenbefestigung

Material: Stahl verzinkt

Befestigung kann auf beliebiger
Zylinderposition angebracht
werden.

Achtung!
Die Mittenbefestigung steht
für die Baureihe SL nicht zur
Verfügung.

Zylinderbefestigungen
für Baureihen XL und SL

Bestell-Nr. D L L4 S TD TG TK TL Ø TM US

XLB-032-11 30 6,5 8 M6 x 20 12 32,5 14 12 50 46

XLB-040-11 35 9 13 M6 x 25 16 38 19 16 63 59

XLB-050-11 40 9 11 M8 x 25 16 46,5 19 16 75 69

XLB-063-11 45 11,5 16 M8 x 30 20 56,5 24 20 90 84

XLB-080-11 45 11,5 14 M10 x 30 20 72 24 20 110 102

XLB-100-11 55 14 19 M10 x 35 25 89 29 25 132 125

H11 + 0,2 e9 ± 0,2 h14 h14

Schwenkzapfen-Platte

Material: Stahl verzinkt



Bestell-Nr. Ø D E L1 L2 S1 S2 MF TG

XLB-032-13 30 47 8,2 5 M6 x 25 M6 x 20 15 32,5

XLB-040-13 35 54 8,2 5 M6 x 25 M6 x 20 15 38

XLB-050-13 40 63 11 7 M8 x 25 M8 x 20 20 46,5

XLB-063-13 45 74 11 7 M8 x 25 M8 x 20 20 56,5

XLB-080-13 45 93,5 14 8 M10 x 30 M10 x 25 25 72

XLB-100-13 55 110 14 8 M10 x 30 M10 x 25 25 89

XLB-125-13 60 137 17 10 M10 x 35 M10 x 35 30 110

9

Bestell-Nr. CF CG CP D E FM L1 L4 L10 R4 S SR TG

XLB-032-14 10 14 34 30 45 22 5 5,5 9 17 M6 x 20 10 32,5

XLB-040-14 12 16 40 35 52 25 5 5,5 9 20 M6 x 20 12 38

XLB-050-14 16 21 45 40 65 27 5 6,5 11 22 M8 x 20 14 46,5

XLB-063-14 16 21 51 45 75 32 5 6,5 11 25 M8 x 20 18 56,5

XLB-080-14 20 25 65 45 95 36 5 10 14 30 M10 x 25 20 72

XLB-100-14 20 25 75 55 115 41 5 10 14 32 M10 x 25 22 89

XLB-125-14 30 37 97 60 140 50 7 10 20 42 M12 x 25 25 110*

F7 D10 d 12 H11 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,2
* ± 0,3

9.019Änderungen vorbehalten

Mehrstellungsadapter

Material: Stahl verzinkt

Material: Al, Bolzen Stahl verzinkt

Gabel schmal mit verdrehgesichertem Bolzen

Zylinderbefestigungen
für Baureihen XL und SL



Bestell-Nr.
XG-160-… XG-200-… XG-250-… XG-320-…Bitte komplettieren

gemäß Bestellschlüssel.

Kolben-Ø (mm) 160 200 250 320

Kraft bei Ausfahren 10 852 16 956 26494 43407

6 bar in N** Einfahren 10174 16 278 25434 41725

Dämpfungsweg (mm) 50 60 65

Anschlussgröße G3/4 G1

Kolbenstangengewinde M36 x 2 M42 x 2 M48 x 2

Arbeitsdruck 1 . . . 10 bar

Temperaturbereich – 20 °C . . . + 80 °C

Medium gefilterte und leicht geölte oder ungeölte Druckluft,

bei Geschwindigkeiten über 1 m/s ist geölte Druckluft zu verwenden.

Standardhublängen (mm)* 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900,

1000, max. 2500

Werkstoffe Zylinderrohr: Al eloxiert

Zylinderköpfe: Al lackiert

Kolbenstange: Stahl hartverchromt (Standard) – Edelstahl (siehe Bestellschlüssel)

Dichtungen: PU/NBR

100, 150

000, 050

Bestellschlüssel

Bauar t und Funktion
Pneumatikzylinder nach ISO 15552, doppeltwirkend mit einstellbarer Endlagendämpfung und wahlweise mit Magnetkolben zur berüh-
rungslosen Stellungsabtastung.
Sonderhublängen sind auf Wunsch lieferbar.
Produkte dieser Baureihe sind auch in -geschützter Ausführung nach 94/9/EG (ATEX) lieferbar. Weitere  Einzelheiten siehe Kapitel 13.

XG-160-0250-050

Baureihe Kolben-Ø Hublänge
(mm)

Ausführung

Standard (Kolbenstange Stahl hartverchromt)
050 – mit Magnetkolben
150 – ohne Magnetkolben
450 – mit Magnetkolben und durchgehender Kolbenstange
550 – ohne Magnetkolben, mit durchgehender Kolbenstange

Kolbenstange Edelstahl
000 – mit Magnetkolben
100 – ohne Magnetkolben
400 – mit Magnetkolben und durchgehender Kolbenstange
500 – ohne Magnetkolben, mit durchgehender Kolbenstange

500, 550

9.030 Änderungen vorbehalten

400, 450

* Bei großen Hublängen ist die maximale Knickbelastung der Kolbenstange zu beachten (siehe Seite 9.240).
** Die Reibung im Zylinder wurde berücksichtigt.

Pneumatikzylinder Baureihe XG
Doppeltwirkend, ISO 15552
G3/4 und G1 • Kolben-Ø 160, 200, 250 und 320 mm

XGS = Zylinder mit montierter Mitten-
befestigung, siehe Seite 9.035.
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(Ausführung: –000, –050, –100 und –150)

Kolben-Ø
Ø Ø Ø

A Ø B BA BG D2 d5 E EE KK L2 L8 PL RT SW TG VA VD WH

160 72 65 65 22,5 40 16 180 G3/4 M 36 x 2 50 179,5 22,5 M16 36 140 6 21,5 80

200 72 75 75 22,5 40 16 220 G3/4 M 36 x 2 55 180 22,5 M16 36 175 6 26,5 95

250 84 90 90 25 50 20 268 G1 M42 x 2 67 200 31 M20 46 220 10 20 105

320 96 110 110 28 63 25 340 G1 M48 x 2 82 220 31 M24 55 270 10 20 120

– 2 d11 d11

Kolben-Ø 160 200 250 320
Gewicht bei 0 mm Hub in kg 15,0 20,0 28,5 48,4

zusätzlich je 100 mm Hub 2,0 2,5 3,8 6,2

9.031Änderungen vorbehalten

A
n

Ansicht A

Pneumatikzylinder Baureihe XG
Doppeltwirkend, ISO 15552
G3/4 und G1 • Kolben-Ø 160, 200, 250 und 320 mm

(Ausführung: –400, –450, –500 und –550)

Kolben-Ø 160 200 250 320
Gewicht bei 0 mm Hub in kg 16,9 22,5 32,3 54,8

zusätzlich je 100 mm Hub 3,3 3,5 4,0 6,4

Kolben-Ø
Ø Ø

A Ø B BG D2 d5 E EE KK L2 L8 PL RT SW TG VD WH ZM

160 72 65 22,5 40 16 180 G3/4 M 36 x 2 50 179,5 22,5 M16 36 140 21,5 80 340

200 72 75 22,5 40 16 220 G3/4 M 36 x 2 55 180 22,5 M16 36 175 26,5 95 370

250 84 90 25 50 20 268 G1 M42 x 2 67 200 31 M20 46 220 20 105 410

320 96 110 28 63 25 340 G1 M48 x 2 82 220 31 M24 55 270 20 120 460

– 2 d11

A
n

Ansicht A



9.032 Änderungen vorbehalten

Kolbenstangenzubehör

Zylinderschalter

Zylinderbefestigungen

Fußbefestigung
VLB-Ø-01
Seite 9.033

Flanschplatte
VLB-Ø-02
Seite 9.033

Gabel mit Buchse
VLB-Ø-04
Seite 9.033

Lasche
VLB-Ø-05
Seite 9.034

Mittenbefestigung
XGS-Ø-…
Seite 9.035

Lagerbock
VLB-Ø-09
Seite 9.034

Bolzen
VLB-Ø-08
Seite 9.034

Sphärische Lasche
VLB-Ø-12
Seite 9.035

Lasche 90h
VLB-Ø-06
Seite 9.034

Schalter
ZS-
Seite 9.220

Anschlusskabel
KA-
Seite 9.221

Halter für Zylinderschalter
Kolben-Ø 8 bis 25 mm
NT-250
Seite 9.221

Gelenkkupplung
FO-…
Seite 9.212

Gabelkopf
FD-…
Seite 9.211

Kolbenstangenmutter
FE-…
Seite 9.212

Zur Verwendung auf den
Zugstangen.

Zubehör für Pneumatikzylinder Baureihe XG
ISO 15552
G3/4 und G1 • Kolben-Ø 160, 200, 250 und 320 mm

Ausgleichskupplung
FK-…
Seite 9.212
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9.033Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr. Ø D E Ø FB L4 MF R S TF TG UF Gewicht

VLB-160-02 65 180 18 9,5 20 115 M16 x 30 230 140 260 6,65 kg

VLB-200-02 75 220 22 12,5 25 135 M16 x 30 270 175 300 11,65 kg

VLB-250-02 90 285 26 10,5 25 165 M20 x 30 330 220 400 20,65 kg

VLB-320-02 110 350 33 15 30 200 M24 x 40 400 270 470 –

H11 H13 – 0,5 JS14 JS14 JS14 ± 0,3
– 0,5

Fußbefestigung (1 Paar)

Material: Stahl verzinkt

Material: Stahl verzinkt

Flanschplatte

DIN 7984

Bestell-Nr. Ø AB AH AO AU AT E L7 R2 S TG TG2 TR Gewicht

VLB-160-01 18 115 15 60 9 180 100 32,5 M16 x 30 140 70 115 2,68 kg

VLB-200-01 22 135 30 70 12 220 100 37,5 M16 x 30 175 87,5 135 7,20 kg

VLB-250-01 26 165 25 75 14 270 150 45 M20 x 40 220 110 165 13,80 kg

H14 JS16 ± 0,2 ± 1 H15 ± 0,3 JS14

EN ISO 4762

Zylinderbefestigungen
für Baureihe XG

Bestell-Nr. CB Ø CD Ø D E FL L L1 L4 MR S TG UB Gewicht

VLB-160-04 90 30 65 180 55 35 7 10 25 M 16 x 30 140 170 2,27 kg

VLB-200-04 90 30 75 220 60 35 7 11 25 M 16 x 30 175 170 3,62 kg

VLB-250-04 110 40 90 268 70 59 11 11 41 M 20 x 35 220 200 10,85 kg

VLB-320-04 120 45 110 340 80 65 15 15 45 M 24 x 40 270 220 19,94 kg

H14 H9 H11 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,3 h14

Material: Al

Gabel mit Buchse

EN ISO 4762



9.034 Änderungen vorbehalten

Zylinderbefestigungen
für Baureihe XG

Bestell-Nr. Ø CD Ø D E EW FL L L1 L4 MR S TG Gewicht

VLB-160-05 30 65 180 90 55 35 7 10 25 M16 x 30 140 2,38 kg

VLB-200-05 30 75 220 90 60 35 7 11 25 M16 x 30 175 3,75 kg

VLB-250-05 40 90 268 110 70 47 11,5 11 41 M20 x 35 220 14,67 kg

VLB-320-05 45 110 340 120 80 52 11,5 15 45 M24 x 40 270 26,13 kg

H9 H11 – 0,5 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,3
– 1,2

Lasche

Material: Al

Bestell-Nr. Ø A C Ø CR FK FN Ø HB LA NH TH UL Gewicht

VLB-200-09 26 22,5 32 30 60 18 17 40 60 92 1,95 kg

VLB-250-09 33 31 40 35 70 22 20 56 90 140 5,5 kg

H9 ± 0,2 H13 ± 0,3

Bestell-Nr. A Ø B Ø EK EL LB Gewicht

VLB-200-08 178 28,6 30 171,5 1,60 0,98 kg

VLB-250-08 211 37,5 40 202 1,85 2,10 kg

VLB-320-08 234 42,5 45 222 1,85 2,95 kg

e8 + 3
0

Bestell-Nr. BR BT Ø CK Ø D EA EM GL Ø HB L2 LD PH RA TE UL UR Gewicht

VLB-160-06 31,5 25 30 31 36 90 97 14 4 5 115 88 118 156 126 2,39 kg

VLB-200-06 31,5 30 30 31 40 90 105 18 4 5 135 90 122 162 130 2,95 kg

H9 – 0,5 JS14 H13 JS15 JS14 JS14

– 1,5

Lasche 90°

Material: Al

Bolzen

Material: Stahl verzinkt
Sicherungsscheiben gehören zum Lieferumfang.

Material: Stahl verzinkt, Bronze

Lagerbock

Bestell-Nr. = 1 Paar



Bestell-Nr.
Bitte komplettieren R3 Ø TD TK TL TM UW Gewicht
gemäß Bestellschlüssel.

XGS-160-… 2,5 32 40 32 200 190 4,15 kg

XGS-200-… 2,5 32 40 32 250 240 7,30 kg

XGS-250-… 2,5 40 50 40 320 295 12,45 kg

XGS-320-… 2,5 50 70 50 400 370 24,20 kg

e9 h14

9

Bestell-Nr. Ø CX Ø D DL E EP EX L L1 L3 L4 MS R1 S TG Gewicht

VLB-160-12 35 65 55 195 30 43 35 7 – 10 44 – M16 x 30 140 2,72 kg

VLB-200-12 35 75 60 238 30 43 35 7 – 11 47 – M16 x 30 175 4,14 kg

H7 H11 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,5 ± 0,3

9.035Änderungen vorbehalten

Sphärische Lasche

Material: Al

Mittenbefestigung

Zum Lieferumfang der Mittenbefestigung gehören jeweils 8 Befestigungsmuttern.
Die Zugstangen sind als Gewindestangen ausgeführt.

Zylinderbefestigungen
für Baureihe XG

Bestellschlüssel XGS-160-0250-050-215

Baureihe Kolben-Ø Hublänge
(mm)

Ausführung
siehe Seite 9.030

Abstand XV



Bestell-Nr.
XLVK-032-… XLVK-040-… XLVK-050-… XLVK-063-… XLVK-080-… XLVK-100-… XLVK-125-…Bitte komplettieren

gemäß Bestellschlüssel.

Kolben-Ø (mm) 32 40 50 63 80 100 125

Kraft bei        Ausfahren 434 678 1060 1682 2713 4239 6623

6 bar in N** Einfahren 373 570 890 1513 2448 3974 6189

Ventilbaureihe KM 09 KM 10

Anschlussgröße G1/8 G1/4

Nennweite 6 9

Kolbenstangengewinde M10 x 1,25 M12 x 1,25 M16 x 1,5 M16 x 1,5 M20 x 1,5 M20 x 1,5 M27 x 2

Dämpfungsweg mm 27 29 32 32 32 32 42

Arbeitsdruck 3 … 10 bar (max. 8 bar bei 2,2 W) 2,5 …10 bar (max. 8 bar bei 2,2 W)

Medium gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft

Temperaturbereich – 10 °C . . . + 70 °C

Standardhublängen (mm)* 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, max. 2800

Standardspannungen DC: 12 V, 24 V

AC: 24 V, 115 V, 230 V / 50/60 Hz

Leistungsaufnahme DC: 4,2 W, AC: 7,0/4,0 VA

außerdem DC 12 V, 24 V mit 2,2 W

Schutzart IP 65 nach EN 60529

Bestellschlüssel

Bauar t und Funktion
Profilrohrzylinder mit integrierten Sensornuten, einstellbarer Endlagendämpfung und Magnetkolben zur berührungslosen Stellungsab -
tastung. Der Zylinder enthält ein aufgeflanschtes 5/2- oder 5/3-Wege-Ventil mit hohem Durchfluss und kompakten Abmessungen. Wahl-
weise enthalten die Verschraubungen ein Drosselrück schlag-Ventil zur stufenlosen Geschwindigkeitseinstellung. 
Bei der Bestellung ist die gewünschte Steuerspannung anzugeben. Das Ventil wird, wenn nicht anders angege ben, mit Standardspule
23-SP-011 geliefert. Weitere Magnetspulen- und An schluss steckdosen siehe Zubehör Seite 9.044.
Sonderhublängen sind auf Wunsch lieferbar.

XLVK-032-01-442-0150

Baureihe Kolben-Ø Varianten
siehe Schlüssel
Seite 9.041

Hublänge
(mm)

*  Bei großen Hublängen ist die maximale Knickbelastung der Kolbenstange zu beachten (siehe Seite 9.240).
** Die Reibung im Zylinder wurde berücksichtigt.

9.040 Änderungen vorbehalten

Varianten
siehe Schlüssel
Seite 4.120 bzw. 4.161

Zylinder-Ventil-Kombinationen Baureihe XLVK
Zylinder ISO 15552
G1/8 und G1/4 • Kolben-Ø 32 bis 125 mm
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Varianten der Baureihe XLVK

01 – Standard
02 – Ventil mit Federrückstellung
03 – Kolbenstange in Edelstahl
04 – Ventil mit Federrückstellung,

Kolbenstange in Edelstahl
05 – Standard mit Drossel
06 – Ventil mit Federrückst., mit Drossel
07  – Kolbenstange in Edelstahl, mit Drossel
08 – Ventil mit Federrückstellung,

Kolbenstange in Edelstahl, mit Drossel

20 – Standard
21 – Kolbenstange in Edelstahl
22 – Standard mit Drossel
23 – Kolbenstange in Edelstahl, mit Drossel

30 – Standard
31 – Ventil mit Federrückstellung
32 – Kolbenstange in Edelstahl
33 – Ventil mit Federrückstellung,

Kolbenstange in Edelstahl

40 – Standard
41 – Kolbenstange in Edelstahl
42 – Standard mit Drossel
43 – Kolbenstange in Edelstahl, mit Drossel

Weitere Varianten auf Anfrage.

10 – Standard
11 – Ventil mit Federrückstellung
12 – Kolbenstange in Edelstahl
13 – Ventil mit Federrückstellung,

Kolbenstange in Edelstahl
15 – Standard mit Drossel
16 – Ventil mit Federrückst., mit Drossel
17  – Kolbenstange in Edelstahl, mit Drossel
18 – Ventil mit Federrückstellung,

Kolbenstange in Edelstahl, mit Drossel

25 – Standard
26 – Kolbenstange in Edelstahl
27 – Standard mit Drossel
28 – Kolbenstange in Edelstahl, mit Drossel

45 – Standard
46 – Kolbenstange in Edelstahl
47 – Standard mit Drossel
48 – Kolbenstange in Edelstahl, mit Drossel

35 – Standard mit Drossel
36 – Ventil mit Federrückst., mit Drossel
37  – Kolbenstange in Edelstahl, mit Drossel
38 – Ventil mit Federrückstellung,

Kolbenstange in Edelstahl, mit Drossel

9.041Änderungen vorbehalten

Zylinder mit 5/2 Wege-Ventil,
Ruhestellung eingefahren

Zylinder mit 5/2 Wege-Ventil,
Ruhestellung ausgefahren

Zylinder mit
5/2 Wege-Impulsventil

Zylinder mit 5/3 Wege-Ventil,
Mittelstellung geschlossen

Zylinder mit durchgehender Kolbenstange, 5/2 Wege-Ventil

Zylinder mit durchgehender Kolbenstange
5/2 Wege-Impulsventil

Zylinder mit durchgehender Kolbenstange
5/3 Wege-Ventil, Mittelstellung geschlossen

Zylinder-Ventil-Kombinationen Baureihe XLVK
Zylinder ISO 15552
G1/8 und G1/4 • Kolben-Ø 32 bis 125 mm



Varianten mit Dauerstromventil, Ruhestellung eingefahren

Varianten mit Dauerstromventil, Ruhestellung ausgefahren

Varianten mit Impuls- oder Mittelstellungs-Ventil

9.042 Änderungen vorbehalten

Zylinder-Ventil-Kombinationen Baureihe XLVK
Zylinder ISO 15552
G1/8 und G1/4 • Kolben-Ø 32 bis 125 mm
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Ø B
Ø A

Ø BA
BG Ø D2 Y E EE H

32 22 30 16 12 47 G1/8 76

40 24 35 16 16 54 G1/8 83,3

50 32 40 21,5 20 63 G1/8 92

63 32 45 21,5 20 74 G1/4 107

80 40 45 17,5 25 93,5 G1/4 132

100 40 55 17,5 25 110 G1/4 150

125 54 60 20,5 31 138 G1/2 178

-2 d 11 f 7

Ø H 1 KK L 2 L 3 L8 RT SW 1 SW 2 T T 1 T 2 Y TG VA VD WH
32 38,7 M10 x 1,25 18 101 94 M 6 17 10 78 46 72 32,5 4 9,0 26

40 42,5 M12 x 1,25 22 101 105 M 6 19 13 83 47 81 38 4 9,0 30

50 46,5 M16 x 1,5 25,5 101 106 M 8 24 16 94 53 91 46,5 4 9,0 37

63 55 M16 x 1,5 25 101 121 M 8 24 16 111 65 107 56,5 4 9,0 37

80 66,4 M20 x 1,5 35 109 128 M10 30 21 120 64 131 72 4 9,5 46

100 76,8 M20 x 1,5 38 109 138 M10 30 21 142 78 155 89 4 7,5 51

125 90,5 M27 x 2 46 109 160 M12 41 27 153 73,5 163,5 110 6 11 65

-1

Varianten mit Dauerstromventil, durchgehende Kolbenstange

Varianten mit Impuls- oder Mittelstellungs-Ventil, durchgehende Kolbenstange

Seitenansicht für alle Varianten

Alle Maße für Varian ten mit
einstellbarer Abluftdrossel.
Bei der Ausführung ohne
Drosselung reduzieren sich
die Maße T, T1, und T2.

9.043Änderungen vorbehalten

Zylinder-Ventil-Kombinationen Baureihe XLVK
Zylinder ISO 15552
G1/8 und G1/4 • Kolben-Ø 32 bis 125 mm



Kolbenstangenzubehör

Zylinderschalter

Zylinderbefestigungen

Ausgleichskupplung
FK
Seite 9.212

Fußbefestigung
XLB-Ø-01
Seite 9.015

Flanschplatte
XLB-Ø-02
Seite 9.015

Gabel mit Buchse
XLB-Ø-04
Seite 9.015

Lasche
XLB-Ø-05
Seite 9.016

Bolzen
XLB-Ø-08
Seite 9.017

Sphärische Lasche
XLB-Ø-12
Seite 9.017

Lasche 90h
XLB-Ø-06
Seite 9.016

Schalter
ZS-
Seite 9.220

Anschlusskabel
KA-
Seite 9.221

Abdeckung für Sensornut
XLB-011 0,5 m

Gelenkkupplung
FO + RO
Seite 9.212

Gabelkopf
FD + RD
Seite 9.211

Kolbenstangenmutter
FE + RL
Seite 9.212

9.044 Änderungen vorbehalten

Verschleißteilsätze siehe Seite 9.045.

Schwenkzapfen-Platte
XLB-Ø-11
Seite 9.018

Gabel schmal mit
verdrehgesichertem Bolzen
XLB-Ø-14
Seite 9.019

Zubehör für Zylinder-Ventil-Kombinationen Baureihe XLVK
Zylinder ISO 15552
G1/8 und G1/4 • Kolben-Ø 32 bis 125 mm

Anwendungshinweise
Spulen mit reduzierter Leistungsaufnahme (2,2 W oder 2,5 W) können nur bis zu einem maximalen Betriebsdruck von 8 bar eingesetzt
werden. Das Ventil wird hierzu mit dem Betätiger Modell 23-R-012 ausgestattet.  Die Betätigerrohre 23-R-012 sind zur besseren Unter-
scheidung vernickelt. Ventile dürfen nur mit  Magnetspulen in der für den Betätiger vorgesehenen Leistungsaufnahme bestückt werden.
Für den Einsatz im Freien oder bei erhöhter Luftfeuchtigkeit ist die Spule 23-SP-011-1-… oder 23-SP-012-1-… (Seite 4.280) zu verwenden.

Folgende Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich:
Spulen und Steckdosen mit gekröpften Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803 Form B (U-Form).
Steckdosen mit konfektionierten Kabeln.

Magnetspulen 23-SP-011-… Standardspule Seite 4.280
23-SP-012-… Spule mit 2,2 W Leistungsaufnahme Seite 4.280
23-SP-011-5-O12 Spule mit M12 Stecker anschluss, 4,8 W, LED und Schutzbeschaltung Seite 4.282
23-SP-012-5-O32 Spule mit M12 Stecker anschluss, 2,5 W, LED und Schutzbeschaltung Seite 4.282

Betätiger 23-R-011 Standardbetätiger
23-R-012 Betätiger in Niederwattausführung

Anschluss- 28-ST-01 Standardsteckdose Seite 4.283
steckdosen 28-ST-04-… Steckdose mit LED Seite 4.283

28-ST-06-… Steckdose mit LED und Schutzbeschaltung Seite 4.283
28-ST-06-K3-… Steckdose mit LED, Schutz beschaltung und Kabel Seite 4.283

Magnetspulen, Anschlusssteckdosen
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Bestell-Nr. Durchmesser

VS-XL-032-01 32 mm

VS-XL-040-01 40 mm

VS-XL-050-01 50 mm

VS-XL-063-01 63 mm

VS-XL-080-01 80 mm

VS-XL-100-01 100 mm

VS-XL-125-01 125 mm

VS-XG-160-01 160 mm

VS-XG-200-01 200 mm

VS-XG-250-01 250 mm

VS-XG-320-01 320 mm

Pos. Benennung Stück

1 Abstreifer-Dichtelement 1

2 Dämpfungsdichtung 2

3 O-Ring 2

4 Komplettkolben 1

Fett 1

Bestell-Nr. Durchmesser

VS-XL-032-02 32 mm

VS-XL-040-02 40 mm

VS-XL-050-02 50 mm

VS-XL-063-02 63 mm

VS-XL-080-02 80 mm

VS-XL-100-02 100 mm

VS-XL-125-02 125 mm

VS-XG-160-02 160 mm

VS-XG-200-02 200 mm

VS-XG-250-02 250 mm

VS-XG-320-02 320 mm

Zylinder mit einseitiger Kolbenstange

Verschleißteilsatz – Standard Verschleißteilsatz – FKM Inhalt

* Verschleißteilsätze für CX sind von 
Ø 32 bis Ø 125 mit XL identisch,
Ø 160 und Ø 200 mit XG identisch.

** Verschleißteilsätze für XL und SL
sind identisch.

Bestell-Nr. Durchmesser

VS-XL-032-03 32 mm

VS-XL-040-03 40 mm

VS-XL-050-03 50 mm

VS-XL-063-03 63 mm

VS-XL-080-03 80 mm

VS-XL-100-03 100 mm

VS-XL-125-03 125 mm

VS-XG-160-03 160 mm

VS-XG-200-03 200 mm

VS-XG-250-03 250 mm

VS-XG-320-03 320 mm

Pos. Benennung Stück

1 Abstreifer-Dichtelement 2

2 Dämpfungsdichtung 2

3 O-Ring 2

4 Komplettkolben 1

Fett 1

Bestell-Nr. Durchmesser

VS-XL-032-04 32 mm

VS-XL-040-04 40 mm

VS-XL-050-04 50 mm

VS-XL-063-04 63 mm

VS-XL-080-04 80 mm

VS-XL-100-04 100 mm

VS-XL-125-04 125 mm

VS-XG-160-04 160 mm

VS-XG-200-04 200 mm

VS-XG-250-04 250 mm

VS-XG-320-04 320 mm

Verschleißteilsatz – Standard Verschleißteilsatz – FKM Inhalt

* Verschleißteilsätze für CX sind von 
Ø 32 bis Ø 125 mit XL identisch,
Ø 160 und Ø 200 mit XG identisch.

** Verschleißteilsätze für XL und SL
sind identisch.

Zylinder mit durchgehender Kolbenstange

9.045Änderungen vorbehalten

Verschleißteilsätze für Baureihen XL, XG, CX*, SL**



Bestell-Nr.
HE-08-… HE-10-… HE-12-… HE-16-… HE-20-… HE-25-…Bitte komplettieren

gemäß Bestellschlüssel.

Kolben-Ø (mm) 8 10 12 16 20 25

Anschlussgröße M5 M5 M5 M5 G1/8 G1/8

Kolbenstangengewinde M4 M4 M6 M6 M8 M10 x 1,25

Arbeitsdruck 2 . . . 10 bar

Temperaturbereich – 30 °C … + 80 °C

Medium gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft

Standardhublängen (mm) 1) 10, 25, 50, max. 50

Werkstoffe Zylinderrohr: Edelstahl
Zylinderköpfe: Al eloxiert
Kolbenstange: Edelstahl
Dichtungen: PU

Bestellschlüssel HE-16-025

Baureihe Kolben-Ø Hublänge (mm)

Bauar t und Funktion
Einfachwirkender Pneumatikzylinder mit Federrückstellung und Dämpfungsscheiben in den Endlagen. Zylinderkopf und -boden sind mit
dem Zylinderrohr durch Rollieren fest verbunden.

9.060 Änderungen vorbehalten

1) Bei großen Hublängen ist die maximale Knickbelastung der Kolbenstange zu beachten (siehe Seite 9.240).

Pneumatik-Rundzylinder Baureihe HE
Einfachwirkend, ISO 6432
M5 und G1/8 • Kolben-Ø 8 bis 25 mm

Hub 10 Hub 25 Hub 50
Durchmesser

Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Ø  8 Ausfahren 19,0 19,7 19,0 20,3 19,0 21,7

Einfahren 4,5 5,2 3,9 5,2 2,5 5,2

Ø 10 Ausfahren 36,0 36,7 36,0 37,3 36,0 38,7

Einfahren 4,5 5,2 3,9 5,2 2,5 5,2

Ø 12 Ausfahren 51,7 52,0 51,7 52,6 51,7 53,6

Einfahren 5,7 6,0 5,1 6,0 4,1 6,0

Ø 16 Ausfahren 87,5 90,0 87,5 93,5 87,5 99,7

Einfahren 15,0 17,5 11,5 17,5 5,3 17,5

Ø 20 Ausfahren 142,8 145,0 142,8 148,3 142,8 153,8

Einfahren 21,3 23,5 18,0 23,5 12,5 23,5

Ø 25 Ausfahren 243,7 245,0 243,7 247,0 243,7 250,3

Einfahren 18,2 19,5 16,2 19,5 12,9 19,5

Krafttabelle für Serie HE

Betriebsdruck 6 bar. Die Reibung im Zylinder wurde berücksichtigt.

Ø A1 AM B C CD CH EE EW KK L M N P SW WF XC

8 4 12 M12 x 1,25 16 4 – M 5 8 M 4 6 86 12 46 19 16 64

10 4 12 M12 x 1,25 16 4 – M 5 8 M 4 6 86 12 46 19 16 64

12 6 16 M16 x 1,5 19 6 5 M 5 12 M 6 9 104 18 48 22 22 75

16 6 16 M16 x 1,5 19 6 5 M 5 12 M 6 9 109 18 53 22 22 82

20 8 20 M22 x 1,5 27 8 7 G1/8 16 M 8 12 131 20 67 27 24 95

25 10 22 M22 x 1,5 30 8 9 G1/8 16 M10 x 1,25 12 140 22 68 27 28 104

H 9 d 13
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9.061Änderungen vorbehalten

Pneumatik-Rundzylinder Baureihe HEZ und HES
Einfachwirkend, Basis nach ISO 6432
M5 und G1/8 • Kolben-Ø 16 bis 25 mm

Bestell-Nr. HEZ-16-… HEZ-20-… HEZ-25-…
Bitte komplettieren
gemäß Bestellschlüssel. HES-16-… HES-20-… HES-25-…

Kolben-Ø (mm) 16 20 25

Anschlussgröße M5 G1/8 G1/8

Kolbenstangengewinde M6 M8 M10 x 1,25

Arbeitsdruck 2 … 10 bar

Temperaturbereich – 30 °C … + 80 °C

Medium gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft

Standardhublängen (mm) 1) 10, 25, 50, max. 50

Werkstoffe Zylinderrohr: Edelstahl

Zylinderköpfe: Al eloxiert

Kolbenstange: Edelstahl

Dichtungen: PU

Bestellschlüssel
HEZ-16-025-100

Baureihe
HEZ = Zentraler Luftanschluss hinten
HES = Seitlicher Luftanschluss hinten

Kolben-Ø Hublänge (mm)

1) Bei großen Hublängen ist die maximale Knickbelastung der Kolbenstange zu beachten (siehe Seite 9.240).

Ausführung

Bauar t und Funktion
Einfachwirkender Pneumatikzylinder mit Federrückstellung und Dämpfungsscheiben in den Endlagen. Zylinderkopf und -boden sind mit
dem Zylinderrohr durch Rollieren fest verbunden.



9.062 Änderungen vorbehalten

Pneumatik-Rundzylinder Baureihe HEZ und HES
Einfachwirkend, Basis nach ISO 6432
M5 und G1/8 • Kolben-Ø 16 bis 25 mm

Hub 10 Hub 25 Hub 50
Durchmesser

Min. Max. Min. Max. Min. Max.

Ø 16 Ausfahren 87,5 90,0 87,5 93,5 87,5 99,7

Einfahren 15,0 17,5 11,5 17,5 5,3 17,5

Ø 20 Ausfahren 142,8 145,0 142,8 148,3 142,8 153,8

Einfahren 21,3 23,5 18,0 23,5 12,5 23,5

Ø 25 Ausfahren 243,7 245,0 243,7 247,0 243,7 250,3

Einfahren 18,2 19,5 16,2 19,5 12,9 19,5

Ø A A1 B C D3 E F G1 G2 K L L2 R M M1 CH

16 M6 6 M16 x 1,5 19 18 17,2 16 52 52,5 22 18 70 M5 90 90,5 5

20 M8 8 M22 x 1,5 27 25,5 22,2 20 65 67 24 20 83 G1/8 109 111 7

25 M10 x 1,25 10 M22 x 1,5 30 28,5 27 22 66 68 28 22 88 G1/8 116 118 9

Krafttabelle für Baureihe HEZ, HES

Kraft bei 6 bar in N. Die Reibung im Zylinder wurde berücksichtigt.

Abmessungen für Baureihe HEZ

Abmessungen für Baureihe HES
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9.081Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr.
HM-08-. . . HM-10-. . . HM-12-. . . HM-16-. . . HM-20-. . . HM-25-. . . HM-32-. . . HM-40-. . . HM-50-. . . HM-63-. . .Bitte komplettieren

gemäß Bestellschlüssel.

Kolben-Ø (mm) * 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63

Kraft bei             Ausfahren 27 42 61 109 170 265 434 678 1060 1682
6 bar in N** Einfahren 20 36 46 93 142 223 373 570 890 1513

Anschlussgröße M5 M5 M5 M5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G3/8

Kolbenstangengewinde M4 M4 M6 M6 M8 M10 x 1,25 M10 M12 M16 M16

Dämpfungsweg (mm)*** – – – 15,5 17 19,5 22,5 24,5 29,5 29,5

Arbeitsdruck 1 … 10 bar

Temperaturbereich – 30 °C . . . + 80 °C

Medium gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft

Standardhublängen l 8 … 10 10, 25, 40, 50, 80, 100, max. 100
(mm) **** l 12 … 16 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, max. 200

l 20 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, max. 320
l 25 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, max. 500
l 32 … 63 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, max. 900

Werkstoffe Zylinderrohr: Edelstahl

Zylinderköpfe: Al eloxiert

Kolbenstange: Edelstahl

Dichtungen: PU

HM HMDE

HMP

HMPDE

Bestellschlüssel

Bauar t und Funktion
Doppeltwirkender Pneumatikzylinder mit Magnetkolben und Dämpfungs scheiben in den Endlagen oder mit einstellbarer Endlagen-
dämpfung. Zylinderkopf und -boden sind mit dem Zylinderrohr durch Rollieren fest verbunden. Sonderhublängen sind auf Wunsch
lieferbar.
Zylinder mit Kolben-l 8, 10 und 12 mm können nur mit elektronischen Sensoren Artikel-Nr. ZS-6700, ZS-6701, ZS-7300 oder ZS-7302
berührungslos abgefragt werden.
Produkte dieser Baureihe sind auch in -geschützter Ausführung nach 94/9/EG (ATEX) lieferbar. Weitere  Einzelheiten siehe Kapitel 13.

HM-16-025

Baureihe Kolben-Ø Hublänge (mm)

HM – Standardzylinder
HMDE – mit durchgehender Kolbenstange
HMP – mit einstellbarer Endlagendämpfung
HMPDE – mit einstellbarer Endlagendämpfung und durchgehender Kolbenstange

* Die Baureihen HMP, HMDE und HMPDE sind erst ab l 16 lieferbar.
** Die Reibung im Zylinder wurde berücksichtigt.
*** Nur für Baureihen HMP und HMPDE.
**** Bei großen Hublängen ist die maximale Knickbelastung der Kolbenstange zu beachten (siehe Seite 9.240).

Pneumatik-Rundzylinder Baureihe HM
Doppeltwirkend mit Magnetkolben, ISO 6432 (bis Ø 25 mm)
M5 bis G3/8 • Kolben-Ø 8 bis 63 mm



Ø A1 AM B C CD CH EE EW KK L M N P SW WF XC

8 4 12 M 12 x 1,25 16 4 – M 5 8 M 4 6 86 12 46 19 16 64

10 4 12 M 12 x 1,25 16 4 – M 5 8 M 4 6 86 12 46 19 16 64

12 6 16 M 16 x 1,5 19 6 5 M 5 12 M 6 9 104 18 48 22 22 75

16 6 16 M 16 x 1,5 19 6 5 M 5 12 M 6 9 109 18 53 22 22 82

20 8 20 M 22 x 1,5 27 8 7 G1/8 16 M 8 12 131 20 67 27 24 95

25 10 22 M 22 x 1,5 30 8 9 G1/8 16 M10 x 1,25 12 140 22 68 27 28 104

H 9 d 13

Ø A1 AM B C CD CH EE EW KK L M N P SW WF XC

16 6 16 M 16 x 1,5 21 6 5 M 5 12 M 6 9 109 17 53 22 22 82

20 8 20 M 22 x 1,5 27 8 7 G1/8 16 M 8 12 131 20 67 27 24 95

25 10 22 M 22 x 1,5 30 8 9 G1/8 16 M10 x 1,25 12 140 22 68 27 28 104

H 9 d 13

Abmessungen für Baureihe HM, Kolben-Ø 8 – 25 mm

9.082 Änderungen vorbehalten

Pneumatik-Rundzylinder Baureihe HM und HMP
Doppeltwirkend mit Magnetkolben, ISO 6432 (bis Ø 25 mm)
M5 bis G3/8 • Kolben-Ø 8 bis 63 mm

Ø A B1 B2 C D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

32 20 7 45 36,5 35 12 M30 x 1,5 38 30 33,6 M8 x 1

40 24 8 50 44 42 16 M38 x 1,5 46 38 41,6 M10 x 1

50 32 9 58 55 53 20 M45 x 1,5 57 45 52,4 M12 x 1,5

63 32 9 58 67,5 66 20 M45 x 1,5 70 45 65,4 M14 x 1,5

f8 h 9

Ø E K L1 L2 L3 L4 L5 L6 L8 SW W

32 G1/8 M10 148 47 78 30 27 12 14 10 38

40 G1/4 M12 174 57 89 35 32 13 16 13 45

50 G1/4 M16 188 62 96 38 35 15 18 17 50

63 G3/8 M16 192 63 98 38 35 15 18 17 50
± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 ± 2,5

Abmessungen für Baureihe HMP, Kolben-Ø 16 – 25 mm

Abmessungen für Baureihen HM und HMP, Kolben-Ø 32 – 63 mm
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9.083Änderungen vorbehalten

Ø A1 AM B C CH EE KK N P SW WF

16 6 16 M16 x 1,5 19 5 M 5 M6 18 53 22 22

20 8 20 M22 x 1,5 27 7 G1/8 M8 20 67 27 24

25 10 22 M22 x 1,5 30 9 G1/8 M10 x1,25 22 68 27 28

Ansicht A

Ø A1 AM B C CH EE KK N P SW WF

16 6 16 M16 x 1,5 21 5 M 5 M6 17 53 22 22

20 8 20 M22 x 1,5 27 7 G1/8 M8 20 67 27 24

25 10 22 M22 x 1,5 30 9 G1/8 M10 x1,25 22 68 27 28

Abmessungen für Baureihe HMDE

Pneumatik-Rundzylinder Baureihe HMDE und HMPDE
Doppeltwirkend mit durchgehender Kolbenstange, ISO 6432
M5 und G1/8 • Kolben-Ø 16 bis 25 mm

Abmessungen für Baureihe HMPDE



Kolben- Fuß- Schwenk- Ge- Flansch- Zylinder- Zylinder- Gabel- Aus- Gelenk- Befesti- Kolben-

Ø befesti- befesti- winde- befesti- schalter * schalter- kopf gleichs- kupp- gungs- stangen-
gung gung bolzen gung halter kupplung lung mutter mutter

8 RA-10 RC-10 – RB-10
ZS-5600 NT-250

RD-10 – – RM-10 RL-10

10 RA-10 RC-10 – RB-10
ZS-5601

RD-10 – – RM-10 RL-10

12 RA-16 RC-16 – RB-16
ZS-5700

RD-16 FK-16 RO-16 RM-16 RL-16

16 RA-16 RC-16 – RB-16
ZS-5700-10

NT-250
RD-16 FK-16 RO-16 RM-16 RL-16

20 RA-25 RC-30 – RB-25
ZS-5701 NT-250

RD-20 FK-20 RO-20 RM-25 RL-20

25 RA-25 RC-30 – RB-25
ZS-6700

RD-25 FK-32 RO-25 RM-25 RL-25

32 RA-32 RC-32 RG-32 –
ZS-6701

NT-500 RD-32 FK-33 RO-32 RM-32 RL-32

40 RA-40 RC-40 RG-40 –
ZS-7300

NT-500 RD-40 FK-41 RO-40 RM-40 RL-40

50 RA-50 RC-50 RG-50 –
ZS-7302

NT-500 RD-63 – RO-50 RM-63 RL-63

63 RA-63 RC-63 RG-63 – NT-500 RD-63 – RO-50 RM-63 RL-63

Kolbenstangenzubehör

Zylinderbefestigungen

Gelenkkupplung
RO-
Seite 9.212

Flanschbefestigung
l 8 – 25
RB-
Seite 9.085

Befestigungsmutter
l 8 – 25
RM-

Befestigungsmutter
l 32 – 63
RM-

Fußbefestigung
l 8 – 25
RA-
Seite 9.085

Fußbefestigung
l 32 – 63
RA-
Seite 9.085

Schwenkbefestigungen
l 8 – 63
RC-
Seite 9.086

Gewindebolzen
l 32 – 63
RG-
Seite 9.086

Gabelkopf
RD-
Seite 9.211

Kolbenstangenmutter
RL-
Seite 9.212

9.084 Änderungen vorbehalten

Ausgleichskupplung
FK-
Seite 9.212

Schwenkbefestigungen
l 10– 25
RH-
Seite 9.085

Zubehör für Pneumatik-Rundzylinder Baureihe HE und HM
M5 bis G3/8 • Kolben-Ø 8 bis 63 mm

* Zylinder mit Kolben-l 8, 10 und 12 mm können nur mit elektronischen Sensoren Artikel-Nr. ZS-6700, ZS-6701, ZS-7300 oder ZS-7302
berührungslos abgefragt werden.

Zylinderschalter für Baureihe HM

Schalter
ZS-
Seite 9.220

Halter
NT-250
Seite 9.221

Anschlusskabel
KA-
Seite 9.221

Führungseinheiten für Baureihe HM

Führungseinheiten
LE-
Seite 9.201

Zubehör nur für Baureihe HM
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9.085Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr. A B C D E F G H I

RH-10 24 26 6 38 9 4 6 20 12

RH-16 36 38 10 58 13 6 8 25 16

RH-25 44 46 10 66 13 6 8 30 22

0 e9 + 1,5
– 0,2 + 0,5

Bestell-Nr. A B C R R1 S

RB-10 12 4,5 30 11 5 3

RB-16 16 5,5 40 15 6 4

RB-25 22 6,6 50 20 8 5

Bestell-Nr. A B C D E F G H I J K L M R

RA-10 35 16 26 11 4,5 25 16 12 – – – – 3 10

RA-16 42 20 32,5 14 5,5 32 20 16 – – – – 4 12,5

RA-25 54 25 45 17 6,6 40 25 22 – – – – 5 20

RA-32 66 21 49 14 7 52 28 30 52 14 28 7 4 –

RA-40 80 30 58 20 9 60 33 38 60 18 30 9 5 –

RA-50 90 30 70 20 9 70 40 45 70 20 40 9 6 –

RA-63 96 30 80 20 9 76 45 45 76 20 50 9 6 –

Fußbefestigung

Material: Stahl verzinkt

Flanschbefestigung

Material: Stahl verzinkt

Schwenkbefestigung

Material: Stahl verzinkt

Zylinderbefestigungen für Baureihen HE und HM
Zubehör für Pneumatik-Rundzylinder
M5 bis G3/8 • Kolben-Ø 8 bis 63 mm

Für Ø 8 – 25 Für Ø 32 – 63

Für Ø 8 – 63



9.086 Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr. für Zyl.-Ø B B1 C H L N O R S E

RC-10 8 + 10 4,5 4 12,5 24 20 8,1 17 5 2,5 5

RC-16 12 + 16 5,5 6 15 27 25 12,1 23 7 3 5

RC-30 20 + 25 6,6 8 20 30 32 16,1 30 10 4 6

Bestell-Nr. D1 H L L1 SW1

RG-32 10 51 125 47 5

RG-40 12 61 146 57 6

RG-50 14 75 158 62 6

RG-63 16 90 162 64 8

Bestell-Nr. D1 D2 E E1 G M1 N1 N2 R1 S U1 U2 U3 V Z1 Z2 SW2

RC-32 10 15 7 35 20 M 8 x 1 24 40 12 4 20 50,1 38,1 4 6 18 13

RC-40 12 20 9 40 27 M10 x 1 30 50 13 5 28 60,1 46,1 5 7 21,6 17

RC-50 14 23 9 45 30 M12 x 1,5 34 54 14 6 36 74,1 57,1 6 9 26,4 19

RC-63 16 23 9 50 34 M14 x 1,5 35 65 16 6 42 88,1 70,1 6 16 35 19

Schwenkbefestigung

Material: Stahl verzinkt

Für Ø 32 – 63

Gewindebolzen

Material: Stahl verzinkt

Für Ø 8 – 25

Material: Stahl verzinkt

Zylinderbefestigungen für Baureihen HE und HM
Zubehör für Pneumatik-Rundzylinder
M5 bis G3/8 • Kolben-Ø 8 bis 63 mm
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9.087Änderungen vorbehalten

Pneumatik-Rundzylinder Baureihen HMZ und HMS
Doppeltwirkend, Basis nach ISO 6432
M5 und G1/8 • Kolben-Ø 16 bis 25 mm

Bestell-Nr. HMZ-16-… HMZ-20-… HMZ-25-…
Bitte komplettieren

gemäß Bestellschlüssel. HMS-16-… HMS-20-… HMS-25-…

Kolben-Ø (mm) 16 20 25

Anschlussgröße M5 G1/8 G1/8

Kolbenstangengewinde M6 M8 M10 x 1,25

Arbeitsdruck 1 … 10 bar

Temperaturbereich – 30 °C … + 80 °C

Medium gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft

Standardhublängen (mm) 1) Ø 16 = 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200

Ø 20 = 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 320

Ø 25 = 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 320, 400, 500

Werkstoffe Zylinderrohr: Edelstahl

Zylinderköpfe: Al eloxiert

Kolbenstange: Edelstahl

Dichtungen: PU

Bestellschlüssel
HMZ-16-025-200

Baureihe
HMZ = Zentraler Luftanschluss hinten

HMS = Seitlicher Luftanschluss hinten

Kolben-Ø Hublänge (mm)

1) Bei großen Hublängen ist die maximale Knickbelastung der Kolbenstange zu beachten (siehe Seite 9.240).

Ausführung

Bauar t und Funktion
Doppeltwirkender Pneumatikzylinder mit Magnetkolben und Dämpfungs scheiben in den Endlagen. Zylinderkopf und -boden sind mit
dem Zylinderrohr durch Rollieren fest verbunden. 
Sonderhublängen sind auf Wunsch lieferbar.



9.088 Änderungen vorbehalten

Pneumatik-Rundzylinder Baureihen HMZ und HMS
Doppeltwirkend, Basis nach ISO 6432
M5 und G1/8 • Kolben-Ø 16 bis 25 mm

Ø A A1 B C D3 E F G1 G2 G3 K L L2 R M M1 CH

16 M6 6 M 16 x 1,5 19 18 17,2 16 52 52,5 43,5 22 18 26,5 M5 90 90,5 5

20 M8 8 M 22 x 1,5 27 25,5 22,2 20 65 67 51 24 20 32 G1/8 109 111 7

25 M10 x 1,25 10 M 22 x 1,5 30 28,5 27 22 66 68 52 28 22 36 G1/8 116 118 9

Durchmesser Ausfahren Einfahren

Ø 16 109 93

Ø 20 170 142

Ø 25 265 223

HMZ

Krafttabelle für Serie HMZ, HMS

Kraft bei 6 bar in N. Die Reibung im Zylinder wurde berücksichtigt.

HMS
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Abstand A (mm)
Kolben-Ø

≤ 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125

12 + 16 8 7 6 6 5 5 4 3 2 –

20 + 25 12 11 9 7 6 5 4 3 3 –

32 + 40 23 20 16 12 10 8 7 7 6 4

50 + 63 38 34 28 22 18 15 13 12 11 3

80 49 43 35 28 24 20 18 17 16 12

100 93 82 67 55 46 40 37 34 31 23

Bestell-Nr. NXE- NXE- NXE-020-. . . NXE-025-. . . NXE-032-. . . NXE-040-. . . NXE-050-. . . NXE-063-. . . NXE-080-. . . NXE-100-. . .Bitte komplettieren 012-. . . 016-. . .
gemäß Bestellschlüssel.

Kolben-Ø (mm) 16 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Anschlussgröße M5 M5 M5 M5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4

Innengewinde M3 M4 M5 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M12

Außengewinde M6 M8 M 10 x 1,25 M 10 x 1,25 M 10 x 1,25 M 10 x 1,25 M 12 x 1,25 M 12 x 1,25 M 16 x 1,5 M 20 x 1,5

Arbeitsdruck 2 … 10 bar 1 … 10 bar

Temperaturbereich – 30 °C … + 80 °C

Medium gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft

Standardhublängen
5, 10, 15, 20, 25

Die Ausführungen 000 und 010 sind auch in den Hublängen 30,
(mm) 40 und 50 mm lieferbar. Hierbei vergrößert sich das Maß U.

Werkstoffe Zylinderrohr: Al eloxiert
Zylinderköpfe: Al eloxiert
Kolbenstange: Edelstahl
Dichtungen: PU

9.100Änderungen vorbehalten

000, 010

200, 210

Bestellschlüssel NXE-032-025-010

Baureihe Kolben-Ø Hublänge
(mm)

Ausführung
000 – Ruhestellung eingefahren

Außengewinde
010 – Ruhestellung eingefahren

Innengewinde
200 – Ruhestellung ausgefahren

Außengewinde
210 – Ruhestellung ausgefahren

Innengewinde

Bauar t und Funktion
Einfachwirkender Pneumatikzylinder mit Magnetkolben und Dämpfungsscheiben in den Endlagen. Zylinderkopf und -boden sind mit
dem Zylinderrohr verschraubt. Die Zylinderschalter können direkt in die Sensornuten des Profilrohres integriert werden.

Kompaktzylinder Baureihe NXE
Einfachwirkend
M5 bis G1/4 • Kolben-Ø 12 bis 100 mm

Querkraft (N) NXD einseitige Kolbenstange 



9.101 Änderungen vorbehalten

Kolben- Hub 5 Hub 10 Hub 15 Hub 20 Hub 25

Ø Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

12 53 55 53 58 53 60 53 62 53 64

16 53 55 53 58 53 60 53 62 53 64

20 90 93 90 96 90 99 90 102 90 105

25 182 185 182 188 182 191 182 194 182 197

32 321 325 321 328 321 332 321 336 321 339

40 549 554 549 559 549 564 549 569 549 574

50 884 889 884 895 884 900 884 905 884 910

63 1480 1486 1480 1492 1480 1498 1480 1504 1480 1510

80 2399 2405 2399 2411 2399 2417 2399 2424 2399 2430

100 3766 3776 3766 3786 3766 3796 3766 3806 3766 3816

Einfahren Version 200 und 210

Betriebsdruck 6 bar. Die Reibung im Zylinder wurde berücksichtigt.

Kompaktzylinder Baureihe NXE
Einfachwirkend
M5 bis G1/4 • Kolben-Ø 12 bis 100 mm

Kraft bei 6 bar in N für Baureihe NXE

Kolben- Hub 5 Hub 10 Hub 15 Hub 20 Hub 25 Hub 30 Hub 40 Hub 50

Ø Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

12 81 83 81 86 81 88 81 90 81 92 81 96 81 90 81 92

16 81 83 81 86 81 88 81 90 81 92 81 96 81 90 81 92

20 133 136 133 139 133 142 133 145 133 148 133 151 133 145 133 148

25 224 227 224 230 224 233 224 236 224 239 224 242 224 236 224 239

32 382 386 382 389 382 393 382 397 382 400 382 404 382 397 382 400

40 611 616 611 621 611 626 611 631 611 636 611 641 611 631 611 636

50 992 997 992 1003 992 1008 992 1013 992 1018 992 1024 992 1013 992 1018

63 1588 1594 1588 1600 1588 1606 1588 1612 1588 1618 1588 1624 1588 1612 1588 1618

80 2568 2574 2568 2580 2568 2586 2568 2593 2568 2599 2568 2605 2568 2593 2568 2599

100 4031 4041 4031 4051 4031 4061 4031 4071 4031 4081 4031 4091 4031 4071 4031 4081

Kolben- Hub 5 Hub 10 Hub 15 Hub 20 Hub 25 Hub 30 Hub 40 Hub 50

Ø Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

12 26 28 23 28 21 28 19 28 17 28 13 28 19 28 17 28

16 26 28 23 28 21 28 19 28 17 28 13 28 19 28 17 28

20 34 37 31 37 28 37 25 37 22 37 19 37 25 37 22 37

25 38 41 35 41 32 41 29 41 26 41 23 41 29 41 26 41

32 48 52 45 52 41 52 38 52 34 52 30 52 37 52 34 52

40 63 68 58 68 53 68 48 68 43 68 38 68 48 68 43 68

50 63 68 58 68 52 68 47 68 42 68 36 68 47 68 42 68

63 89 95 83 95 77 95 71 95 65 95 59 95 71 95 65 95

80 140 147 134 147 128 147 121 147 115 147 109 147 121 147 115 147

100 200 210 190 210 180 210 170 210 160 210 150 210 170 210 160 210

Einfahren Version 000 und 010 und Ausfahren Ausführung 200 und 210 (Federkräfte)

Ausfahren Version 000 und 010
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Ø A Ø B C Ø D Ø E F Ø G H K L M N O P R S T ** U U***

12 29 8 M 3 6 3,3 M 4 6 0 M 5 8 12,25 18 5 3,5 4 6 4,5 38 48

16 29 8 M 4 6 3,3 M 4 6 0 M 5 8 12,25 18 6 3,5 4 8 4,5 38 48

20 36 10 M 5 6 4,2 M 5 7,5 0 M 5 8 12,25 22 8 4,5 4 10 4,5 38 48

25 40 10 M 5 6 4,2 M 5 7,5 0 M 5 8 12,75 26 8 4,5 4 10 5,5 39,5 59,5

32 50 12 M 6 6 5,2 M 6 9 4 G1/8 8 14,5 32 10 5,5 4 12 6 44,5 64,5

40 58 12 M 6 6 5,2 M 6 9 3 G1/8 8 14,75 42 10 5,5 4 12 6,5 45,5 65,5

50 67 16 M 8 6 6,7 M 8 10,5 0 G1/8 8 14,75 50 13 6,5 4 12 7,5 45,5 65,5

63 80 16 M 8 8 8,5 M10 13,5 0 G1/8 8 14,25 62 13 8,5 4 14 7,5 50 70

80 100 20 M10 8 8,5 M10 13,5 0 G1/8 8,5 16 82 17 8,5 4 15 8 56 86

100 124 25 M12 8 8,5 M10 13,5 0 G1/4 10,5 19,25 103 22 8,5 4 20 10 66,5 96,5

l 12 – 25 l 32 – 100

* Die Zylinder l 32 und l 40 mm haben 3 Sensornuten.
** Maß T plus Hub bei Ausführung in Ruhestellung ausgefahren (– 210).
U*** bei Hub 30, 40 und 50.

9.102Änderungen vorbehalten

Kolben-Ø 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Masse bei 0 mm Hub in kg 0,074 0,074 0,121 0,139 0,261 0,362 0,481 0,755 1,402 2,560

zusätzlich je 100 mm Hub 0,170 0,170 0,270 0,310 0,410 0,500 0,630 0,780 1,180 1,600

Kompaktzylinder Baureihe NXE
Einfachwirkend, Innengewinde
M5 bis G1/4 • Kolben-Ø 12 bis 100 mm

Baureihe NXE (Ausführung: –010 und –210)



Ø A Ø B C Ø D Ø E F Ø G H K L M N O P R S T ** U U***

12 29 8 M 6 6 3,3 M 4 6 0 M 5 8 12,25 18 5 3,5 4 16 4,5 38 48

16 29 8 M 8 6 3,3 M 4 6 0 M 5 8 12,25 18 6 3,5 4 20 4,5 38 48

20 36 10 M10 x 1,25 6 4,2 M 5 7,5 0 M 5 8 12,25 22 8 4,5 4 22 4,5 38 48

25 40 10 M10 x 1,25 6 4,2 M 5 7,5 0 M 5 8 12,75 26 8 4,5 4 22 5,5 39,5 59,5

32 50 12 M10 x 1,25 6 5,2 M 6 9 4 G1/8 8 14,5 32 10 5,5 4 22 6 44,5 64,5

40 58 12 M10 x 1,25 6 5,2 M 6 9 3 G1/8 8 14,75 42 10 5,5 4 22 6,5 45,5 65,5

50 67 16 M12 x 1,25 6 6,7 M 8 10,5 0 G1/8 8 14,75 50 13 6,5 4 24 7,5 45,5 65,5

63 80 16 M12 x 1,25 8 8,5 M10 13,5 0 G1/8 8 14,25 62 13 8,5 4 24 7,5 50 70

80 100 20 M16 x 1,5 8 8,5 M10 13,5 0 G1/8 8,5 16 82 17 8,5 4 32 8 56 86

100 124 25 M20 x 1,5 8 8,5 M10 13,5 0 G1/4 10,5 19,25 103 22 8,5 4 40 10 66,5 96,5

l 12 – 25

l 32 – 100

* Die Zylinder l 32 und l 40 mm haben 3 Sensornuten.
** Maß T plus Hub bei Ausführung in Ruhestellung ausgefahren (– 200).
U*** bei Hub 30, 40 und 50.

** **

9.103 Änderungen vorbehalten

Kolben-Ø 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Masse bei 0 mm Hub in kg 0,078 0,082 0,135 0,153 0,275 0,376 0,502 0,776 1,453 2,659

zusätzlich je 100 mm Hub 0,170 0,170 0,270 0,310 0,410 0,500 0,630 0,780 1,180 1,600

Kompaktzylinder Baureihe NXE
Einfachwirkend, Außengewinde
M5 bis G1/4 • Kolben-Ø 12 bis 100 mm

Baureihe NXE (Ausführung: –000 und –200)
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Kolben- Fuß- Flansch-
Gabel Lasche

Gabel Lasche
Bolzen Schalter KabelØ befestigung platte 90h 90h

NX-12 – NXB-16-02 – NXB-16-04 RC-16 – –

NX-16 – NXB-16-02 – NXB-16-04 RC-16 – –
ZS-5600

NX-20 – NXB-20-02 – NXB-20-04 RC-30 – –
ZS-5601

NX-25 – NXB-25-02 – NXB-25-04 RC-30 – –
ZS-5700 KA-30

NX-32 NXB-32-01 NXB-32-02 NXB-32-03 –  – XLB-32-06 XLB-32-08
ZS-5700-10 KA-50

NX-40 NXB-40-01 NXB-40-02 NXB-40-03 –  – XLB-40-06 XLB-40-08
ZS-5701 KA-51

NX-50 NXB-50-01 NXB-50-02 NXB-50-03 –  – XLB-50-06 XLB-50-08
ZS-6700 KA-100

NX-63 NXB-63-01 NXB-63-02 NXB-63-03 –  – XLB-63-06 XLB-63-08
ZS-6701 KA-101

NX-80 NXB-80-01 NXB-80-02 NXB-80-03 –  – XLB-80-06 XLB-80-08
ZS-7300

NX-100 NXB-100-01 NXB-100-02 NXB-100-03  –  – XLB-100-06 XLB-100-08
ZS-7302

Zylinderschalter

Zylinderbefestigungen

Schalter
ZS-
Seite 9.220

Anschlusskabel
KA-
Seite 9.221

Fußbefestigung
NXB-Ø-01
Seite 9.129

Flanschplatte
NXB-Ø-02
Seite 9.128

Lasche 90h
XLB-Ø-06
Seite 9.016

Bolzen
XLB-Ø-08
Seite 9.017

Lasche
NXB-Ø-04
Seite 9.129

Schwenkbefestigung
RC-Ø
Seite 9.086

Gabel
NXB-Ø-03
Seite 9.129

9.104Änderungen vorbehalten

Hinweis:
Kolbenstangenzubehör siehe Seite 9.211.

Zubehör für Kompaktzylinder Baureihen NXD und NXE
M5 bis G1/4 • Kolben-Ø 12 bis 100 mm



Bestell-Nr. NXD- NXD- NXD-020-. . . NXD-025-. . . NXD-032-. . . NXD-040-. . . NXD-050-. . . NXD-063-. . . NXD-080-. . . NXD-100-. . .Bitte komplettieren 012-. . . 016-. . .
gemäß Bestellschlüssel.

Kolben-Ø (mm)* 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Anschlussgröße M 5 M 5 M 5 M 5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4

Innengewinde M 3 M 4 M 5 M 5 M 6 M 6 M 8 M 8 M 10 M 12

Außengewinde M 6 M 8 M 10 x 1,25 M 10 x 1,25 M 10 x 1,25 M 10 x 1,25 M 12 x 1,25 M 12 x 1,25 M 16 x 1,5 M 20 x 1,5

Arbeitsdruck 1,5 … 10 bar 1 … 10 bar

Temperaturbereich – 30 °C … + 80 °C (NXDH Hochtemperatur-Ausführung – 10 °C … + 150 °C)

Medium gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft

Standardhublängen 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 160, 200, 250

(mm) l 12 – 16 : Varianten 200, 210, 600 und 610 maximale Hublänge 200 mm
Variante 220 maximale Hublänge 160 mm

Werkstoffe Zylinderrohr: Al eloxiert

Zylinderköpfe: Al eloxiert

Kolbenstange: Edelstahl

Dichtungen: PU

200, 210

220

600, 610

Bestellschlüssel NXD-032-125-210

Baureihe Kolben-Ø Hublänge
(mm)

Ausführung
200 – Standard mit Außengewinde
210 – Standard mit Innengewinde
220 – mit Verdrehsicherung
600 – durchgehende Kolbenstange,

Außengewinde
610 – durchgehende Kolbenstange,

Innengewinde

Bauar t und Funktion
Doppeltwirkender Pneumatikzylinder mit Magnetkolben und Dämpfungsscheiben in den Endlagen. Zylinderkopf und -boden sind mit
dem Zylinderrohr verschraubt. Die Zylinderschalter können direkt in die Sensornuten des Profilrohres integriert werden.

* Die Baureihe mit Verdrehsicherung ist erst ab l 16 lieferbar.

9.120 Änderungen vorbehalten

Kompaktzylinder Baureihe NXD
Doppeltwirkend
M5 bis G1/4 • Kolben-Ø 12 bis 100 mm
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Abstand A (mm)
Kolben-Ø

≤ 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125

12 + 16 8 7 6 6 5 5 4 3 2 –

20 + 25 12 11 9 7 6 5 4 3 3 –

32 + 40 23 20 16 12 10 8 7 7 6 4

50 + 63 38 34 28 22 18 15 13 12 11 3

80 49 43 35 28 24 20 18 17 16 12

100 93 82 67 55 46 40 37 34 31 23

Querkraft (N) NXD einseitige Kolbenstange 

Abstand A (mm)
Kolben-Ø

≤ 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125

12 + 16 22 20 18 15 13 11 10 10 9 6

20 + 25 32 30 26 21 19 16 14 13 12 9

32 + 40 47 43 38 32 28 26 22 20 18 13

50 + 63 83 78 68 59 51 46 41 38 36 27

80 112 108 93 83 74 67 60 57 54 40

100 194 181 160 144 130 118 108 101 96 72

Querkraft (N) NXD durchgehende Kolbenstange 

Ø F in N

12 81

16 81

20 127

25 223

32 373

40 617

50 951

63 1574

80 2543

100 3974

Einfahren

Ø F in N

12 109

16 109

20 170

25 265

32 434

40 678

50 1060

63 1682

80 2713

100 4239

Ausfahren

Die Reibung im Zylinder wurde berücksichtigt.

9.121Änderungen vorbehalten

Kompaktzylinder Baureihe NXD
Doppeltwirkend
M5 bis G1/4 • Kolben-Ø 12 bis 100 mm

Krafttabelle NX (6 bar)



Abstand A (mm)
Kolben-Ø

≤ 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125

16 + 20 38 33 27 23 20 18 16 14 12 9

25 59 53 43 37 31 27 24 23 22 15

32 76 68 58 49 43 38 35 34 32 24

40 112 101 84 72 62 56 50 47 46 34

50 + 63 145 130 108 92 83 74 66 61 56 42

80 + 100 200 180 155 135 120 110 100 90 80 60

Hublänge (mm)
Kolben-Ø

≤ 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

16 0,75 0,7 0,6 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1

20 1,0 0,85 0,8 0,7 0,6 0,4 0,35 0,35 0,3 0,25 0,2 0,2

25 2,0 1,75 1,6 1,3 1,2 0,9 0,75 0,6 0,5 0,45 0,45 0,4

32 2,7 2,5 2,2 2,0 1,8 1,6 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8

40 5,0 4,0 3,5 3,3 3,0 2,5 2,2 2,0 1,8 1,5 1,4 1,3

50 8,8 7,6 6,7 6,0 5,4 4,6 4,0 3,5 3,0 2,8 2,6 2,4

63 10,7 9,4 8,3 7,4 6,7 5,5 4,8 4,2 3,8 3,5 3,2 2,9

80 17,5 15,3 13,7 12,4 11,3 9,6 8,5 7,6 7,0 6,3 5,8 5,3

100 20,0 19,0 17,0 15,5 14,0 12,0 10,5 9,5 8,5 7,7 7,0 6,5

9.122 Änderungen vorbehalten

Drehmoment (F x A in Nm) NXD-Ø-Hub-220 in Abhängigkeit von der Hublänge 

Querkraft (N) NXD-Ø-Hub-220 einseitige Kolbenstange 

Kompaktzylinder Baureihe NXD
Doppeltwirkend
M5 bis G1/4 • Kolben-Ø 12 bis 100 mm
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Ø A Ø B C Ø D Ø E F Ø G H K L M N O P R S T U

12 29 8 M 3 6 3,3 M 4 6 0 M 5 8 12,25 18 5 3,5 4 6 4,5 38

16 29 8 M 4 6 3,3 M 4 6 0 M 5 8 12,25 18 6 3,5 4 8 4,5 38

20 36 10 M 5 6 4,2 M 5 7,5 0 M 5 8 12,25 22 8 4,5 4 10 4,5 38

25 40 10 M 5 6 4,2 M 5 7,5 0 M 5 8 12,75 26 8 4,5 4 10 5,5 39,5

32 50 12 M 6 6 5,2 M 6 9 4 G1/8 8 14,5 32 10 5,5 4 12 6 44,5

40 58 12 M 6 6 5,2 M 6 9 3 G1/8 8 14,75 42 10 5,5 4 12 6,5 45,5

50 67 16 M 8 6 6,7 M 8 10,5 0 G1/8 8 14,75 50 13 6,5 4 12 7,5 45,5

63 80 16 M 8 8 8,5 M10 13,5 0 G1/8 8 14,25 62 13 8,5 4 14 7,5 50

80 100 20 M10 8 8,5 M10 13,5 0 G1/8 8,5 16 82 17 8,5 4 15 8 56

100 124 25 M12 8 8,5 M10 13,5 0 G1/4 10,5 19,25 103 22 8,5 4 20 10 66,5

l 12 – 25 l 32 – 100

* Die Zylinder l 32 und l 40 mm haben 3 Sensornuten.

9.123Änderungen vorbehalten

Kolben-Ø 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Masse bei 0 mm Hub in kg 0,074 0,074 0,121 0,139 0,261 0,362 0,481 0,755 1,402 2,560

zusätzlich je 100 mm Hub 0,170 0,170 0,270 0,310 0,410 0,500 0,630 0,780 1,180 1,600

Kompaktzylinder Baureihe NXD
Doppeltwirkend, mit Innengewinde
M5 bis G1/4 • Kolben-Ø 12 bis 100 mm

Baureihe NXD (Ausführung: –210)



Ø A Ø B C Ø D Ø E F Ø G H K L M N O P R S T U

12 29 8 M 6 6 3,3 M 4 6 0 M 5 8 12,25 18 5 3,5 4 16 4,5 38

16 29 8 M 8 6 3,3 M 4 6 0 M 5 8 12,25 18 6 3,5 4 20 4,5 38

20 36 10 M 10 x 1,25 6 4,2 M 5 7,5 0 M 5 8 12,25 22 8 4,5 4 22 4,5 38

25 40 10 M 10 x 1,25 6 4,2 M 5 7,5 0 M 5 8 12,75 26 8 4,5 4 22 5,5 39,5

32 50 12 M 10 x 1,25 6 5,2 M 6 9 4 G1/8 8 14,5 32 10 5,5 4 22 6 44,5

40 58 12 M 10 x 1,25 6 5,2 M 6 9 3 G1/8 8 14,75 42 10 5,5 4 22 6,5 45,5

50 67 16 M 12 x 1,25 6 6,7 M 8 10,5 0 G1/8 8 14,75 50 13 6,5 4 24 7,5 45,5

63 80 16 M 12 x 1,25 8 8,5 M10 13,5 0 G1/8 8 14,25 62 13 8,5 4 24 7,5 50

80 100 20 M 16 x 1,50 8 8,5 M10 13,5 0 G1/8 8,5 16 82 17 8,5 4 32 8 56

100 124 25 M 20 x 1,50 8 8,5 M10 13,5 0 G1/4 10,5 19,25 103 22 8,5 4 40 10 66,5

* Die Zylinder l 32 und l 40 mm haben 3 Sensornuten.

l 12 – 25 l 32 – 100

9.124 Änderungen vorbehalten

Kolben-Ø 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Masse bei 0 mm Hub in kg 0,078 0,082 0,135 0,153 0,275 0,376 0,502 0,776 1,453 2,659

zusätzlich je 100 mm Hub 0,170 0,170 0,270 0,310 0,410 0,500 0,630 0,780 1,180 1,600

Kompaktzylinder Baureihe NXD
Doppeltwirkend, mit Außengewinde
M5 bis G1/4 • Kolben-Ø 12 bis 100 mm

Baureihe NXD (Ausführung: –200)
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Ø A Ø B C Ø D E Ø F G H K L M N O P R ** S

12 29 8 M 3 3,3 M 4 6 0 M 5 8 12,25 18 5 3,5 6 4,5 38

16 29 8 M 4 3,3 M 4 6 0 M 5 8 12,25 18 6 3,5 8 4,5 38

20 36 10 M 5 4,2 M 5 7,5 0 M 5 8 12,25 22 8 4,5 10 4,5 38

25 40 10 M 5 4,2 M 5 7,5 0 M 5 8 12,75 26 8 4,5 10 5,5 39,5

32 50 12 M 6 5,2 M 6 9 4 G1/8 8 14,5 32 10 5,5 12 6 44,5

40 58 12 M 6 5,2 M 6 9 3 G1/8 8 14,75 42 10 5,5 12 6,5 45,5

50 67 16 M 8 6,7 M 8 10,5 0 G1/8 8 14,75 50 13 6,5 12 7,5 45,5

63 80 16 M 8 8,5 M10 13,5 0 G1/8 8 14,25 62 13 8,5 14 7,5 50

80 100 20 M 10 8,5 M10 13,5 0 G1/8 8,5 16 82 17 8,5 15 8 56

100 124 25 M 12 8,5 M10 13,5 0 G1/4 10,5 19,25 103 22 8,5 20 10 66,5

l 12 – 25 l 32 – 100

* Die Zylinder l 32 und l 40 mm haben 3 Sensornuten.
** Maß R plus Hub in ausgefahrenem Zustand.

S
 +

 H
u

b

S
 +

 H
u

b

9.125Änderungen vorbehalten

Kolben-Ø 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Masse bei 0 mm Hub in kg 0,092 0,092 0,143 0,161 0,298 0,399 0,548 0,822 1,516 2,760

zusätzlich je 100 mm Hub 0,210 0,210 0,330 0,370 0,500 0,590 0,790 0,940 1,430 1,980

Kompaktzylinder Baureihe NXD
Doppeltwirkend mit durchgehender Kolbenstange, Innengewinde
M5 bis G1/4 • Kolben-Ø 12 bis 100 mm

Baureihe NXD (Ausführung: –610)



Ø A Ø B C Ø D E Ø F G H K L M N O P R ** S

12 29 8 M 6 3,3 M 4 6 0 M 5 8 12,25 18 5 3,5 16 4,5 38

16 29 8 M 8 3,3 M 4 6 0 M 5 8 12,25 18 6 3,5 20 4,5 38

20 36 10 M 10 x 1,25 4,2 M 5 7,5 0 M 5 8 12,25 22 8 4,5 22 4,5 38

25 40 10 M 10 x 1,25 4,2 M 5 7,5 0 M 5 8 12,75 26 8 4,5 22 5,5 39,5

32 50 12 M 10 x 1,25 5,2 M 6 9 4 G1/8 8 14,5 32 10 5,5 22 6 44,5

40 58 12 M 10 x 1,25 5,2 M 6 9 3 G1/8 8 14,75 42 10 5,5 22 6,5 45,5

50 67 16 M 12 x 1,25 6,7 M 8 10,5 0 G1/8 8 14,75 50 13 6,5 24 7,5 45,5

63 80 16 M 12 x 1,25 8,5 M10 13,5 0 G1/8 8 14,25 62 13 8,5 24 7,5 50

80 100 20 M 16 x 1,50 8,5 M10 13,5 0 G1/8 8,5 16 82 17 8,5 32 8 56

100 124 25 M 20 x 1,50 8,5 M10 13,5 0 G1/4 10,5 19,25 103 22 8,5 40 10 66,5

* Die Zylinder l 32 und l 40 mm haben 3 Sensornuten.                                                   ** Maß R plus Hub in ausgefahrenem Zustand.

**

**

9.126 Änderungen vorbehalten

Kolben-Ø 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Masse bei 0 mm Hub in kg 0,097 0,108 0,170 0,188 0,325 0,426 0,591 0,865 1,617 2,958

zusätzlich je 100 mm Hub 0,210 0,210 0,330 0,370 0,500 0,590 0,790 0,940 1,430 1,980

l 12 – 25 l 32 – 100

Kompaktzylinder Baureihe NXD
Doppeltwirkend mit durchgehender Kolbenstange, Außengewinde
M5 bis G1/4 • Kolben-Ø 12 bis 100 mm

Baureihe NXD (Ausführung: –600)
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Kolben-Ø 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Masse bei 0 mm Hub in kg 0,097 0,150 0,195 0,335 0,461 0,636 0,976 1,845 3,190

zusätzlich je 100 mm Hub 0,200 0,300 0,350 0,530 0,620 0,750 0,900 1,420 1,840

Ø N O P R S T U V W X Y Z

16 8 12,25 18 14 9,9 6 3,5 4 3,8 1 6 4,5

20 8 12,25 22 17 12,0 8 4,5 4 5 1,5 8 4,5

25 8 12,75 26 22 15,6 8 4,5 4 5 1,5 8 5,5

32 8 14,5 32 28 19,8 10 5,5 4 6,5 2,5 10 6

40 8 14,75 42 33 23,3 10 5,5 4 6,5 2,5 10 6,5

50 8 14,75 50 42 29,7 13 6,5 4 7,5 2,5 12 7,5

63 8 14,25 62 50 35,4 13 8,5 4 7,5 2,5 12 7,5

80 8,5 16 82 65 46,0 17 8,5 4 9 3 14 8

100 10,5 19,25 103 80 56,6 22 8,5 4 10 3 14 10

Ø A Ø B Ø C Ø D E Ø F Ø G H I J Ø K L M

16 29 8 6 3,3 M4 6 9 5 M3 38 3 0 M5

20 36 10 6 4,2 M5 7,5 11 5 M4 38 4 0 M5

25 40 10 6 4,2 M5 7,5 14 6 M5 39,5 5 0 M5

32 50 12 6 5,2 M6 9 17 8 M5 44,5 5 4 G1/8

40 58 12 6 5,2 M6 9 17 10 M5 45,5 5 3 G1/8

50 67 16 6 6,7 M8 10,5 22 10 M6 45,5 6 0 G1/8

63 80 16 8 8,5 M10 13,5 22 10 M6 50 6 0 G1/8

80 100 20 8 8,5 M10 13,5 28 14 M8 56 8 0 G1/8

100 124 25 8 8,5 M10 13,5 30 14 M10 66,5 10 0 G1/4

* Die Zylinder l 32 und l 40 mm haben 3 Sensornuten.

9.127Änderungen vorbehalten

l 16 – 25 l 32 – 100

Kompaktzylinder Baureihe NXD
Doppeltwirkend mit Verdrehsicherung
M5 bis G1/4 • Kolben-Ø 16 bis 100 mm

Baureihe NXD (Ausführung: –220)



9.128 Änderungen vorbehalten

Zylinder- NXB-Ø-01 Fußbefestigung Seite 9.129 Hinweis:
befestigungen NXB-Ø-02 Flanschplatte Seite 9.128 Verschleißteilsätze siehe Seite 9.130

NXB-Ø-03 Gabel Seite 9.129 Kolbenstangenzubehör siehe Seite 9.211
NXB-Ø-04 Lasche Seite 9.129
XLB-Ø-06 Lasche 90° Seite 9.016
XLB-Ø-08 Bolzen Seite 9.017
RC-Ø Schwenkbefestigung Seite 9.086

Zylinderschalter ZS-… Schalter Seite 9.220
KA-… Anschlusskabel Seite 9.221

Zubehör für Kompaktzylinder Baureihe NXD und NXE
M5 bis G1/4 • Kolben-Ø 12 bis 100 mm

Kolben- Fuß- Flansch-
Gabel Lasche

Gabel Lasche
Bolzen Schalter KabelØ befestigung platte 90h 90h

NX-12 – NXB-16-02 – NXB-16-04 RC-16 – –

NX-16 – NXB-16-02 – NXB-16-04 RC-16 – –
ZS-5600

NX-20 – NXB-20-02 – NXB-20-04 RC-30 – –
ZS-5601

NX-25 – NXB-25-02 – NXB-25-04 RC-30 – –
ZS-5700 KA-30

NX-32 NXB-32-01 NXB-32-02 NXB-32-03 –  – XLB-32-06 XLB-32-08
ZS-5700-10 KA-50

NX-40 NXB-40-01 NXB-40-02 NXB-40-03 –  – XLB-40-06 XLB-40-08
ZS-5701 KA-51

NX-50 NXB-50-01 NXB-50-02 NXB-50-03 –  – XLB-50-06 XLB-50-08
ZS-6700 KA-100

NX-63 NXB-63-01 NXB-63-02 NXB-63-03 –  – XLB-63-06 XLB-63-08
ZS-6701 KA-101

NX-80 NXB-80-01 NXB-80-02 NXB-80-03 –  – XLB-80-06 XLB-80-08
ZS-7300

NX-100 NXB-100-01 NXB-100-02 NXB-100-03  –  – XLB-100-06 XLB-100-08
ZS-7302

Bestell-Nr. A B C D E F G H I K L M

NXB-016-02 29 – 18 55 43 M 4 x 16 10 5,4 5,5 4,5 9 10

NXB-020-02 36 – 22 70 55 M 5 x 20 10 5,4 6,6 5,5 10 12

NXB-025-02 40 – 26 76 60 M 5 x 20 10 5,4 6,6 5,5 10 12

NXB-032-02 50 32 32 80 65 M 6 x 20 10 6,4 7 6,6 11 14

NXB-040-02 60 36 42 102 82 M 6 x 20 10 6,4 9 6,6 11 14

NXB-050-02 68 45 50 110 90 M 8 x 25 12 8,6 9 9 15 18

NXB-063-02 87 50 62 130 110 M 10 x 25 15 10,6 9 11 18 18

NXB-080-02 107 63 82 160 135 M 10 x 25 15 10,6 12 11 18 23

NXB-100-02 128 75 103 190 163 M 10 x 30 15 10,6 14 11 18 28

Flanschplatte
Ø 12 – 25 Ø 32 – 100

Material: Stahl verzinkt
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Bestell-Nr. A B C D E F G H I K L

NXB-032-01 R 2 6,6 32 50 16 24 M 6 x 20 6,6 18 26 5

NXB-040-01 R 5 6,6 42 60 21,5 29,5 M 6 x 20 9 20 28 5

NXB-050-01 R 5 9 50 68 22 30 M 8 x 25 9 24 32 6

NXB-063-01 R 5 11 62 84 28,5 39 M 10 x 25 11 27 39 6

NXB-080-01 R 5 11 82 102 24,5 36,5 M 10 x 25 11 30 42 8

NXB-100-01 R 5 11 103 123 26,5 38,5 M 10 x 30 13,5 33 45 8

Fußbefestigung
1 Paar

Material: Stahl verzinkt

9.129Änderungen vorbehalten

Zubehör für Kompaktzylinder Baureihe NXD und NXE
M5 bis G1/4 • Kolben-Ø 12 bis 100 mm

Bestell-Nr. A B C D E F G H I K L M N

NXB-032-03 48 32 10 R 5,5 26 45 6,6 M 6 x 16 5,5 9 22 14 10

NXB-040-03 58 42 12,5 R 5,5 28 52 6,6 M 6 x 16 5,5 9 25 14 12

NXB-050-03 66 50 12,5 R 7,5 32 60 9 M 8 x 20 6,5 11 27 18 12

NXB-063-03 83 62 15 R 9 40 70 11 M 10 x 25 6,5 11 32 18 16

NXB-080-03 102 82 15 R 9 50 90 11 M 10 x 30 10 13 36 23 16

NXB-100-03 123 103 20 R 9 60 110 11 M 10 x 30 10 15 41 28 20

Gabel

Material: Al

Bestell-Nr. A B C D E F G H I K

NXB-016-04 27 18 12 R 4,5 4,5 M4 x 12 16 10 6 6

NXB-020-04 34 22 16 R 5 5,5 M5 x 16 20 12 8 8

NXB-025-04 38 26 16 R 5 5,5 M5 x 16 20 12 8 8

Lasche

Material: Al



Pos. Benennung Stück

1 Abstreifer-Dichtelement 2

2 O-Ring 2

3 Kolbendichtung 2

4 O-Ring 1

Fett 1

Pos. Benennung Stück

1 Abstreifer-Dichtelement 1

2 O-Ring 2

3 Kolbendichtung 2

4 O-Ring 1

Fett 1

9.130 Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr. Kolben-Ø

VS-NXD-012-02 12 mm

VS-NXD-016-02 16 mm

VS-NXD-020-02 20 mm

VS-NXD-025-02 25 mm

VS-NXD-032-02 32 mm

VS-NXD-040-02 40 mm

VS-NXD-050-02 50 mm

VS-NXD-063-02 63 mm

VS-NXD-080-02 80 mm

VS-NXD-100-02 100 mm

Bestell-Nr. Kolben-Ø

VS-NXD-012-01 12 mm

VS-NXD-016-01 16 mm

VS-NXD-020-01 20 mm

VS-NXD-025-01 25 mm

VS-NXD-032-01 32 mm

VS-NXD-040-01 40 mm

VS-NXD-050-01 50 mm

VS-NXD-063-01 63 mm

VS-NXD-080-01 80 mm

VS-NXD-100-01 100 mm

Kolben-Ø 12 – 25 mm

Verschleißteilsatz Inhalt

NXD-Zylinder Varianten 200, 210, 220 und alle NXE Varianten

Verschleißteilsatz Inhalt

NXD-Zylinder Varianten 600 und 610

Kolben-Ø 32 – 100 mm

1 2 3 4
1 2 3 4

Verschleißteilsätze für Baureihen NXD, NXE
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9.141Änderungen vorbehalten

Kompaktzylinder Baureihe NYE
Einfachwirkend mit Magnetkolben, ISO 21287
M5 bis G1/8 • Kolben-Ø 20 bis 100 mm

000, 010

200, 210

Bestellschlüssel NYE-032-025-010

Baureihe Kolben-Ø Hublänge
(mm)

Ausführung
000 – Ruhestellung eingefahren

Außengewinde
010 – Ruhestellung eingefahren

Innengewinde
200 – Ruhestellung ausgefahren

Außengewinde
210 – Ruhestellung ausgefahren

Innengewinde

Bauar t und Funktion
Einfachwirkender Pneumatikzylinder mit Magnet-
kolben und integrierten Dämpfungsringen. Zylin-
derkopf und -boden sind mit dem Zylinderrohr
verschraubt. Die Zylinderschalter können direkt
in die Sensornuten des Profilrohres integriert
werden.

Bestell-Nr.
NYE-020-. .. NYE-025-. . . NYE-032-. . . NYE-040-. . . NYE-050-. . . NYE-063-. . . NYE-080-. . . NYE-100-. . .Bitte komplettieren

gemäß Bestellschlüssel.

Kolben-Ø (mm) 20 25 32 40 50 63 80 100

Anschlussgröße M 5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8

Innengewinde M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12

Außengewinde M8 M8 M10 x 1,25 M10 x 1,25 M12 x 1,25 M12 x 1,25 M16 x 1,5 M16 x 1,5

Arbeitsdruck 2 … 10 bar

Temperaturbereich – 20 °C … + 80 °C (– 10 °C … + 150 °C auf Anfrage)

Medium gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft

Standardhublängen
5, 10, 15, 20, 25, weitere Zwischenhübe auf Anfrage, Hublänge bis 60 mm

(mm)

Werkstoffe Zylinderrohr: Al eloxiert

Zylinderköpfe: Al eloxiert

Kolbenstange: Edelstahl

Dichtungen: PU + NBR

Belastungsdiagramm



9.142 Änderungen vorbehalten

Kompaktzylinder Baureihe NYE
Einfachwirkend mit Magnetkolben, ISO 21287
M5 bis G1/8 • Kolben-Ø 20 bis 100 mm

Kolben- Hub 5 Hub 10 Hub 15 Hub 20 Hub 25 Hub 30 Hub 35 Hub 40 Hub 50 Hub 60

Ø Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

20 132 137 132 141 132 146 132 151 132 155 132 160 93 132 93 138 93 149 93 160

25 223 227 223 232 223 236 223 241 223 245 223 250 185 223 185 228 185 239 185 250

32 381 386 381 392 381 397 381 403 381 408 381 414 326 381 326 389 326 404 326 420

40 609 616 609 623 609 630 609 637 609 644 609 651 550 609 550 617 550 634 550 651

50 985 993 985 1001 985 1008 985 1016 985 1024 985 1032 914 985 914 995 914 1016 914 1036

63 1586 1594 1586 1602 1586 1610 1586 1619 1586 1627 1586 1635 1502 1586 1502 1598 1502 1622 1502 1646

80 2564 2573 2564 2581 2564 2590 2564 2599 2564 2607 2564 2616 2491 2564 2491 2574 2491 2595 2491 2616

100 4027 4039 4027 4052 4027 4064 4027 4076 4027 4089 4027 4101 3923 4027 3923 4042 3923 4071 3923 4101

Kolben- Hub 5 Hub 10 Hub 15 Hub 20 Hub 25 Hub 30 Hub 35 Hub 40 Hub 50 Hub 60

Ø Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

20 89 94 89 98 89 103 89 108 89 112 89 117 7 71 7 87 7 100 7 117

25 181 185 181 190 181 194 181 199 181 203 181 208 130 176 130 176 130 195 130 209

32 320 325 320 331 320 336 320 342 320 347 320 353 171 268 171 282 171 309 171 337

40 548 555 548 562 548 569 548 576 548 583 548 590 416 513 416 527 416 554 416 582

50 877 885 877 893 877 900 877 908 877 916 877 924 676 802 676 820 676 856 676 892

63 1478 1486 1478 1494 1478 1502 1478 1511 1478 1519 1478 1527 1299 1425 1299 1443 1299 1479 1299 1515

80 2395 2404 2395 2412 2395 2421 2395 2430 2395 2438 2395 2447 2143 2331 2143 2358 2143 2411 2143 2465

100 3762 3774 3762 3787 3762 3799 3762 3811 3762 3824 3762 3836 3316 3596 3316 3636 3316 3716 3316 3796

Kolben- Hub 5 Hub 10 Hub 15 Hub 20 Hub 25 Hub 30 Hub 35 Hub 40 Hub 50 Hub 60

Ø Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

20 33 38 29 38 24 38 19 38 15 38 10 38 38 77 32 77 21 77 10 77

25 38 42 33 42 29 42 24 42 20 42 15 42 42 80 37 80 26 80 15 80

32 48 53 42 53 37 53 31 53 26 53 20 53 53 108 45 108 30 108 14 108

40 63 70 56 70 49 70 42 70 35 70 28 70 70 129 62 129 45 129 28 129

50 67 75 59 75 52 75 44 75 36 75 28 75 75 146 65 146 44 146 24 146

63 89 97 81 97 73 97 64 97 56 97 48 97 97 181 85 181 61 181 37 181

80 141 150 133 150 124 150 115 150 107 150 98 150 150 223 140 223 119 223 98 223

100 202 214 189 214 177 214 165 214 152 214 140 214 214 318 199 318 170 318 140 318

Betriebsdruck 6 bar. Die Reibung im Zylinder wurde berücksichtigt.

Ausfahrkraft bei 6 bar, Version 000 und 010

Einfahrkraft bei 6 bar, Version 200 und 210

Federkraft zum Einfahren, Version 000 und 010

Kolben- Hub 5 Hub 10 Hub 15 Hub 20 Hub 25 Hub 30 Hub 35 Hub 40 Hub 50 Hub 60

Ø Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

20 33 38 29 38 24 38 19 38 15 38 10 38 56 120 40 120 27 120 10 120

25 38 42 33 42 29 42 24 42 20 42 15 42 47 93 47 93 28 93 14 93

32 48 53 42 53 37 53 31 53 26 53 20 53 105 202 91 202 64 202 36 202

40 63 70 56 70 49 70 42 70 35 70 28 70 105 202 91 202 64 202 36 202

50 67 75 59 75 52 75 44 75 36 75 28 75 150 276 132 276 96 276 60 276

63 89 97 81 97 73 97 64 97 56 97 48 97 150 276 132 276 96 276 60 276

80 141 150 133 150 124 150 115 150 107 150 98 150 214 402 187 402 134 402 80 402

100 202 214 189 214 177 214 165 214 152 214 140 214 380 660 340 660 260 660 180 660

Federkraft zum Ausfahren, Version 200 und 210
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9.143Änderungen vorbehalten

Kompaktzylinder Baureihe NYE
Einfachwirkend, Ruhestellung eingefahren
M5 bis G1/8 • Kolben-Ø 20 bis 100 mm

Ø A AF Ø D Ø D2 Ø D5 E EE I9 I10 K KF KK LA L3 PL RT TG WH ZA+ ZB+

20 16 15 10 9 7,5 36 M5 – – 8 M6 M8 4,5 3 7,5 M5 22 6,5 37* 43,5*

25 16 15 10 9 7,5 40 M5 – – 8 M6 M8 4,5 3 7,5 M5 26 6 39* 45*

32 19 16 12 9 9 49 G1/8 10,8 – 10 M8 M10 x 1,25 5 3 7,5 M6 32,5 6,5 44* 50,5*

40 19 16 12 9 9 54,5 G1/8 12,8 – 10 M8 M10 x 1,25 5 3 8 M6 38 7 45* 52*

50 22 17 16 12 10,5 65,5 G1/8 21 – 13 M10 M12 x 1,25 5 4 8 M8 46,5 8 45* 53*

63 22 17 16 12 10,5 77 G1/8 25,8 13 13 M10 M12 x 1,25 5 4 7,5 M8 56,5 8 49* 57*

80 28 20 20 12 13,5 95,5 G1/8 30 18 17 M12 M16 x 1,5 3 4 8 M10 72 9 54* 63*

100 28 20 25 12 13,5 113,5 G1/8 50 35 22 M12 M16 x 1,5 3 4 10,5 M10 89 10 67* 77*

Baureihe NYE (Ausführung: –000 = mit Außengewinde, –010 = mit Innengewinde)

+ Hublängen hinzufügen * bei den Hüben 35, 40, 50 + 60 mm verlängert sich die Grundlänge um: Ø 20 + 10 mm
Ø 25 – 63 + 20 mm
Ø 80 – 100 + 30 mm



9.144 Änderungen vorbehalten

Kompaktzylinder Baureihe NYE
Einfachwirkend, Ruhestellung ausgefahren
M5 bis G1/8 • Kolben-Ø 20 bis 100 mm

Ø A AF Ø D Ø D2 Ø D5 E EE I9 I10 K KF KK LA L3 PL RT TG WH+ ZA+ ZB++

20 16 15 10 9 7,5 36 M5 – – 8 M6 M8 4,5 3 7,5 M5 22 6,5 37* 43,5*

25 16 15 10 9 7,5 40 M5 – – 8 M6 M8 4,5 3 7,5 M5 26 6 39* 45*

32 19 16 12 9 9 49 G1/8 10,8 – 10 M8 M10 x 1,25 5 3 7,5 M6 32,5 6,5 44* 50,5*

40 19 16 12 9 9 54,5 G1/8 12,8 – 10 M8 M10 x 1,25 5 3 8 M6 38 7 45* 52*

50 22 17 16 12 10,5 65,5 G1/8 21 – 13 M10 M12 x 1,25 5 4 8 M8 46,5 8 45* 53*

63 22 17 16 12 10,5 77 G1/8 25,8 13 13 M10 M12 x 1,25 5 4 7,5 M8 56,5 8 49* 57*

80 28 20 20 12 13,5 95,5 G1/8 30 18 17 M12 M16 x 1,5 3 4 8 M10 72 9 54* 63*

100 28 20 25 12 13,5 113,5 G1/8 50 35 22 M12 M16 x 1,5 3 4 10,5 M10 89 10 67* 77*

Baureihe NYE (Ausführung: –200 = mit Außengewinde, –210 = mit Innengewinde)

+ Hublängen hinzufügen * bei den Hüben 35, 40, 50 + 60 mm verlängert sich die Grundlänge um: Ø 20 – 63 + 10 mm
Ø 80 – 100 + 20 mm
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9.151Änderungen vorbehalten

Kompaktzylinder Baureihe NYD
Doppeltwirkend mit Magnetkolben, ISO 21287
M5 bis G1/8 • Kolben-Ø 20 bis 100 mm

Bestell-Nr.
NYD-020-. .. NYD-025-. . . NYD-032-. . . NYD-040-. . . NYD-050-. . . NYD-063-. . . NYD-080-. . . NYD-100-. . .Bitte komplettieren

gemäß Bestellschlüssel.

Kolben-Ø (mm) 20 25 32 40 50 63 80 100

Anschlussgröße M 5 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8

Innengewinde M 6 M 6 M 8 M 8 M 10 M 10 M 12 M 12

Außengewinde M8 x 1,25 M8 x 1,25 M10 x 1,25 M10 x 1,25 M12 x 1,25 M12 x 1,25 M16 x 1,5 M16 x 1,5

Arbeitsdruck 1 … 10 bar

Temperaturbereich – 20 °C … + 80 °C

Medium gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft

Standardhublängen Ø 20 + 25: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, weitere Zwischenhübe auf Anfrage

(mm) Ø 32 – 100: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, weitere Zwischenhübe auf Anfrage, Hublängen bis 250 mm

Werkstoffe Zylinderrohr: Al eloxiert

Zylinderköpfe: Al eloxiert

Kolbenstange: Edelstahl

Dichtungen: PU + NBR

Bestellschlüssel NYD-032-125-210

Baureihe Kolben-Ø Hublänge
(mm)

Ausführung
200 – Standard mit Außengewinde
210 – Standard mit Innengewinde
220 – mit Verdrehsicherung
600 – durchgehende Kolbenstange,

Außengewinde
610 – durchgehende Kolbenstange,

Innengewinde
620 – mit Verdrehsicherung,

durchgehende Kolbenstange,
Innengewinde

Bauar t und Funktion
Doppeltwirkender Pneumatikzylinder mit Magnetkolben und integrierten Dämpfungsringen. Zylinderkopf und -boden sind mit dem
Zylinderrohr verschraubt. Die Zylinderschalter können direkt in die Sensornuten des Profilrohres integriert werden.

200, 210 220

600, 610 620

Hochkraftzylinder Baureihe NYDK und
Mehrstellungszylinder Baureihe NYM
siehe Seiten 9.158 und 9.159.



9.152 Änderungen vorbehalten

Belastungsdiagramme für Kompaktzylinder Baureihe NYD
Doppeltwirkend mit Magnetkolben, ISO 21287
M5 bis G1/8 • Kolben-Ø 20 bis 100 mm

Baureihe NYD (Ausführung: –200 = mit Außengewinde, –210 = mit Innengewinde)

Baureihe NYD (Ausführung: –220 = mit Verdrehsicherung)
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9.153Änderungen vorbehalten

Belastungsdiagramme für Kompaktzylinder Baureihe NYD
Doppeltwirkend mit Magnetkolben, ISO 21287
M5 bis G1/8 • Kolben-Ø 20 bis 100 mm

Baureihe NYD (Ausführung: –600 = mit Außengewinde, –610 = mit Innengewinde)

Baureihe NYD (Ausführung: –620 = mit Verdrehsicherung)



9.154 Änderungen vorbehalten

Kompaktzylinder Baureihe NYD
Doppeltwirkend mit Magnetkolben, ISO 21287
M5 bis G1/8 • Kolben-Ø 20 bis 100 mm

Ø A AF Ø D Ø D2 Ø D5 E EE I9 I10 K KF KK LA L3 PL RT TG WH ZA+ ZB+

20 16 15 10 9 7,5 36 M5 – – 8 M6 M8 4,5 3 7,5 M5 22 6,5 37 43,5

25 16 15 10 9 7,5 40 M5 – – 8 M6 M8 4,5 3 7,5 M5 26 6 39 45

32 19 16 12 9 9 49 G1/8 10,8 – 10 M8 M10 x 1,25 5 3 7,5 M6 32,5 6,5 44 50,5

40 19 16 12 9 9 54,5 G1/8 12,8 – 10 M8 M10 x 1,25 5 3 8 M6 38 7 45 52

50 22 17 16 12 10,5 65,5 G1/8 21 – 13 M10 M12 x 1,25 5 4 8 M8 46,5 8 45 53

63 22 17 16 12 10,5 77 G1/8 25,8 13 13 M10 M12 x 1,25 5 4 7,5 M8 56,5 8 49 57

80 28 20 20 12 13,5 95,5 G1/8 30 18 17 M12 M16 x 1,5 3 4 8 M10 72 9 54 63

100 28 20 25 12 13,5 113,5 G1/8 50 35 22 M12 M16 x 1,5 3 4 10,5 M10 89 10 67 77

Baureihe NYD (Ausführung: –200 = mit Außengewinde, –210 = mit Innengewinde)

+ Hublängen hinzufügen
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9.155Änderungen vorbehalten

Kompaktzylinder Baureihe NYD
Doppeltwirkend mit Magnetkolben, ISO 21287
M5 bis G1/8 • Kolben-Ø 20 bis 100 mm

Ø Ø D Ø D2 Ø D5 Ø D6 Ø D7 D8 Ø D9 Ø D10 E EE I9 I10 K LA L3 L4 L5 PL RT S1 TG WH ZA+ ZB+

20 10 9 7,5 11 5 M4 4 17 36 M5 – – 8 4,5 3 5 1 7,5 M5 8 22 6,5 37 43,5

25 10 9 7,5 14 6 M5 5 22 40 M5 – – 8 4,5 3 5 1 7,5 M5 8 26 6 39 45

32 12 9 9 17 6 M5 5 28 49 G1/8 10,8 – 10 5 3 6,5 1,5 7,5 M6 10 32,5 6,5 44 50,5

40 12 9 9 17 8 M5 5 33 54,5 G1/8 12,8 – 10 5 3 6,5 1,5 8 M6 10 38 7 45 52

50 16 12 10,5 22 10 M6 6 42 65,5 G1/8 21 – 13 5 4 7,5 1,5 8 M8 12 46,5 8 45 53

63 16 12 10,5 22 10 M6 6 50 77 G1/8 25,8 13 13 5 4 7,5 1,5 7,5 M8 12 56,5 8 49 57

80 20 12 13,5 28 14 M8 8 65 95,5 G1/8 30 18 17 3 4 9 2 8 M10 14 72 9 54 63

100 25 12 13,5 30 14 M10 10 80 113,5 G1/8 50 35 22 3 4 10 3 10,5 M10 14 89 10 67 77

Baureihe NYD (Ausführung: –220 = mit Verdrehsicherung)

+ Hublängen hinzufügen



9.156 Änderungen vorbehalten

Kompaktzylinder Baureihe NYD
Doppeltwirkend mit Magnetkolben, ISO 21287
M5 bis G1/8 • Kolben-Ø 20 bis 100 mm

Ø A AF Ø D Ø D5 E EE I9 I10 K KF KK LA PL RT TG WH WH+ ZA+ ZB+

20 16 15 10 7,5 36 M5 – – 8 M6 M8 4,5 7,5 M5 22 6,5 6,5 37 43,5

25 16 15 10 7,5 40 M5 – – 8 M6 M8 4,5 7,5 M5 26 6 6 39 45

32 19 16 12 9 49 G1/8 10,8 – 10 M8 M10 x 1,25 5 7,5 M6 32,5 6,5 6,5 44 50,5

40 19 16 12 9 54,5 G1/8 12,8 – 10 M8 M10 x 1,25 5 8 M6 38 7 7 45 52

50 22 17 16 10,5 65,5 G1/8 21 – 13 M10 M12 x 1,25 5 8 M8 46,5 8 8 45 53

63 22 17 16 10,5 77 G1/8 25,8 13 13 M10 M12 x 1,25 5 7,5 M8 56,5 8 8 49 57

80 28 20 20 13,5 95,5 G1/8 30 18 17 M12 M16 x 1,5 3 8 M10 72 9 9 54 63

100 28 20 25 13,5 113,5 G1/8 50 35 22 M12 M16 x 1,5 3 10,5 M10 89 10 10 67 77

Baureihe NYD (Ausführung: –600 = mit Außengewinde, –610 = mit Innengewinde)

+ Hublängen hinzufügen
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Kompaktzylinder Baureihe NYD
Doppeltwirkend mit Magnetkolben, ISO 21287
M5 bis G1/8 • Kolben-Ø 20 bis 100 mm

9.157Änderungen vorbehalten

Ø A AF Ø D Ø D5 Ø D6 Ø D7 D8 Ø D9 Ø D10 E EE I9 I10 K KF KK LA L4 L5 PL RT S1 TG WH WH+ ZA+ ZB+

20 16 15 10 7,5 11 5 M4 4 17 36 M5 – – 8 M6 M8 4,5 5 1 7,5 M5 8 22 6,5 6,5 37 43,5

25 16 15 10 7,5 14 6 M5 5 22 40 M5 – – 8 M6 M8 4,5 5 1 7,5 M5 8 26 6 6 39 45

32 19 16 12 9 17 6 M5 5 28 49 G1/8 10,8 – 10 M8 M10x1,25 5 6,5 1,5 7,5 M6 10 32,5 6,5 6,5 44 50,5

40 19 16 12 9 17 8 M5 5 33 54,5 G1/8 12,8 – 10 M8 M10x1,25 5 6,5 1,5 8 M6 10 38 7 7 45 52

50 22 17 16 10,5 22 10 M6 6 42 65,5 G1/8 21 – 13 M10 M12x1,25 5 7,5 1,5 8 M8 12 46,5 8 8 45 53

63 22 17 16 10,5 22 10 M6 6 50 77 G1/8 25,8 13 13 M10 M12x1,25 5 7,5 1,5 7,5 M8 12 56,5 8 8 49 57

80 28 20 20 13,5 28 14 M8 8 65 95,5 G1/8 30 18 17 M12 M16x1,5 3 9 2 8 M10 14 72 9 9 54 63

100 28 20 25 13,5 30 14 M10 10 80 113,5 G1/8 50 35 22 M12 M16x1,5 3 10 3 10,5 M10 14 89 10 10 67 77

Baureihe NYD (Ausführung: –620 = mit Verdrehsicherung)

+ Hublängen hinzufügen



Hochkraftzylinder Baureihe NYDK
Doppeltwirkend mit Magnetkolben, angelehnt an ISO 21287
M5 bis G1/8 • Kolben-Ø 20 bis 100 mm

9.158 Änderungen vorbehalten

Ø A AF Ø D Ø D2 Ø D5 E EE K KF KK L3 LA PL RT TG WH ZA+

20 16 15 10 9 7,5 36 M5 8 M6 M8 3 4,5 7,5 M5 22 6,5 37

25 16 15 10 9 7,5 40 M5 8 M6 M8 3 4,5 7,5 M5 26 6 39

32 19 16 12 9 9 49 G1/8 10 M8 M10 x 1,25 3 5 7,5 M6 32,5 6,5 44

40 19 16 12 9 9 54,5 G1/8 10 M8 M10 x 1,25 3 5 8 M6 38 7 45

50 22 17 16 12 10,5 65,5 G1/8 13 M10 M12 x 1,25 4 5 8 M8 46,5 8 45

63 22 17 16 12 10,5 77 G1/8 13 M10 M12 x 1,25 4 5 7,5 M8 56,5 8 49

80 28 20 20 12 13,5 95,5 G1/8 17 M12 M16 x 1,5 4 3 8 M10 72 9 54

100 28 20 25 12 13,5 113,5 G1/8 22 M12 M16 x 1,5 4 3 10,5 M10 89 10 67

+ Hublängen hinzufügen

Bestellschlüssel

NYDK2-025-050-210

Baureihe
NYDK2 = doppelte Kraft
NYDK3 = dreifache Kraft
NYDK4 = vierfache Kraft

Kolben-Ø Hublänge
(mm)

Ausführung
200 – Standard mit Außengewinde
210 – Standard mit Innengewinde

NYDK2

NYDK3

NYDK4

NYDK2 NYDK3

NYDK4

Bauar t und Funktion
Durch Aneinanderreihen von mehreren Zylindern mit gleichem Kolbendurchmesser und gleichem Hub, sind Hochkraftzylinder mit mehr
Schub- oder Zugkraft möglich.

Bei Einsatz von 3 oder mehr Zylin-
dern in Reihe, ist der Einsatz in
Bezug unter Berücksichtigung der
Einbaulage mit unserem techni-
schen Innendienst in Kronberg
abzustimmen.
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Mehrstellungszylinder Baureihe NYM
Doppeltwirkend mit Magnetkolben, angelehnt an ISO 21287
M5 bis G1/8 • Kolben-Ø 20 bis 100 mm

Gewindeart
IG – Innengewinde 
AG – Außengewinde

Ø A AF Ø D Ø D2 Ø D5 E EE K KF KK L3 LA PL RT TG WH ZA+

20 16 15 10 9 7,5 36 M5 8 M6 M8 3 4,5 7,5 M5 22 6,5 37

25 16 15 10 9 7,5 40 M5 8 M6 M8 3 4,5 7,5 M5 26 6 39

32 19 16 12 9 9 49 G1/8 10 M8 M10 x 1,25 3 5 7,5 M6 32,5 6,5 44

40 19 16 12 9 9 54,5 G1/8 10 M8 M10 x 1,25 3 5 8 M6 38 7 45

50 22 17 16 12 10,5 65,5 G1/8 13 M10 M12 x 1,25 4 5 8 M8 46,5 8 45

63 22 17 16 12 10,5 77 G1/8 13 M10 M12 x 1,25 4 5 7,5 M8 56,5 8 49

80 28 20 20 12 13,5 95,5 G1/8 17 M12 M16 x 1,5 4 3 8 M10 72 9 54

100 28 20 25 12 13,5 113,5 G1/8 22 M12 M16 x 1,5 4 3 10,5 M10 89 10 67

+ Hublängen hinzufügen

Bestellschlüssel

NYM2IG-025-000000

Baureihe Kolben-Ø3 Stellungen

NYM2

NYM3

Hub1 Hub2

NYM3IG-025-000000000

Baureihe 4 Stellungen Hub1 Hub2 Hub3

9.159Änderungen vorbehalten

NYM2

NYM3

Bauar t und Funktion
Durch Aneinanderreihen von 2 – 3 Zylindern mit gleichem Kolbendurchmesser und unterschiedlichen Hublängen, können bis zu 4* Posi-
tionen angefahren werden.

* Darüber hinausgehende Anzahl
von Positionen auf Anfrage.



Mehrstellungszylinder Baureihe NYR
Doppeltwirkend mit Magnetkolben, angelehnt an ISO 21287
M5 bis G1/8 • Kolben-Ø 20 bis 100 mm

9.160 Änderungen vorbehalten

Ausführung
200 – Standard mit Außengewinde
210 – Standard mit Innengewinde

Ø A AF Ø D Ø D5 E EE K KF KK L3 LA PL RT TG WH ZA+

20 16 15 10 7,5 36 M5 8 M6 M8 3 4,5 7,5 M5 22 6,5 37

25 16 15 10 7,5 40 M5 8 M6 M8 3 4,5 7,5 M5 26 6 39

32 19 16 12 9 49 G1/8 10 M8 M10 x 1,25 3 5 7,5 M6 32,5 6,5 44

40 19 16 12 9 54,5 G1/8 10 M8 M10 x 1,25 3 5 8 M6 38 7 45

50 22 17 16 10,5 65,5 G1/8 13 M10 M12 x 1,25 4 5 8 M8 46,5 8 45

63 22 17 16 10,5 77 G1/8 13 M10 M12 x 1,25 4 5 7,5 M8 56,5 8 49

80 28 20 20 13,5 95,5 G1/8 17 M12 M16 x 1,5 4 3 8 M10 72 9 54

100 28 20 25 13,5 113,5 G1/8 22 M12 M16 x 1,5 4 3 10,5 M10 89 10 67

+ Hublängen hinzufügen

Bestellschlüssel NYR2-025-030-020-200

Baureihe Kolben-Ø Hub1 Hub2

Bauar t und Funktion
Durch bodenseitige Montage zweier Zylinder mit gleichem Kolbendurchmesser und gleicher oder unterschiedlichen Hublängen können
bis zu 4 unterschiedliche Hübe angefahren werden.
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Stopper-Zylinder Baureihe NYSE
Einfachwirkend 
M5 und G1/8 • Kolben-Ø 20, 32, 50 und 80 mm

NYSE-020-015-280 NYSE-032-020-280 NYSE-050-030-280 NYSE-080-030-280Bestell-Nr.
NYSER-020-015-280 NYSER-032-020-280 NYSER-050-030-280 NYSER-080-030-280

Kolben-Ø (mm) 20 32 50 80

Anschlussgröße M5 G1/8 G1/8 G1/8

Hublängen 15 20 30 30

Einbaulage beliebig

Arbeitsdruck 2 … 10 bar

Temperaturbereich – 20 °C … + 80 °C (– 10 °C … + 150 °C auf Anfrage)

Medium gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft

Werkstoffe Zylinderrohr: Al eloxiert

Zylinderköpfe: Al eloxiert

Kolbenstange: Edelstahl hartverchromt

Dichtungen: PU / NBR

Bestellschlüssel
NYSE-032-020-280

Baureihe Kolben-Ø Hublänge
(mm)

Ausführung
280 – Ruhestellung ausgefahren

Bauar t und Funktion
Einfachwirkender Kompakt-Pneumatikzylinder mit Magnetkolben, Dämpfungsscheiben und Rückstellfeder.  Zy linderkopf und -boden
sind mit dem Zylinderrohr verschraubt. Die Zylinderschalter können direkt in die Sensornuten des Profilrohres integriert werden.

9.161Änderungen vorbehalten

NYSE:
NYSER: mit Rolle

Belastungsdiagramm

Bestell-Nr. min. Federkraft max. Federkraft

NYSE-020-015-280
28 36

NYSER-020-015-280

NYSE-032-020-280
36 51

NYSER-032-020-280

NYSE-050-030-280
49 78

NYSER-050-030-280

NYSE-080-030-280
133 187

NYSER-080-030-280

Federkraft (in N)



Stopper-Zylinder Baureihe NYSE
Einfachwirkend
M5 und G1/8 • Kolben-Ø 20, 32, 50 und 80 mm

l 20 + l 32

Ø Ø D Ø D2 Ø D5 Ø D10 E EE I9 I10 LA L3 PL PL1 RT S TG WH ZA

020 12 9 7,5 26 36 M 5 – – 4,5 3 7,5 9 M5 11,5 22 15 53

032 20 9 9 38 49 G1/8 10,8 – 5 3 8 8 M6 16,5 32,5 20 64

050 32 12 10,5 52 65,5 G1/8 21 – 5 4 8 – M8 24,5 46,5 30 75

080 50 12 13,5 76 95,5 G1/8 30 18 3 4 8 – M10 15 72 30 126

9.162 Änderungen vorbehalten

l 20

l 32

* Der Zylinder l 20 hat 3 Sensornuten. Die Zylinder l 32 und l 50 mm haben 5 Sensornuten. Der Zylinder l 80 mm hat 6 Sensornuten.

l 50

l 80

l 50 + l 80
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Stopper-Zylinder Baureihe NYSER
Einfachwirkend 
M5 und G1/8 • Kolben-Ø 20, 32, 50 und 80 mm

9.163Änderungen vorbehalten

l 20 + l 32

Ø B Ø D Ø D2 Ø D5 Ø D10 E EE I9 I10 L LA L3 MF PL PL1 R RH RM RT S T TG WH ZA

020 4 12 9 7,5 26 36 M 5 – – 64,5 4,5 3 4,5 7,5 9 5 3 2 M5 11,5 2 22 24 53

032 8 20 9 9 38 49 G1/8 10,8 – 80,5 5 3 7,5 8 8 9 6 3,5 M6 16,5 2 32,5 38 64

050 10 32 12 10,5 52 65,5 G1/8 21 – 99,5 5 4 12 8 – 12,5 6 7 M8 24,5 2 46,5 50,5 75

080 18 50 12 13,5 76 95,5 G1/8 30 18 141 3 4 18 8 – 18 10 11 M10 15 3 72 63 126

l 20

l 32

* Der Zylinder l 20 hat 3 Sensornuten. Die Zylinder l 32 und l 50 mm haben 5 Sensornuten. Der Zylinder l 80 mm hat 6 Sensornuten.

l 50

l 80

l 50 + l 80



9.164 Änderungen vorbehalten

Kolbenstangenzubehör

Zylinderschalter

Zylinderbefestigungen

Ausgleichskupplung
FK
Seite 9.212

Fußbefestigung
XLB-Ø-01 (l 32 – 100)
Seite 9.165

Flanschplatte
NXB-Ø-02 (l 20 + 25)
Seite 9.165

XLB-Ø-02 (l 32 – 100)
Seite 9.165

Gabel mit Buchse
XLB-Ø-04 (l 32 – 100)
Seite 9.166

Lasche
NXB-Ø-04 (l 20 + 25)
Seite 9.166

XLB-Ø-05 (l 32 – 100)
Seite 9.166

Bolzen
XLB-Ø-08 (l 32 – 100)
Seite 9.167

Lasche 90h
XLB-Ø-06 (l 32 – 100)
Seite 9.167

Schalter
ZS-
Seite 9.220

Anschlusskabel
KA-
Seite 9.221

Abdeckung für Sensornut
XLB-011 0,5 m

Gelenkkupplung
FO + RO
Seite 9.212

Gabelkopf
FD + RD
Seite 9.211

Kolbenstangenmutter
FE + RL
Seite 9.212

Sphärische Lasche
XLB-Ø-12 (l 32 – 100)
Seite 9.169

Schwenkzapfen-Platte
XLB-Ø-11 (l 32 – 100)
Seite 9.168

Gabel schmal mit ver-
  drehgesichertem Bolzen
XLB-Ø-14 (l 32 – 100)
Seite 9.169

Schwenkbefestigung
RC-30 (l 20 + 25)
Seite 9.169

Lagerbock
XLB-Ø-09 (l 32 – 100)
Seite 9.168

Zubehör für Kompaktzylinder Baureihen NYE und NYD
M5 und G1/8 • Kolben-Ø 20 bis 100 mm
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9.165Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr. Ø D E Ø FB L4 MF R S TF TG UF

NXB-020-02 12 36 6,6 4,6 10 – M5 x 20 * 55 22 70

NXB-025-02 12 40 6,6 4,6 10 – M5 x 20 * 60 26 76

XLB-032-02 30 45 7 5 10 32 M6 x 20 64 32,5 80

XLB-040-02 35 52 9 5 10 36 M6 x 20 72 38 90

XLB-050-02 40 65 9 6,5 12 45 M8 x 20 90 46,5 110

XLB-063-02 45 75 9 6,5 12 50 M8 x 20 100 56,5 120

XLB-080-02 45 95 12 9 16 63 M10 x 25 126 72 150

XLB-100-02 55 115 14 9 16 75 M10 x 25 150 89 170

H11 H13 – 0,5 JS14 JS14 *JS13 ± 0,2
JS14

Bestell-Nr. Ø AB AH AO AU AT E L7 R2 S TG TG2 TR

XLB-032-01 7 32 11 24 4 45 30 15 M6 x 20 32,5 16,25 32

XLB-040-01 10 36 8 28 4 52 30 17,5 M6 x 20 38 19 36

XLB-050-01 10 45 15 32 5 65 36 20 M8 x 20 46,5 23,25 45

XLB-063-01 10 50 13 32 5 75 35 22,5 M8 x 20 56,5 28,25 50

XLB-080-01 12 63 14 41 6 95 47 22,5 M10 x 20 72 36 63

XLB-100-01 14,5 71 16 41 6 115 53 27,5 M10 x 20 89 44,5 75

H14 JS16 ± 0,2 H15 ± 0,2 JS14

Flanschplatte

Ø 32 – 100 = XLB-…

Fußbefestigung (1 Paar)

Material: Stahl verzinkt

EN ISO 4762

DIN 7984

Material: Stahl verzinkt

Zylinderbefestigungen für Baureihen NYE und NYD
M5 und G1/8 • Kolben-Ø 20 bis 100 mm

Ø 20 – 25 = NXB-…



9.166 Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr. Ø CD Ø D E EW FL L L1 L4 MR S TG

NXB-020-04 8 12 34 16 20 14 3 2,6 8 M5 x 16 22

NXB-025-04 8 12 38 16 20 14 3 2,6 8 M5 x 16 26

XLB-032-05 10 30 45 26 22 13 5 5,5 10 M6 x 20 32,5

XLB-040-05 12 35 52 28 25 16 5 5,5 12 M6 x 20 38

XLB-050-05 12 40 65 32 27 16 5 6,5 12 M8 x 20 46,5

XLB-063-05 16 45 75 40 32 21 5 6,5 16 M8 x 20 56,5

XLB-080-05 16 45 95 50 36 22 5 10 16 M10 x 25 72

XLB-100-05 20 55 115 60 41 27 5 10 20 M10 x 25 89

H9 H11 – 0,2 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,2
– 0,6

Lasche

Material: Al

Bestell-Nr. CB Ø CD Ø D E FL L L1 L4 MR S TG UB

XLB-032-04 26 10 30 45 22 13 5 5,5 10 M6 x 20 32,5 45

XLB-040-04 28 12 35 52 25 16 5 5,5 12 M6 x 20 38 52

XLB-050-04 32 12 40 65 27 16 5 6,5 12 M8 x 20 46,5 60

XLB-063-04 40 16 45 75 32 21 5 6,5 16 M8 x 20 56,5 70

XLB-080-04 50 16 45 95 36 22 5 10 16 M10 x 25 72 90

XLB-100-04 60 20 55 115 41 27 5 10 20 M10 x 25 89 110

H14 H9 H11 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,2 h13

Gabel mit Buchse

Material: Al

EN ISO 4762

Zylinderbefestigungen für Baureihen NYE und NYD
M5 und G1/8 • Kolben-Ø 20 bis 100 mm
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9.167Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr. BR BT Ø CK Ø D EA EM GL Ø HB L2 LD PH RA TE UL UR

XLB-032-06 10 8 10 21 10 26 21 6,6 1,6 3 32 18 38 51 31

XLB-040-06 11 10 12 21 15 28 24 6,6 1,6 3 36 22 41 54 35

XLB-050-06 13 12 12 21 16 32 33 9 1,6 3 45 30 50 65 45

XLB-063-06 15 14 16 21 16 40 37 9 1,6 3 50 35 52 67 50

XLB-080-06 15 14 16 21 20 50 47 11 2,5 3 63 40 66 86 60

XLB-100-06 19 17 20 11 20 60 55 11 2,5 3 71 50 76 96 70

H9 JS14 H13 JS15 JS14 JS14

Lasche 90°

Material: Al

Bestell-Nr. A Ø B Ø EK EL LB

XLB-032-08 53 9,6 10 46 1,1

XLB-040-08 60 11,5 12 53 1,1

XLB-050-08 68 11,5 12 61 1,1

XLB-063-08 78 15,2 16 71 1,1

XLB-080-08 98 15,2 16 91 1,1

XLB-100-08 118 19 20 111 1,3

e 8 + 2

Bolzen

Material: Stahl verzinkt
Sicherungsscheiben gehören zum Lieferumfang.

Zylinderbefestigungen für Baureihen NYE und NYD
M5 und G1/8 • Kolben-Ø 20 bis 100 mm



9.168 Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr. Ø A Ø B C Ø CR FK FN Ø HB LA NH TH UL

XLB-032-09 11 22 10,5 12 15 30 6,6 7 18 32 46

XLB-040-09 15 28 12 16 18 36 9 9 21 36 55

XLB-063-09 18 32 13 20 20 40 11 11 23 42 65

XLB-100-09 20 39 16 25 25 50 14 13 28,5 50 75

H9 ± 0,1 H13 ± 0,2

Material: Stahl verzinkt, Bronze

Lagerbock

Bestell-Nr. = 1 Paar

Bestell-Nr. D L L4 S TD TG TK TL Ø TM US

XLB-032-11 30 6,5 8 M6 x 20 12 32,5 14 12 50 46

XLB-040-11 35 9 13 M6 x 25 16 38 19 16 63 59

XLB-050-11 40 9 11 M8 x 25 16 46,5 19 16 75 69

XLB-063-11 45 11,5 16 M8 x 30 20 56,5 24 20 90 84

XLB-080-11 45 11,5 14 M10 x 30 20 72 24 20 110 102

XLB-100-11 55 14 19 M10 x 35 25 89 29 25 132 125

H11 + 0,2 e9 ± 0,2 h14 h14

Schwenkzapfen-Platte

Material: Stahl verzinkt

Zylinderbefestigungen für Baureihen NYE und NYD
M5 und G1/8 • Kolben-Ø 20 bis 100 mm
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9.169Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr. Ø CX Ø D DL E EP EX L L1 L3 L4 MS R1 S TG

XLB-032-12 10 30 22 45 10,5 14 12 7 – 5,5 16 – M6 x 20 32,5

XLB-040-12 12 35 25 52 12 16 15 7 – 5,5 18 – M6 x 20 38

XLB-050-12 16 40 27 65 15 21 15 7 51 6,5 21 19 M8 x 20 46,5

XLB-063-12 16 45 32 75 15 21 20 7 – 6,5 23 – M8 x 20 56,5

XLB-080-12 20 45 36 95 18 25 20 9 74 10 28 24 M10 x 25 72

XLB-100-12 20 55 41 115 18 25 25 9 – 10 30 – M10 x 25 89

H7 H11 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,5 ± 0,2

Bestell-Nr. CF CG CP D E FM L1 L4 L10 R4 S SR TG

XLB-032-14 10 14 34 30 45 22 5 5,5 9 17 M6 x 20 10 32,5

XLB-040-14 12 16 40 35 52 25 5 5,5 9 20 M6 x 20 12 38

XLB-050-14 16 21 45 40 65 27 5 6,5 11 22 M8 x 20 14 46,5

XLB-063-14 16 21 51 45 75 32 5 6,5 11 25 M8 x 20 18 56,5

XLB-080-14 20 25 65 45 95 36 5 10 14 30 M10 x 25 20 72

XLB-100-14 20 25 75 55 115 41 5 10 14 32 M10 x 25 22 89

F7 D10 d 12 H11 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,2

Material: Al, Bolzen Stahl verzinkt

Gabel schmal mit verdrehgesichertem Bolzen

Sphärische Lasche

Material: Al

Zylinderbefestigungen für Baureihen NYE und NYD
M5 und G1/8 • Kolben-Ø 20 bis 100 mm

Schwenkbefestigung für Ø 20 + 25

Bestell-Nr. B B1 C H L N O R S E

RC-30 6,6 8 20 30 32 16,1 30 10 4 6

Material: Stahl verzinkt



9.170 Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr.
CM-16-… CM-20-… CM-25-…Bitte komplettieren

gemäß Bestellschlüssel.

Kolben-Ø (mm) 16 20 25

Kraft bei 6 bar in N*

Ausfahren 109 170 265

Einfahren 93 142 223

Anschlussgröße M 5 G1/8 G1/8

Kolbenstangengewinde M 6 M 8 M 10 x 1,25

Arbeitsdruck 1 . . . 10 bar

Temperaturbereich – 30 °C . . . + 80 °C

Medium gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft

Standardhublängen 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400,
(mm)** 160, 200, 250, max. 250 500, max. 600

Werkstoffe*** Zylinderrohr: AISI 304 (1.4301)

Zylinderköpfe: AISI 304 (1.4301)

Kolbenstange: AISI 316 (1.4404)

Dichtungen: PU

Bestellschlüssel

Bauar t und Funktion
Doppeltwirkender Pneumatikzylinder mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung oder Dämpfungs scheiben in den Endlagen.
Zylinderkopf und -boden sind mit dem Zylinderrohr durch Rollieren fest verbunden. Sonderhublängen sind auf Wunsch lieferbar.
Produkte dieser Baureihe sind auch in -geschützter Ausführung nach 94/9/EG (ATEX) lieferbar. Weitere  Einzelheiten siehe Kapitel 13.

CM-16-025

Baureihe Kolben-Ø Hublänge (mm)

CM – Standardzylinder
CMDE – mit durchgehender Kolbenstange
CMP – mit einstellbarer Endlagendämpfung (Ø 20 + 25)
CMPDE – mit einstellbarer Endlagendämpfung und durchgehender Kolbenstange (Ø 20 + 25)

* Die Reibung im Zylinder wurde berücksichtigt.
** Bei großen Hublängen ist die maximale Knickbelastung der Kolbenstange zu beachten (siehe Seite 9.240).
*** Andere Werkstoffe auf Anfrage.

CM CMDE

CMP CMPDE

Pneumatik-Rundzylinder Baureihe CM
Doppeltwirkend mit Magnetkolben, ISO 6432, Edelstahl
M5 und G1/8 • Kolben-Ø 16 bis 25 mm
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9.171Änderungen vorbehalten

Pneumatik-Rundzylinder Baureihe CM
Doppeltwirkend mit Magnetkolben, ISO 6432, Edelstahl
M5 und G1/8 • Kolben-Ø 16 bis 25 mm

SW

M + Hub

XC + Hub

P + Hub

Ø A1 AM B C CD CH EE EW KK L M N P SW WF XC

16 6 16 M 16 x 1,5 19 6 5 M 5 12 M 6 9 109 18 53 22 22 82

20 8 20 M 22 x 1,5 27 8 7 G1/8 16 M 8 12 131 20 67 27 24 95

25 10 22 M 22 x 1,5 30 8 9 G1/8 16 M10 x 1,25 12 140 22 68 27 28 104

H 9 d 13

Pneumatik-Rundzylinder Baureihe CMDE + CMPDE
Kolben-Ø 16 – 25 mm
Doppeltwirkend mit durchgehender Kolbenstange 
nach ISO 6432, Edelstahl

SW

WF + Hub

P + Hub

Ø A A1 B C F L P R CH SW WF

16 M 6 6 M 16 x 1,5 19 16 18 53 M 5 5 22 22

20 M 8 8 M 22 x 1,5 27 20 20 67 G1/8 7 27 24

25 M10 x 1,25 10 M 22 x 1,5 30 22 22 68 G1/8 9 27 28

Abmessungen für Baureihe CM + CMP (Ø 20 + 25)

Abmessungen für Baureihe CMDE + CMPDE (Ø 20 + 25)



9.172 Änderungen vorbehalten

Kolbenstangenzubehör

Zylinderbefestigungen

Gelenkkupplung
PO-…
Seite 9.213

Flanschbefestigung
l 16 – 25
PB-…
Seite 9.173

Befestigungsmutter
l 16 – 25
PM-…

Fußbefestigung
l 16 – 25
PA-…
Seite 9.173

Schwenkbefestigung
l 16 – 25
PC-…
Seite 9.173

Gabelkopf
PD-…
Seite 9.213

Kolbenstangenmutter
PL-…
Seite 9.213

Zubehör für Pneumatik-Rundzylinder Baureihe CM
ISO 6432, Edelstahl
M5 und G1/8 • Kolben-Ø 16 bis 25 mm
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9.173Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr. A B C R R1 S

PB-16 16,1 5,5 40 15 6 4

PB-25 22,1 6,6 50 20 8 5

Bestell-Nr. A B C D E F G H M R

PA-16 42 20 33 14 5,5 32 20 16,1 4 13

PA-25 54 25 45 17 6,6 40 25 22,1 5 20

Fußbefestigung

Material: AISI 304 (1.4301)

Flanschbefestigung

Material: AISI 304 (1.4301)

Schwenkbefestigung

Bestell-Nr. B B1 C H L N O R S E

PC-16 5,5 6 15 27 25 12,1 24 7 3 5

PC-25 6,6 8 20 30 32 16,1 30 10 4 6

Material: AISI 304 (1.4301)

Zubehör für Pneumatik-Rundzylinder Baureihe CM
ISO 6432, Edelstahl
M5 und G1/8 • Kolben-Ø 16 bis 25 mm



9.180 Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr.
CX-032-… CX-040-… CX-050-… CX-063-… CX-080-… CX-100-…Bitte komplettieren

gemäß Bestellschlüssel.

Kolben-Ø (mm) 32 40 50 63 80 100

Kraft bei 6 bar in N**
Ausfahren 434 678 1060 1682 2713 4239

Einfahren 373 570 890 1513 2448 3974

Anschlussgröße G1/8 G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2

Kolbenstangengewinde M 10 x 1,25 M12 x 1,25 M16 x 1,5 M16 x 1,5 M20 x 1,5 M20 x 1,5

Dämpfungsweg (mm) 27 29 32 32 32 32

Arbeitsdruck 1 . . . 10 bar

Temperaturbereich – 20 °C . . . + 80 °C (– 10 °C . . . + 150 °C auf Anfrage)

Medium gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft

Standardhublängen (mm)* 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, max. 1000

Werkstoffe *** Zylinderrohr: AISI 304 (1.4301)

Zylinderköpfe: AISI 304 (1.4301)

Kolbenstange: AISI 316 (1.4404)

Dichtungen: PU/NBR

000

Bestellschlüssel

Bauar t und Funktion
Doppeltwirkender Pneumatikzylinder mit einstellbarer Endlagendämpfung und Magnetkolben zur berührungs losen Stellungsab -
tastung.
Sonderhublängen sind auf Wunsch lieferbar.
Produkte dieser Baureihe sind auch in -geschützter Ausführung nach 94/9/EG (ATEX) lieferbar. Weitere  Einzelheiten siehe Kapitel 13.

CX-032-0250-000

Baureihe Kolben-Ø Hublänge
(mm)

Ausführung
000 – Standard
400 – durchgehende Kolbenstange

* Bei großen Hublängen ist die maximale Knickbelastung der Kolbenstange zu beachten (siehe Seite 9.240).
** Die Reibung im Zylinder wurde berücksichtigt.
*** Andere Werkstoffe auf Anfrage.

400

Pneumatikzylinder Baureihe CX
Doppeltwirkend mit Magnetkolben, ISO 15552, Edelstahl
G1/8 bis G1/2 • Kolben-Ø 32 bis 100 mm

Hinweis:
Kolben-Ø 125, 160 und 200 auf Anfrage.
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9.181Änderungen vorbehalten

Ansicht A

Kolben-
L2 L3 L8 PL RT TG VA VD WH

Ø

32 18 5 94 13 M6 32,5 4 9,5 26

40 22 5 105 14 M6 38 4 9,5 30

50 25,5 5 106 14 M8 46,5 4 9,5 37

63 25 5 121 16 M8 56,5 4 9,5 37

80 35 – 128 17 M10 72 4 10 46

100 38 – 138 18 M10 89 4 10 51

Kolben-
A Ø B BG CH1 CH2 Ø D1 Ø D2 E EE KK

Ø

32 22 30 16,5 10 6 12 6 50 G1/8 M10 x 1,25

40 24 35 16,5 13 6 16 6 55 G1/4 M12 x 1,25

50 32 40 17,5 17 8 20 8 65 G1/4 M16 x 1,5

63 32 45 17,5 17 8 20 8 75 G3/8 M16 x 1,5

80 40 45 17,5 22 – 25 10 95 G3/8 M20 x 1,5

100 40 55 17,5 22 – 25 10 110 G1/2 M20 x 1,5

A

n

Abstand A (mm)
Kolben-Ø

25 40 50 80 100 125 160 200 250 320 400 500
32 75 55 50 40 34 28 23 20 16 12 9 7

40 175 150 130 105 91 78 62 55 45 35 28 21

50 + 63 220 180 170 130 120 105 90 80 65 52 43 33

80 + 100 500 450 400 350 310 270 230 205 180 150 125 100

Zulässige Querkraft (in N) für CX-Zylinder

Pneumatikzylinder Baureihe CX
Doppeltwirkend mit Magnetkolben, ISO 15552, Edelstahl
G1/8 bis G1/2 • Kolben-Ø 32 bis 100 mm

Baureihe CX (Ausführung: –000)



9.182 Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr. A B C D E F G H K L M N O

CXB-032-01 32 30 15,75 R 15 32,5 32 45 7 M 6 x 20 7 24 35 4

CXB-040-01 36 30 17 R 17,5 38 36 52 7 M 6 x 20 9 28 36 4

CXB-050-01 45 36 21,75 R 20 46,5 45 65 9 M 8 x 25 9 32 47 5

CXB-063-01 50 35 21,75 R 22,5 56,5 50 75 9 M 8 x 25 9 32 45 5

CXB-080-01 63 47 27 R 22,5 72 63 95 11 M 10 x 25 12 41 55 6

CXB-100-01 71 53 26,5 R 27,5 89 75 115 11 M 10 x 30 14 41 57 6

JS 15 + 2 – 0,2 ± 0,5

Kolbenstangen- PO-… Gelenkkupplung Seite 9.213 PL-… Kolbenstangenmutter Seite 9.213
zubehör PD-… Gabelkopf Seite 9.213

Zylinderbefestigungen für Baureihe CX
ISO 15552, Edelstahl
G1/8 bis G1/2 • Kolben-Ø 32 bis 100 mm

Fußbefestigung
1 Paar

Material: AISI 304 (1.4301)

Bestell-Nr. A B C D E F G H K L M N

CXB-032-02 45 32 7 10 5 M 6 x 16 30 64 10,5 6,6 32,5 80

CXB-040-02 52 36 9 10 5 M 6 x 16 35 72 11 6,6 38 90

CXB-050-02 65 45 9 12 5,5 M 8 x 20 40 90 15 9 46,5 110

CXB-063-02 75 50 9 12 5,5 M 8 x 20 45 100 15 9 56,5 120

CXB-080-02 95 63 12 15 8 M 10 x 25 45 126 18 11 72 150

CXB-100-02 115 75 14 15 8 M 10 x 25 55 150 18 11 89 170

Material: AISI 304 (1.4301)

Flanschplatte

DIN 6912

Bestell-Nr. A B C D E F G H I K L M N O

CXB-032-03 45 32,5 26 10 9,5 6,6 11 5 5,5 12 22 M 6 x 16 30 10

CXB-040-03 55 38 28 12 12 6,6 11 5 5,5 15 25 M 6 x 16 35 12

CXB-050-03 65 46,5 32 12 14 9 15 5 6,5 17 27 M 8 x 20 40 12

CXB-063-03 75 56,5 40 16 15 9 15 5 6,5 20 32 M 8 x 20 45 16

CXB-080-03 95 72 50 16 20 11 18 14 10 22 36 M 10 x 30 45 16

CXB-100-03 115 89 60 20 25 11 18 14 10 25 41 M 10 x 30 55 20

Material: AISI 304 (1.4301)

Gabel
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9.183Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr. A B C D E

CXB-032-08 53 46 1,1 10 9,6

CXB-040-08 60 53 1,1 12 11,5

CXB-050-08 68 61 1,1 12 11,5

CXB-063-08 78 71 1,1 16 15,2

CXB-080-08 98 91 1,1 16 15,2

CXB-100-08 118 111 1,3 20 19,0

Bestell-Nr. A B C D E F G H I K L M N

CXB-032-06 26 10 38 51 8 20 21 18 31 1,5 10 6,6 32

CXB-040-06 28 10 41 54 10 22 24 22 35 1,5 12 6,6 36

CXB-050-06 32 14 50 65 12 26 33 30 45 1,5 12 9 45

CXB-063-06 40 14 52 67 12 30 37 35 50 1,5 16 9 50

CXB-080-06 50 18 66 86 14 30 47 40 60 2,5 16 11 63

CXB-100-06 60 20 76 96 15 36 55 50 70 2,5 20 11 71

– 0,2
– 0,6

Lasche 90°

Material: AISI 304 (1.4301)

Bolzen

Material: AISI 304 (1.4301)
Sicherungsscheiben gehören zum Lieferumfang.

Zylinderbefestigungen für Baureihe CX
ISO 15552, Edelstahl
G1/8 bis G1/2 • Kolben-Ø 32 bis 100 mm

Bestell-Nr. A B C D E F G H I K L M N

CXB-032-05 45 32,5 26 6,6 11 5 M 6 x 16 5,5 12 22 30 10 10

CXB-040-05 55 38 28 6,6 11 5 M 6 x 16 5,5 15 25 35 12 12

CXB-050-05 65 46,5 32 9 15 5 M 8 x 20 6,5 17 27 40 12 12

CXB-063-05 75 56,5 40 9 15 5 M 8 x 20 6,5 20 32 45 16 16

CXB-080-05 95 72 50 11 18 5 M 10 x 30 10 22 36 45 16 16

CXB-100-05 115 89 60 11 18 5 M 10 x 30 10 25 41 55 20 20

Lasche

Material: AISI 304 (1.4301)



9.190 Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr.
LX-020-… LX-025-… LX-032-… LX-040-… LX-050-… LX-063-…Bitte komplettieren

gemäß Bestellschlüssel.

Kolben-Ø (mm) 20 25 32 40 50 63

Kraft bei 6 bar Einfahren 127 204 326 570 890 1513

in N* Ausfahren 170 265 434 678 1060 1682

Anschlussgröße G1/8 G1/4

Arbeitsdruck 1 . . . 10 bar

Temperaturbereich – 20 °C . . . + 80 °C

Medium gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft

Verfahrgeschwindigkeit 50 . . . 500 mm/s

Standardhublängen (mm) l 20 und 25 mm: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200

l 32 … 63 mm:  25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200

Werkstoffe Profil: Al eloxiert

Führungsplatte: Stahl verzinkt

Kolbenstange: Edelstahl

Führungsstangen: Gleitführung – Edelstahl, Kugelumlaufführung – Stahl gehärtet

Dichtungen: PUR

Bestellschlüssel

Bauar t und Funktion
Doppeltwirkender Pneumatikzylinder mit mechanischer Endlagendämpfung und Magnetkolben zur berüh r ungs  losen Stellungsabtastung.
Die Zylinderschalter können direkt in die Sensornuten des Profilrohrs integriert  werden. 
Eine in das Profil integrierte Lagerung erlaubt das exakte Führen und die Aufnahme von Momenten und  Kräften. Sonderhublängen sind auf
Wunsch lieferbar.

LX-025-150-000

Baureihe Kolben-Ø Hublänge
(mm)

Ausführung
000 – Gleitführungsbuchsen,

einseitige Führungsplatte

100 – Kugelumlaufführung,
einseitige Führungsplatte

200 – geführter Pneumatikzylinder
mit zweiter Flanschplatte

* Die Reibung im Zylinder wurde berücksichtigt.

Geführte Pneumatikzylinder, Baureihe LX
Doppeltwirkend mit Magnetkolben
G1/8 und G1/4 • Kolben-Ø 20 bis 63 mm
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9.191Änderungen vorbehalten

Kolben- Hublänge in mm
Ø 20 25 30 40 50 75 100 125 150 175 200

20 100 – 93 81 73 114 93 98 85 75 67

25 140 – 120 115 103 165 135 150 131 116 104

32 – 253 – – 214 225 208 225 198 176 159

40 – 251 – – 197 215 206 224 196 175 157

50 – 317 – – 273 267 299 257 225 200 179

63 – 316 – – 273 267 299 257 225 200 179

Zulässige Belastung F in N

Einheiten mit Gleitführungsbuchsen Variante – 000

Kolben- Hublänge in mm
Ø 20 25 30 40 50 75 100 125 150 175 200

20 110 – 100 125 121 90 86 69 58 49 43

25 142 – 85 154 148 106 82 97 81 70 61

32 – 222 – – 91 167 129 145 122 104 90

40 – 221 – – 93 167 128 145 121 104 90

50 – 203 – – 152 161 193 156 130 110 95

63 – 201 – – 151 158 195 157 130 110 94

Einheiten mit Kugelumlaufführung Variante – 100

Kolben- Hublänge in mm
Ø 20 25 30 40 50 75 100 125 150 175 200

20 1,7 – 1,5 1,2 1,0 2,9 2,8 2,6 2,3 2,0 1,8

25 3,4 – 2,9 3,6 3,3 4,2 4,3 3,8 3,2 2,7 2,3

32 – 6,7 – – 6,5 7,2 7,0 6,6 5,6 4,8 4,1

40 – 8,7 – – 7,3 9,2 8,8 9,6 8,4 7,5 6,7

50 – 15,4 – – 12,9 12,6 13,4 12,1 11,3 10,1 9,8

63 – 15,1 – – 14,3 16,6 17 14 11,3 9,7 9,1

Momentaufnahme in Nm

Einheiten mit Gleitführungsbuchsen Variante – 000

Kolben- Hublänge in mm
Ø 20 25 30 40 50 75 100 125 150 175 200

20 3,0 – 2,7 3,4 3,3 2,4 2,3 1,9 1,6 1,3 1,2

25 3,5 – 2,7 4,9 4,7 3,4 2,6 3,1 2,6 2,2 2,0

32 – 6,3 – – 3,6 6,5 5,1 5,7 4,8 4,1 3,5

40 – 8,5 – – 4,0 7,2 5,5 6,2 5,2 4,5 3,9

50 – 11,1 – – 8,3 8,8 10,6 8,6 7,1 6,0 5,2

63 – 8,3 – – 7,2 9,8 12,1 9,7 8,1 6,8 5,8

Einheiten mit Kugelumlaufführung Variante – 100

Geführte Pneumatikzylinder, Baureihe LX
Doppeltwirkend mit Magnetkolben
G1/8 und G1/4 • Kolben-Ø 20 bis 63 mm



9.192 Änderungen vorbehalten

Kolben- Masse Hublänge in mm
Ø in kg 20 25 30 40 50 75 100 125 150 175 200

20
Gesamt 0,64 – 0,71 0,79 0,86 1,04 1,23 1,41 1,59 1,78 1,96

bewegte Masse 0,32 – 0,33 0,36 0,37 0,42 0,46 0,52 0,56 0,61 0,65

25
Gesamt 0,88 – 0,98 1,09 1,19 1,43 1,67 1,94 2,17 2,42 2,67

bewegte Masse 0,46 – 0,49 0,54 0,56 0,63 0,70 0,78 0,85 0,92 0,98

32
Gesamt – 1,42 – – 1,76 2,14 2,49 2,88 3,24 3,60 3,95

bewegte Masse – 0,84 – – 0,95 1,10 1,22 1,38 1,50 1,62 1,73

40
Gesamt – 1,68 – – 2,06 2,48 2,87 3,30 3,69 4,09 4,47

bewegte Masse – 0,88 – – 1,00 1,15 1,26 1,43 1,55 1,66 1,78

50
Gesamt – 2,85 – – 3,42 4,00 4,66 5,22 5,80 6,38 6,96

bewegte Masse – 1,67 – – 1,86 2,04 2,31 2,49 2,68 2,86 3,05

63
Gesamt – 3,70 – – 4,40 5,11 5,89 6,58 7,29 7,98 8,68

bewegte Masse – 2,00 – – 2,18 2,38 2,65 2,83 3,02 3,20 3,38

Kolben- Masse Hublänge in mm
Ø in kg 20 25 30 40 50 75 100 125 150 175 200

20
Gesamt 0,72 – 0,79 0,87 0,94 1,15 1,35 1,55 1,74 1,94 2,14

bewegte Masse 0,36 – 0,38 0,41 0,43 0,50 0,56 0,62 0,68 0,74 0,80

25
Gesamt 1,10 – 1,21 1,31 1,43 1,70 1,98 2,26 2,54 2,81 3,08

bewegte Masse 0,58 – 0,64 0,68 0,72 0,83 0,93 1,03 1,13 1,24 1,33

32
Gesamt – 1,59 – – 2,06 2,45 2,84 3,23 3,64 4,03 4,42

bewegte Masse – 0,93 – – 1,20 1,36 1,52 1,68 1,85 2,00 2,16

40
Gesamt – 1,84 – – 2,36 2,79 3,22 3,65 4,10 4,54 4,97

bewegte Masse – 0,98 – – 1,25 1,40 1,56 1,72 1,89 2,05 2,21

50
Gesamt – 3,27 – – 3,92 4,58 5,21 5,86 6,49 7,14 7,79

bewegte Masse – 1,98 – – 2,24 2,50 7,48 3,00 3,24 3,50 3,75

63
Gesamt – 4,12 – – 4,90 5,69 6,44 7,22 7,97 8,75 9,50

bewegte Masse – 2,31 – – 2,57 2,84 3,08 3,34 3,58 3,84 4,08

Kolben-Ø
20 25 32 40 50 63

Zulässige
0,11 0,18 0,31 0,5 0,95 1,61

Aufprallenergie in J

Massen in kg

Einheiten mit Gleitführungsbuchsen Variante – 000

Einheiten mit Kugelumlaufführung Variante – 100

Zulässige Aufprallenergie in J

Die zulässige Aufprallgeschwindigkeit berech-
net sich nach der Formel

V = öäää

Es bedeuten: m1 = bewegte Last aus der Anwendung
m2 = bewegte Masse der Einheit
E = zulässige Aufprallenergie

2 x E
m1 + m2

Geführte Pneumatikzylinder, Baureihe LX
Doppeltwirkend mit Magnetkolben
G1/8 und G1/4 • Kolben-Ø 20 bis 63 mm



9

9.193Änderungen vorbehalten

Ø O Ø P Ø Q Ø R S T U ** V W X Z 1 AB

20 G1/8 5,5 9,5 10 28 44 M 5 24 72 83 37 12,5

25 G1/8 5,5 9,5 12 34 50 M 5 30 82 93 37,5 12,5

32 G1/8 6,5 11 16 42 63 M 6 34 98 112 37,5 7

40 G1/8 6,5 11 16 50 72 M 6 40 106 120 44 13

50 G1/4 8,5 14 20 66 92 M 8 46 130 148 44 9

63 G1/4 8,5 14 20 80 110 M10 58 142 162 49 14

Ø A ± 0,02 B C D E Ø F H7 G H J K L N

20 28 30 81 18 70 3-6 tief M 5-13 tief 54 25 16 10,5 17

25 34 40 91 26 78 4-6 tief M 6-15 tief 64 28,5 18 11,5 17

32 42 45 110 30 96 4-6 tief M 8-20 tief 78 34 15,5 12,5 21

40 50 45 118 30 104 4-6 tief M 8-20 tief 86 38 19 13 22

50 66 60 146 40 130 5-8 tief M10-22 tief 110 47 19 14 24

63 80 70 158 50 130 5-8 tief M10-22 tief 124 55 23,1 14,5 24

* Bei Zwischenhüben gilt das Maß des nächst größeren Standardhubes.                                                     ** Nut für Sechskantschraube

Geführte Pneumatikzylinder, Baureihe LX
Doppeltwirkend mit Magnetkolben
G1/8 und G1/4 • Kolben-Ø 20 bis 63 mm



9.194 Änderungen vorbehalten

Ø Hublänge M CB

20 20 und 30 24 29

40 bis 100 44 39

125 bis 200 120 77

25 20 und 30 24 29

40 bis 100 44 39

125 bis 200 120 77

32 0 bis 25 24 33

30 bis 100 48 45

125 bis 200 124 83

40 0 bis 25 24 34

30 bis 100 48 46

125 bis 200 124 84

50 0 bis 25 24 36

30 bis 100 48 48

125 bis 200 124 86

63 0 bis 25 28 38

30 bis 100 52 50

125 bis 200 128 88

Ø Hublänge Y Z 2 Ø AE

20 20 und 50 21,5 74,5 12

75 bis 200 26,5 79,5 12

25 20 21 74,5 16

30 bis 50 27 80,5 16

75 bis 200 31,5 85,0 16

32 25 14 73,5 20

50 bis 200 32 91,5 20

40 25 7,5 73,5 20

50 bis 200 25,5 91,5 20

50 25 bis 200 26,5 98,5 25

63 25 bis 200 21,5 98,5 25

Ø AC AD AF AG AH AJ AK Ø BA H7 BB BC BD CA

20 10,5 36 12 5,5 6 10 11,5 3 3,5 3 6 M 6

25 11,5 42 12 5,5 6 10 13,5 4 4,5 3 6 M 6

32 12,5 48 16 7,5 10 12 15 4 4,5 3 6 M 8

40 13 54 16 7,5 10 12 18 4 4,5 3 6 M 8

50 14 64 20 9 13 15 21,5 5 6 4 8 M10

63 14,5 78 20 9 13 15 28 5 6 4 8 M10

Ø Hublänge Y Z 2 Ø AE

20 20 und 30 19 72 10

40 bis 100 22 75 10

125 bis 200 32 85 10

25 20 und 30 21 74,5 12

40 bis 100 32 85,5 12

125 bis 200 44,5 98 12

32 25 und 50 26,5 86 16

75 bis 100 35,5 95 16

125 bis 200 50,5 110 16

40 25 und 50 20 86 16

75 bis 100 29 95 16

125 bis 200 44 110 16

50 25 bis 75 21 93 20

100 bis 200 40 112 20

63 25 bis 75 16 93 20

100 bis 200 35 112 20

Einheiten mit Gleitführungsbuchsen    Variante – 000

Spezifische Abmessungen

Alle Varianten

Einheiten mit Kugelumlaufführung    Variante – 100

Geführte Pneumatikzylinder, Baureihe LX
Doppeltwirkend mit Magnetkolben
G1/8 und G1/4 • Kolben-Ø 20 bis 63 mm
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9.201Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr.
LE-016-… LE-025-… LE-032-… LE-040-… LE-050-… LE-063-… LE-080-… LE-100-…Bitte komplettieren

gemäß Bestellschlüssel.

Zylinder-Ø 12, 16 20, 25 32 40 50 63 80 100

Zylinder Baureihe HM (ISO 6432) XL (ISO 15552)

Temperaturbereich – 30° C … + 100° C

Max. Hublänge 1000 mm

Werkstoffe Grundkörper: Al eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt,
Abstreifer: NBR, Lager: Stahl (Kugelführung) oder Sinterbronze (Gleitführung)

Bestellschlüssel

Bauar t und Funktion
Führungseinheit für Pneumatikzylinder mit Kugelumlaufführung oder selbstschmierendem Bronzelager. Geeignet für die Montage an Zylin-
dern der Baureihe HM l 12 – 25 mm und der Baureihe XL l 32 – 100 mm. Die leichte Ausführung CG ist bis l 63 mm lieferbar. Der Zylin-
der gehört nicht zum Lieferumfang.

LE-032-125-HK

Baureihe Kolben-Ø
des Zylinders
(mm)

Hublänge
des Zylinders
(mm)

Ausführung
-HK Bauform H

Kugelumlaufführung
-HG Bauform H

Gleitführung
-CG Bauform C

Gleitführung

Zubehör für Zylinder-Baureihen HM und XL
Linearführungen Baureihe LE

Zulässige Belastung Massen der Führungseinheiten
Bestell-Nr.

MA (Nm) MB (Nm) 0-Hub (kg) je 100 mm (kg)

LE-016-HUB-CG 6 5 0,3 0,12

LE-025-HUB-CG 13 12 0,5 0,18

LE-032-HUB-CG 13 12 0,8 0,18

LE-040-HUB-CG 21 19 1,3 0,32

LE-050-HUB-CG 21 19 2,3 0,5

LE-063-HUB-CG 26 23 3,0 0,5

LE-016-HUB-HG 6,5 5,8 0,4 0,12

LE-025-HUB-HG 19 17 0,9 0,18

LE-032-HUB-HG 20 18 1,29 0,18

LE-040-HUB-HG 35 32 2,4 0,32

LE-050-HUB-HG 50 45 3,5 0,5

LE-063-HUB-HG 60 54 4,6 0,5

LE-080-HUB-HG 72 65 8,4 0,77

LE-100-HUB-HG 80 72 11,8 0,77

LE-016-HUB-HK 9 8 0,36 0,08

LE-025-HUB-HK 11 10 0,84 0,12

LE-032-HUB-HK 16 14 1,2 0,18

LE-040-HUB-HK 29 16 2,3 0,32

LE-050-HUB-HK 42 38 3,4 0,5

LE-063-HUB-HK 48 43 4,4 0,5

LE-080-HUB-HK 60 54 8,2 0,77

LE-100-HUB-HK 60 54 11,6 0,77

Die Momente MA und MB sind die zulässigen dynamischen Belastungen, die statischen Belastungen sind doppelt so hoch.

MA = F 1 x A
MB = F 2 x A



9.202 Änderungen vorbehalten

Zubehör für Zylinder-Baureihen HM und XL
Linearführungen Baureihe LE

Bestell-Nr. M Ø N O Ø P Q Ø R Ø S T U V W X Y Z CH

LE-016-… 32 4,5 6 8 6 5,5 9 5,5 24 58 18 18 22 49,5 8

LE-025-… 38 5,5 9 10 9 6,5 11 6,5 38 68 32,5 20 23 58 12

Bestell-Nr. A B C D D1 E F G H Ø I* J K L1 L2 L3 L4

LE-016-… 66 30 30 12 6 8 69 29 10 10* M 4 M 4 123 32 46 6 8

LE-025-… 78 34 37 17 8,5 15 79 32 12 12* M 5 M 6 165 15 58 108

Schmiernippel nur bei der Ausführung mit Kugelumlaufführung.

* Die Führungsstange für die Einheit LE-016- mit Kugelumlaufführung hat l 8 mm, LE-025- l 10 mm.

Bauform H, Ø 12 – 25 mm

Bestell-Nr. L 3 L 4 N O P Q S T U V Z CH 1

LE-032-… 75 125 6,6 12 11 6,5 M 6 78 61 32,5 74 15

LE-040-… 80 140 6,6 12 11 6,5 M 6 84 69 38 87 15

LE-050-… 78 148 9 16 15 8,5 M 8 100 85 46,5 104 20

LE-063-… 106 178 9 16 15 9 M 8 105 100 56,5 119 20

LE-080-… 111 195 11 20 18 11 M 10 130 130 72 148 26

LE-100-… 128 218 11 20 18 11 M 10 150 150 89 173 26

Bestell-Nr. A B C D E F G H Ø I L1 L 2

LE-032-… 97 49 51 24 4,3 93 45 12 12 187 20

LE-040-… 115 58 58,2 28 11 112 55 12 16 207 20

LE-050-… 137 70 70,2 34 18,8 134 65 15 20 223 19

LE-063-… 152 85 85,2 34 15,3 147 80 15 20 243* 19

LE-080-… 189 105 105,5 50 25 180 100 20 25 267 33

LE-100-… 213 130 130,5 55 30 206 120 20 25 290 33

Schmiernippel nur bei der Ausführung mit Kugelumlaufführung.

Bauform H, Ø 32 – 100 mm

* Ausführung mit Kugelumlaufführung (HK) 225 mm.
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9.203Änderungen vorbehalten

Zubehör für Zylinder-Baureihen HM und XL
Linearführungen Baureihe LE

Bestell-Nr. A B C D D1 E F G H Ø I J K L1 L 2 L 3

LE-016-… 66 30 30 12 6 19,5 69 29 10 10 M 4 M 4 66,5 3 38

LE-025-… 78 34 37 17 8,5 21,75 79 32 12 12 M 5 M 6 83 3 48

Bestell-Nr. M Ø N O Ø P Q Ø R Ø S T U V W X Y Z CH

LE-016-… 32 4,5 6 7,5 4,5 5,5 9 6 24 58 25 18 22 49,5 8

LE-025-… 38 5,5 9 10 7,5 6,5 11 7 38 68 32,5 20 23 58 12

Bauform C, Ø 12 – 25 mm

Bestell-Nr. L 3 Ø N O Ø P Q S T U V Z CH 1

LE-032-… 31 6,6 12 11 6,5 M 6 78 61 32,5 74 15

LE-040-… 37 6,6 12 11 6,5 M 6 84 69 38 87 15

LE-050-… 34 9 16 15 8,5 M 8 100 85 46,5 104 20

LE-063-… 51 9 16 15 9 M 8 105 100 56,5 119 20

Bestell-Nr. A B C D E F G H Ø I L1 L 2

LE-032-… 97 49 51 17 9,25 93 45 12 12 120 42

LE-040-… 115 58 58,2 21 11 112 55 12 16 130 43

LE-050-… 137 70 70,2 25 18,8 134 65 15 20 143 49

LE-063-… 152 85 85,2 25 15,3 147 80 15 20 161 49

Bauform C, Ø 32 – 63 mm



9.210 Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr.
HA-06-… HB-06-… HA-10-… HB-10-… HA-16-… HB-16-…Bitte komplettieren

gemäß Bestellschlüssel.

Kolben-Ø mm 6 10 16

Anschlussgröße M 5 M 5 M 5

Kolbenstangengewinde M 3 x 0,5 – M 4 x 0,7 – M 5 x 0,8 –

Arbeitsdruck 2 … 7 bar

Temperaturbereich – 35 °C . . . + 80 °C

Medium gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft

Standardhublängen 5, 10, 15

Werkstoffe Gehäuse: Messing vernickelt
Feder/Kolbenstange: Stahl rostfrei
Dichtung: PU

HA – mit Kolbenstangengewinde
HB – ohne Kolbenstangengewinde

Bestellschlüssel

Bauar t und Funktion
Einfachwirkender Pneumatikzylinder mit zentralem Luftanschluss.
Radialkräfte an der Kolbenstange sollten vermieden werden.

HA-10-015

Baureihe Kolben-Ø Hublänge (mm)

Ø A B C D E F G bei Hubl. H M N SW1 SW 2
5 10 15

6 M 10 x 1 8,5 M 5 M 3 9 5 27,5 34,5 41,5 8 3 2,4 14 5,5

10 M 15 x 1,5 12 M 5 M 4 14 7 33,5 40 47 10,5 4 2 19 7

16 M 22 x 1,5 19 M 5 M 5 20 6 40 45 50 13 5 4 27 8

Abmessungen für Baureihe

HA

Ø A B C D E F G bei Hubl. H M SW
5 10 15

6 M 10 x 1 8,5 M 5 3 9 5 27,5 34,5 41,5 8 3 14

10 M 15 x 1,5 12 M 5 5 14 7 33,5 40 47 10,5 4 19

16 M 22 x 1,5 19 M 5 5 20 6 40 45 50 13 5 27

Abmessungen für Baureihe

HB

Einschraubzylinder, Baureihe HA und HB
Einfachwirkend
M5 • Kolben-Ø 6/10/16 mm
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9.211Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr. A B C D E F G H

RD-10 M 4 8 16 11,5 4 21 8 4

RD-16 M 6 12 24 16 6 31 12 6

RD-20 M 8 16 32 22 8 42 16 8

RD-25 M 10 x 1,25 20 40 26 10 52 20 10

RD-32 M 10 20 40 26 10 52 20 10

RD-40 M 12 24 48 32 12 62 24 12

RD-63 M 16 32 64 36 16 83 32 16

FD-40 M 12 x 1,25 24 48 32 12 62 24 12

FD-63 M 16 x 1,5 32 64 40 16 83 32 16

FD-80 M 20 x 1,5 40 80 50 20 105 40 20

FD-125 M 27 x 2 54 110 65 30 148 55 30

FD-200 M 36 x 2   72 144 84 35 188 70 35

FD-250 M 42 x 2 84 168 104,5 40 232 85 40

FD-320 M 48 x 2 96 192 117,5 50 265 96 50

Baureihen Zylinder Ø Gewinde Gabelkopf Kolbenstangen- Ausgleichs- Gelenk-
mutter kupplung kupplung

HE und HM Ø 8 und 10 M 4 RD-10 RL-10 – –

NXD und NXE Ø 12
HE und HM Ø 12 und 16 M 6 RD-16 RL-16 FK-16 RO-16

NXD und NXE Ø 16
HE und HM Ø 20 M 8 RD-20 RL-20 FK-20 RO-20

NYD und NYE Ø 20 und 25
NXD und NXE Ø 20 bis 40
HE und HM Ø 25

M 10 x 1,25 RD-25 RL-25 FK-32 RO-25
SL und XL Ø 32
NYD und NYE Ø 32 und 40
HM Ø 32 M 10 RD-32 RL-32 FK-33 RO-32

HM Ø 40 M 12 RD-40 RL-40 FK-41 RO-40

HM Ø 50 und 63 M 16 RD-63 RL-50/63 – RO-50

NXD und NXE Ø 50 und 63
SL und XL Ø 40 M 12 x 1,25 FD-40 FE-40 FK-40 FO-40

NYD und NYE Ø 50 und 63
NXD und NXE Ø 80
SL und XL Ø 50 und 63 M 16 x 1,5 FD-63 FE-63 FK-63 FO-63

NYD und NYE Ø 80 und 100
NXD und NXE Ø 100
SL und XL Ø 80 und 100 M 20 x 1,5 FD-80 FE-80 FK-80 FO-80

XL Ø 125 M 27 x 2 FD-125 FE-125  FK-125 FO-125

XG Ø 160 und 200 M 36 x 2 FD-200 FE-200 FK-200 FO-160/200

XG Ø 250 M 42 x 2 FD-250 FE-250 – –

XG Ø 320 M 48 x 2 FD-320 FE-320 – –

Kolbenstangenzubehör
Übersicht Zubehör

Zuordnung der Baureihen

Gabelkopf

Material: Stahl verzinkt
Federstahl

Gabelkopf FD-125 bis FD-320, Bolzen mit Seegerring



9.212 Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr. d3 d d1 d2 d4 d5 B C1 W L3 L4 h1 “
RO-16 M 6 6 8,9 20 10 13 9 6,75 11 12 40 30 13

RO-20 M 8 8 10,4 24 12,5 16 12 9 14 16 48 36 14

RO-25 M 10 x 1,25 10 12,9 28 15 19 14 10,5 17 20 57 43 13

RO-32 M 10 10 12,9 28 15 19 14 10,5 17 20 57 43 13

RO-40 M 12 12 15,4 32 17,5 22 16 12 19 22 66 50 13

RO-50 M 16 16 19,3 42 22 27 21 15 22 28 85 64 15

FO-40 M 12 x 1,25 12 15,4 32 17,5 22 16 12 19 22 66 50 13

FO-63 M 16 x 1,5 16 19,3 42 22 27 21 15 22 28 85 64 15

FO-80 M 20 x 1,5 20 24,3 50 27,5 34 25 18 30 33 102 77 14

FO-125 M 27 x 2 30 34,8 70 40 50 37 25 41 51 145 110 17

FO-160/200 M36 x 2 35 37,7 80 46 58 43 28 50 56 165 125 16

FO-250 M42 x 2 40 45,1 91 53 65 49 33 55 60 187 142 16

FO-320 M48 x 2 50 56,6 117 65 75 60 45 65 65 218 162 14

Bestell-Nr. A B C D E Ø F Ø G Ø H I L M SW SW1 SW2 ß°
FK-16 M 6 35 11 2,5 17,5 6 8,5 14,5 13 1 12,5 5 7 10 6°

FK-20 M 8 57 21 5 26 8 12,5 19 17 2 16 7 11 13 8°

FK-32 M 10 x 1,25 71,5 20 7,5 35 14 22 32 30 2 22 12 19 17 8°

FK-33 M 10 71,5 20 7,5 35 14 22 32 30 2 22 12 19 17 8°

FK-40 M 12 x 1,25 75,5 24 7,5 35 14 22 32 30 2 22 12 19 19 8°

FK-41 M 12 75,5 24 7,5 35 14 22 32 30 2 22 12 20 19 9°

FK-63 M 16 x 1,5 104 32 10 53 22 32 45 41 2 30 20 27 24 6°

FK-80 M 20 x 1,5 119 40 10 53 22 32 45 41 2 37 20 27 30 6°

FK-125 M 27 x 2 147 54 10 60 32 57 70 65 2 48 24 54 41 8°

FK-200 M 36 x 2 190 72 15,5 77 39 57 75 70 2 68 32 54 55 8°

Bestell-Nr. A B C

RL-10 M 4 3,2 7

RL-16 M 6 4 10

RL-20 M 8 5 13

RL-25 M 10 x 1,25 5 17

RL-32 M 10 5 17

RL-40 M 12 6 19

RL-50/63 M 16 8 24

FE-40 M 12 x 1,25 6 19

FE-63 M 16 x 1,5 8 24

FE-80 M 20 x 1,5 10 30

FE-125 M 27 x 2 13,5 41

FE-200 M 36 x 2 18 55

FE-250 M 42 x 2 21 65

FE-320 M 48 x 2 24 75

Kolbenstangenzubehör

Material: Stahl verzinkt

Kolbenstangenmutter

Gelenkkupplung

Material: Stahl verzinkt
Messing, PTFE

Material: Stahl verzinkt

Ausgleichskupplung

Ansicht A
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9.213Änderungen vorbehalten

Baureihen Gewinde Gabelkopf Kolbenstangen- Gelenk-
mutter kupplung

CM-16 M 6 PD-16 PL-16 PO-16

CM-20 M 8 PD-20 PL-20 PO-20

CM-25
CX-32 M 10 x 1,25 PD-25 PL-25 PO-25

CX-40 M 12 x 1,25 PD-40 PL-40 PO-40

CX-50
CX-63 M 16 x 1,50 PD-63 PL-63 PO-63

CX-80
CX-100 M 20 x 1,50 PD-80 PL-80 PO-80

Bestell-Nr. A B C D E F G H J

PD-16 M 6 12 24 17 6 31 12 6 10

PD-20 M 8 16 32 20 8 42 16 8 14

PD-25 M 10 x 1,25 20 40 25 10 52 20 10 18

PD-40 M 12 x 1,25 24 48 30 12 62 24 12 20

PD-63 M 16 x 1,50 32 64 39 16 83 32 16 26

PD-80 M 20 x 1,5 40 80 48 20 105 40 20 34

± 0,3 h11

Gabelkopf

Material: Edelstahl 1.4305

Kolbenstangenzubehör Edelstahl

Zuordnung der Baureihen

Bestell-Nr. A B C

PL-16 M 6 3,2 10

PL-20 M 8 4 13

PL-25 M 10 x 1,25 5 17

PL-40 M 12 x 1,25 6 19

PL-63 M 16 x 1,50 8 24

PL-80 M 20 x 1,50 10 30 Material: Edelstahl 1.4301

Kolbenstangenmutter

Bestell-Nr. d3 d d1 d2 d4 d5 B C1 W L3 L4 h1 “
PO-16 M 6 6 8,9 20 10 13 9 6,75 11 12 40 30 13

PO-20 M 8 8 10,4 24 12,5 16 12 9 13 16 48 36 13

PO-25 M 10 x 1,25 10 12,9 28 15 19 14 10,5 17 20 57 43 13

PO-40 M 12 x 1,25 12 15,4 32 17,5 22 16 12 19 22 66 50 13

PO-63 M 16 x 1,50 16 19,3 42 22 27 21 15 22 28 85 64 15

PO-80 M 20 x 1,50 20 24,3 50 27,5 34 25 18 32 33 102 77 15

Gelenkkupplung

Material Gehäuse: Edelstahl 1.4057
Lagerschale: Edelstahl 1.4571 PTFE beschichtet
Innenring: Edelstahl 1.4034 gehärtet



9.220 Änderungen vorbehalten

ZS-5600, ZS-6700, ZS-7300; A = 3.000 ± 20

ZS-5700; A = 5.000 ± 20 

ZS-5700-10; A = 10.000 ± 20                                                      

Bestell-Nr. ZS-5600 ZS-5601 ZS-5700 ZS-5700-10 ZS-5701

Bauart 2-Leiter Reed Kontakt 3-Leiter Reed Kontakt*
(ungepolt) Schließer Schließer

Anschlussleitung l 2,8, PUR

Leiterquerschnitt k. A.

Leitungslänge 3 m 0,3 m 5 m 10 m 0,3 m

Anschlussstecker – M 8 – – M 8

Überfahrgeschwindigkeit k. A.

Hysterese k. A.

Temperaturdrift k. A.

Wiederholgenauigkeit k. A.

Umgebungstemperatur – 10 °C … + 70 °C

Schutzart IP 68

Werkstoff Kunststoff

Schaltzustandsanzeige LED Rot LED Gelb

Betriebsspannung 5 … 240 V AC/DC 5 … 60 V AC/DC 5 … 30 V DC

Bemessungs-                     DC 3 … 100 mA ≤ 500 mA
betriebsstrom IE AC 3 … 100 mA ≤ 500 mA

Schaltleistung ≤ 10 W

Leerlaufstrom k. A. ≤ 10 mA

Reststrom 0 mA

Schaltfrequenz ≤ 0,2 kHz

Bemessungsisolationsspannung k. A.

Kurzschlussschutz nein

Spannungsabfall bei IE ≤ 2,5 V ≤ 0,1 V

Drahtbruchsicherheit/ nein

Verpolungsschutz ja

Vibrationsfestigkeit 9 g (1,5 mm, 10 – 55 Hz – 10 Hz)

Schockfestigkeit 30 g (11 ms)

Explosionsschutz –

ZS-5600 ZS-5601

Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensoren werden durch Magnetfelder betätigt und insbesondere zur Erfassung der Kolbenposition in Pneumatikzylindern ein-
gesetzt. Da Magnetfelder nichtmagnetisierbare Metalle durchdringen können, ist es  möglich, mit dem Sensor einen am Kolben ange-
brachten Dauermagneten durch die Zylinderwand hindurch zu detektieren.

Montagehinweis
Durch Rechtsdrehung der Schraube wird der Sensor in der Nut arretiert.

ZS-5700, ZS-5700-10 ZS-5701

ZS-5601, ZS-5701, ZS-6701

ZS-6700, ZS-7300 ZS-6701, ZS-7302 (Abmessungen für ZS-7302, Seite 9.221)

AbmessungenSchaltsymbole

1

4

3

* Die Schalter sind auch als 2-Draht Kontakt einsetzbar, Spannung 0 … 30 V AC / 0 … 30 V DC, hierbei ist die LED ohne Funktion.

Zylinderschalter Reed Kontakt

Zylinderschalter
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9.221Änderungen vorbehalten

Bestell-Nr. ZS-6700 ZS-6701 ZS-7300 ZS-7302

Bauart Vollelektronisch, magnet-induktiver Sensor,
Schließer PNP

Anschlussleitung l 2,8, PUR k. A.

Leiterquerschnitt k. A. 3 x 0,14 mm2

Leitungslänge 3 m 0,3 m 6 m 0,3 m

Anschlussstecker – M 8 – M12

Überfahrgeschwindigkeit k. A. ≤ 10 m/s

Hysterese k. A. k. A.

Temperaturdrift k. A. ≤ 0,1 mm

Wiederholgenauigkeit k. A. ≤ 0,2 mm

Umgebungstemperatur – 10 °C … + 70 °C – 25 °C … + 60 °C

Schutzart IP 68 IP65/IP67 IP 67

Werkstoff Kunststoff Gehäuse: PA; Befestigungsexzenter: Edelstahl

Schaltzustandsanzeige LED Grün LED Gelb

Betriebsspannung 5 … 30 V DC 10 … 30 V DC

Bemessungs-                      DC ≤ 200 mA ≤ 100 mA
betriebsstrom IE AC – –

Schaltleistung 6 W k. A.

Leerlaufstrom ≤ 10 mA ≤ 10 mA

Reststrom k. A. k. A.

Schaltfrequenz ≤ 1 kHz > 6.000 Hz > 10.000 Hz

Bemessungsisolationsspannung k. A. k. A.

Kurzschlussschutz ja ja

Spannungsabfall bei IE ≤ 1,0 V ≤ 2,5 V

Drahtbruchsicherheit/ ja k. A.

Verpolungsschutz ja ja

Vibrationsfestigkeit 9 g (1,5 mm, 10 – 55 Hz – 10 Hz) k. A.

Schockfestigkeit 50 g (11 ms) k. A.

Explosionsschutz  – EX II 3G Ex nA T4 X EX II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X
EX II 3D Ex tD A22 IP67 T125°C X

Halterungen für Rundzylinder Ø 8 – 63 mm

Bestell-Nr. Kabellänge Anschluss

KA-30 3 m 8 mm Sensorbuchse snap-in, gerade

KA-50 5 m 8 mm Sensorbuchse snap-in, gerade

KA-51 5 m 8 mm Sensorbuchse snap-in, 90°

KA-100 10 m 8 mm Sensorbuchse snap-in, gerade

KA-101 10 m 8 mm Sensorbuchse snap-in, 90°

Anschlusskabel für ZS-5601, ZS-5701 und ZS-6701

BU 3

4 BK

1 BN

Zylinderschalter vollelektronisch

Kabelmaterial: PUR, schwarz, 3 x 0,25 mm2, l 3,9, hochflexibel
Betriebsspannung 0 … 48 V AC/DC

Bestell-Nr. Kolben-Ø

NT-250 8 bis 25 mm

NT-500 32 bis 63 mm

Material: Metall, 
Kunststoff PA GI/6T

Zylinderschalter

Abmessungen für ZS-7302



Zylinder Ø Zylinder-Serie
Kolben- Wirksame Druck in bar

stangen Ø Kolbenfläche [cm2 ] 2 3 4 5 6 7 8

8
für Druckkraft 0,50 9 14 18 23 27 32 36

HM 4 für Zugkraft 0,38 7 10 14 17 20 24 27

10
für Druckkraft 0,79 14 21 28 35 42 49 57

HM 4 für Zugkraft 0,66 12 18 24 30 36 42 47

12
für Druckkraft 1,13 20 31 41 51 61 71 81

HM 6 für Zugkraft 0,85 15 23 31 38 46 53 61

für Druckkraft 2,01 36 54 72 90 109 127 145

16 HM, CM 6 für Zugkraft 1,73 31 47 62 78 93 109 124

NXD 8 für Zugkraft 1,51 27 41 54 68 81 95 109

für Druckkraft 3,14 57 85 113 141 170 198 226

20 HM, CM 8 für Zugkraft 2,64 47 71 95 119 142 166 190

NXD, NYD, LX 10 für Zugkraft 2,36 42 64 85 106 127 148 170

für Druckkraft 4,91 88 132 177 221 265 309 353

25 HM, NXD, NYD, CM 10 für Zugkraft 4,12 74 111 148 185 223 260 297

LX 12 für Zugkraft 3,78 68 102 136 170 204 238 272

SL, XL, HM, für Druckkraft 8,04 145 217 289 362 434 506 579

32 NXD, NYD, CX 12 für Zugkraft 6,91 124 187 249 311 373 435 497

LX 16 für Zugkraft 6,03 109 163 217 271 326 380 434

für Druckkraft 12,56 226 339 452 565 678 791 904

40 NXD, NYD 12 für Zugkraft 11,43 206 309 411 514 617 720 823

SL, XL, HM, LX, CX 16 für Zugkraft 10,55 190 285 380 475 570 665 760

für Druckkraft 19,63 353 530 707 883 1060 1236 1413

50 NXD, NYD 16 für Zugkraft 17,62 317 476 634 793 951 1110 1268

SL, XL, HM, LX, CX 20 für Zugkraft 16,49 297 445 593 742 890 1039 1187

für Druckkraft 31,16 561 841 1122 1402 1682 1963 2243

63 NXD, NYD 16 für Zugkraft 29,15 525 787 1049 1312 1574 1836 2099

SL, XL, HM, LX, CX 20 für Zugkraft 28,02 504 756 1009 1261 1513 1765 2017

für Druckkraft 50,24 904 1356 1809 2261 2713 3165 3617

80 NXD, NYD 20 für Zugkraft 47,10 848 1272 1696 2120 2543 2967 3391

SL, XL, CX 25 für Zugkraft 45,33 816 1224 1632 2040 2448 2856 3264

SL, XL, NXD, für Druckkraft 78,50 1413 2120 2826 3533 4239 4946 5652
100

NYD, CX 25 für Zugkraft 73,59 1325 1987 2649 3312 3974 4636 5299

für Druckkraft 122,66 2208 3312 4416 5520 6623 7727 8831
125

XL 32 für Zugkraft 114,62 2063 3095 4126 5158 6189 7221 8252

für Druckkraft 200,96 3617 5426 7235 9043 10852 12660 14469
160

XG 40 für Zugkraft 188,40 3391 5087 6782 8478 10174 11869 13565

für Druckkraft 314,00 5652 8478 11304 14130 16956 19782 22608
200

XG 40 für Zugkraft 301,44 5426 8139 10852 13565 16278 18991 21704

für Druckkraft 490,63 8831 13247 17663 22078 26494 30909 35325
250

XG 50 für Zugkraft 471,00 8478 12717 16956 21195 25434 29673 33912

für Druckkraft 803,84 14469 21704 28938 36173 43407 50642 57876
320

XG 63 für Zugkraft 772,68 13908 20862 27817 34771 41725 48679 55633

9.230 Änderungen vorbehalten

Krafttabelle

Die Tabelle zeigt die Druck- und Zugkräfte doppeltwirkender Zylinder in N. Für die interne Reibung sind bereits 10 % der theoretischen
Kräfte abgezogen. Die Durchmesser der Endlagendämpfungsbuchsen bleiben in der Tabelle unberücksichtigt.
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9.240Änderungen vorbehalten

Kolben-Ø
Druck in bar

2 3 4 5 6 7 8

8 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05

10 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07

12 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10

16 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18

20 0,09 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 0,28

25 0,15 0,20 0,25 0,29 0,34 0,39 0,44

32 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72

40 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1,01 1,13

50 0,59 0,79 0,98 1,18 1,37 1,57 1,77

63 0,94 1,25 1,56 1,87 2,18 2,49 2,81

80 1,51 2,01 2,51 3,02 3,52 4,02 4,52

100 2,36 3,14 3,93 4,71 5,50 6,28 7,07

Diagramm der Knickbelastung Kolbenstangen-Ø

Die Tabelle zeigt den Luftverbrauch für einen einfachen Hub von 100 mm. Die Angaben beziehen sich auf das Ausfahren und sind in Nl.

Elastische Knickfälle
nach „Euler“

Knickfall 1
Freies Ende bei B
Feste Einspannung
bei A
Lk = 2 x L

Knickfall 2
Gelenk bei B
Gelenk bei A
Lk = L

Knicklast Fk (N) Berechnet mit 5-facher Sicherheit

Fk = zulässige Knickkraft (N)
E = Elastizitätsmodul (N/mm2)
l = Trägheitsmoment (mm4)
Lk = Knicklänge (mm)
S = Sicherheit

Z
yl

in
d

e
rh

u
b

 h
Luftverbrauchstabellen




