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20x40

Aluprofil 20x40 20 Anwendung  Tréagerprofil fiir Seitenfiihrungen;
I - \anﬁ,_ Rahmenprofil flir Scheibenelemente mit
5 Ehﬁgﬁ_,-f—"' 5mm Materialstérke
w| T ok . _ . ‘
a:" ﬁ-ﬁﬁ""u Gewinde Die Kernbohrungen sind fiir M5-Gewinde-
I = bohrungen vorgesehen.
= Material Aluminium F25; natur eloxiert
o ?__' © Stange 6000 mm (nutzbare Lange)
1 Masse 0,84 kg/m
4 7] Wy/Wy  1/3em?
Iy /1 1/5¢cm*
o 5 Xy o
T Code 20x40-[Lange in mm]
. . 10 Hinweis Scheibengréle = lichte Weite + 16 mm
Aluprofil 40x40 Gewinde  Bei Zuschnitten sind beidseitig Gewinde
40 (M8x25) geformt
g 14 @ Material Aluminium F25; natur eloxiert
. N Stange 6000 mm (nutzbare Lange
W M 1543 / | ;
758 — 1 Ny g B asse DT KGM
B = ? We=w,  44cm’
m ¥ \—""_I_—— y
‘:—'_':_-': O] T Iy =ly 8,8 cm*
et 23 Code 40x40-[Lange in mm] .
1.5 40x40-[Lange in mm]-SF
=
[ nge-etiewete 30| *(beidseitig mit M8x40 fiir Stellfuf)

40x80

Aluprofil 40x80

b

Gewinde
Material

Masse
W,/ Wy

lely
Code

Bei Zuschnitten sind beidseitig
Gewinde (M8x25) geformt

Aluminium F25; natur eloxiert
Stange 6000 mm (nutzbare Lange)

2,58 kg/m
73/152¢cm?

14,6 /61,0cm*
40x80-[Lange in mm|

lichte Weite
‘ Lange = lichte Weite - 30 ‘

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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80x80

Aluprofil 80x80 Gewinde  Bei Zuschnitten sind beidseitig
80 Gewinde (M8x25) geformt
e Material Aluminium F25; natur eloxiert
e Stange 6000 mm (nutzbare Lange)
- Masse 3,86 kg/m
T. 3 Wy = Wy 25,8cm?
J Ix=ly 103 cm*
% 8 Code 80x80-[Lange in mm]
=l
T,S IME] ‘ Lange = lichte Weite - 30 ‘
Kurvenprofil 40x40-K Gewinde  Bei Zuschnitten sind beidseitig Gewinde
40 (M8x20) geformt
Material Aluminium F25; natur eloxiert
w Stange 6000 mm (nutzbare Lange)
Masse 1,29 kg/m
Wy =Wy 2,77 cm?
Q Ix=ly 6,3cm*
Code 40x40-K-[Lange in mm] .
40x40-K-[Lange in mm]-SF
lichte Weite
=
[ e - o were -0 *(beidseitig mit M8x40 fiir Stellful)
StahInutprofil 40x40-S R Gewinde  mit GE-40-S méglich
Material Stahlblech feuerverzinkt; 1 mm stark
i Stangenlange: 6645 mm
* Masse 2,28 kg/m
- Wy = Wy 2,4cm?
o = k=l 4,88 cm*
- Code 40x40-S-[Lange in mm]
10

1.06 & Ceonn
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50x50

Aluprofil 50x50

Gewinde Bei Zuschnitten sind beidseitig
Gewinde (M10x30) geformt
50
14 Material Aluminium F25; natur eloxiert
Stange 6000 mm (nutzbare Lange)
| Masse 2,30 kg/m
» LA Ad - :
2 _[\<\¥f/ v -+ 5
g
@9.4(M10) —LC p A" he=ly 19,5 om
“\I/ \\:C] <
Al I Code 50x50-[Lange in mm]
2l 5 23 50x50-[Lange in mm]-SF*

m lichte Weite
m
[ e -tettewere -0 *(beidseitig mit M10x60 fiir Stellful)

50x100

Aluprofil 50x100

Gewinde Bei Zuschnitten sind beidseitig
Gewinde (M10x30) geformt

100 i Material Aluminium F25; natur eloxiert
- | Stange 6000 mm (nutzbare Lange)
Masse 416 kg/m
WXIWy 16,3/29,3cm?
& I/ Iy 40,8 /146,3cm*
i Code 50x100-[Lange in mm]

lichte Weite
‘ Lange = lichte Weite - 30 ‘

G 1.07
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100x100

Aluprofil 100x100

Gewinde Bei Zuschnitten sind beidseitig
100 Gewinde (M10x30) geformt
1.5% 45°
T Material Aluminium F25; natur eloxiert
Stange 6000 mm (nutzbare Lange)
Masse 7,35kg/m
" Wy =Wy 61,3cm?

Iy =ly 306,2cm*
Code 100x100-[Lénge in mm]
=

50x200

Aluprofil 50x200

Anwendung  Profil fiir massive Rahmenkonstrukionen
Gewinde Bei Zuschnitten sind beidseitig
Gewinde (M10x30) geformt
14 Material Aluminium F25; natur eloxiert
. - Stange 6000 mm (nutzbare Lange)
|
n Masse 7,88 kg/m
L - 1
L 95 387 Wy /Wy 34/101 cm?®
2 50 50 25
- - Iy /1y 85/1086 cm*
Code 50x200-[Lange in mm]
=l

1.08
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V-40

Verbinder-40

40
26 15
- ¢
i
2 - _
i
I I I e
s
Anwendung 40/40 40/50
40x40: 1 Stk. V-40
" =x= e

40x80: 2 Stk. V-40

40x80:2 Stk V-40E = pd—
80x80: 4 Stk. V-40-E

I
i

Material
Zinkdruckguss beschichtet

Set
BS Mox18 V-40 V-40-E Bezeichnung
2 x 1x IBS M6x18
1x 1x V-40-G
40-G 1x 1x LKS M8x25
2 x 1x NM-M6
LKS-M8x25
_— Code Gewicht
V-40 143 g
V-40-E 129
V-40-1* 153 g elektrisch leitfahig
V-40-LE* 139 g elektrisch leitfahig

*wie V-40 und V-40-E, jedoch mit zusatzlichem Verbindungsstift (VS-40/50) aus
Edelstahl

G 1.09
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AV-40

Anschlussverbinder-40

26 15 40

| PO0% :

©00

N RO a
AN

Kmg—"

26

\ Km B/Tasche fir 6-Kant Mutter

1BS-M6x22

Anwendung
SKM-M6 Plattenverbinder fiir 40x40 Profile; zum Anbau an
BOMA-Profile

AV-40-G

LKS-M8x25 StoBverbindung 40x40: 2 x AV-40
StoBverbindung 40x80: 4 x AV-40
Stolverbindung 80x80: 8 x AV-40
40x40 an plane Flache: 1 x AV-40
40x80 an plane Flache: 2 x AV-40
80x80 an plane Flache: 4 x AV-40

Material
Zinkdruckguss beschichtet

Code Gewicht
AV-40 125¢

Set

AV-40 Bezeichnung
1x AV-40-G

1x LKS-M8x25
2 x IBS-M6x22

2 x SKM-M6
Hinweis

Anschlussverbinder in verschiedenen
Winkeln auf Anfrage maglich.

110 G
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V-20x40

Eckverbinder-20x40

Anwendung
Bau von leichten Tiiren bis ca. 1000 x 1000 mm;

L 40 Eckverbindung von 20x40 Profilen; im Rahmen konnen
. o 5 mm starke Flachenelemente ohne Nacharbeit eingefasst
2 werden; Grosse = lichtes Mass + 16 mm
; |
LT " Material
' L - o Alu natur elxoiert
#°
ﬁ' %,1 ’ Masse
I = ~5, 839
| .| BE
Code
@ VoK V-20%x40
BS M5X18 Set
V-20x40 Bezeichnung
1x V-20x40-G
s | 2 IBS-M5x18
2 x 7S-4x14
w 0 2 x V-20x40-AK
i 7S-4x14
Anschlussverbinder-20x40

Anwendung

DIMN 74 Km5 -,
L g 15
\\
ot
& kj
\ i
— i
s g |[Of = = ]
]
W Y
P :

Plattenverbinder fiir 20x40 Profil; zum Anbau an
BOMA-Profile

Material
Alu natur eloxiert

Masse

53¢

Code

AV-20x40

Set

AV-20x40 Bezeichnung
1x AV-20x40-G
2 x IBS-M5x25
1 x IBS-M6x20
2 x 7S-4x14

1 x NM-M6

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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V-40-K

Eckverbinder-40 fiir Kurvenprofil 40x40-K

40

Anwendung
Eckverbindung von drei 40x40-K Profilen

Material
Zinkdruckguss
Kunststoff PA-6 schwarz

Set

V-40-K Bezeichnung
1x V-40-KG

1x AK-40-K

3 x LKS-M8x25
Code Gewicht
V-40-K 109 ¢

AV-40-K

Anschlussverbinder-40 fiir Kurvenprofil 40x40-K

15

40

- IBS-Mix18

I s

Anwendung
90°-Verhindung von 40x40-K Kurvenprofil auf Raster 40;
bei Plattenanbau =9 senken

Material
Alu beschichtet

Set

AV-40-K Bezeichnung
1 x AV-40-KG

1 x LKS-M8x25
1 x IBS-M6x18

1 x SPS-5x20
1x NM-M6
Code Gewicht

AV-40-K 724

1.12
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RV-40

Rahmenverbinder-40

)O(

-

awr

Anwendung

Rahmenverbinder 40 fiir den Bau von 40er Profilrahmen
beim Einsatz von Flachenelementen, die mit KP-40/50
eingefasst werden

Material
Stahl verzinkt

Set

RV-40 Bezeichnung
1 x RV-40-G

1x RV-40-S

2 x (5SS-M6x8
Code Gewicht
RV-40 31g

Hinweis

Nicht fiir auskragende Verbindungen geeignet (nur
fiir geschlossene Rahmen); Belastungsangaben siehe
technische Hinweise am Ende dieses Kapitels

VL-40

Verbinder-40-leicht

Anwendung

Fir vibrationsfreie nicht auskragende Verbindung unter
minimalen Kraften, z.B. Gestell- oder Regalbau fiir leichte
bis mittelschwere Anwendungen

Material
Stahl verzinkt

Set

VL-40 Bezeichnung
1x VL-40-G

1 x VL-40-SKS

2 x NM-M6 SPZ01
2 x IBS-M6x14
Code Gewicht
VL-40 48¢

Hinweis

Nicht fiir auskragende Verbindungen geeignet (nur
fiir geschlossene Rahmen); Belastungsangaben siehe
technische Hinweise am Ende dieses Kapitels

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

1.13



Baukasten . Profile . Verbindungstechnik . Zubehor . Technische Information

BV-Mx

Bohrverbinder

@22

D

23,5/28,5

|

Mx

Anwendung
Bohrverbinder zum Befestigen von Flachenelementen an
40er/50er-Profilen

Material
Stahl verzinkt

Code Gewicht o d fiir Schliissel
BV-M8 16 ¢ 7

1 x LKS-M8x25

1x 0-Ring

BV-M10 25¢ 9
1 x LKS-M10x30
1 x 0-Ring

114 G
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V-50

Verbinder-50

a0

L~ 11 g

L
e

NP,
—

=
(]

=y

20,5
Anwendung V-50
50x50: 1 Stk. V-50 e —
50x100: 2 Stk. V-50 T
V-50-E
50x100: 2 Stk. V-50-E
100x100: 4 Stk. V-50-E T b o—
Material o
Zinkdruckguss beschichtet
IBS M8x18
Set
V-50 V-50-E Bezeichnung
1x 1x V-50-G
2 x 1x IBS-M8x18
1x 1x LKS-M10x30
2 x 1x NM-M8
HEAe Code Gewicht
V-50 219g
V-50-E 198 ¢
V-50-L* 2239 elektrisch leitfahig
V-50-LE* 2029 elektrisch leitfahig

*wie V-50 und V-50-E, jedoch mit zusédtzlichem Verbindungsstift

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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AV-50

Anschlussverbinder-50

35

15 50

€|]I9—
A
QD

|

m 8

Anwendung

1BS MBx18 Plattenverbinder fiir 50x50 Profile; zum Anbau an
SPS M8x18 BOMA-Profile

AV-50-G
SKS-M10x30 StoRverbindung 50x50: 2 x AV-50
StoRverbindung 50x100: 4 x AV-50
StoRverbindung 100x100: 8 x AV-50
50x50 an plane Flache: 1 x AV-50
50x100 an plane Flache: 2 x AV-50
100x100 an plane Flache: 4 x AV-50

Material
Alu beschichtet

Set

AV-50 Bezeichnung
1x AV-50-G

1x SKS-M10x30
2 x IBS-M8x18
1x SPS-8x20
Code Gewicht
AV-50 126 g
Hinweis
Anschlussverbinder in verschiedenen Winkeln auf Anfrage
moglich

116 G
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W-40/50

Winkel-40/50
40,0 |
. ' T

T
= NEREN I

S o 4 G
& E | 20,0
250

IBS-M8x16 Anwendungen

90°-Winkelverbindungen zwischen Profilen;
Befestigung von Platten und zuséatzlichen Elementen

Material

Zinkdruckguss beschichtet;
Stahlfeinguss;

Stahl verzinkt

Set

W-40/50 Bezeichnung
1x W-40/50-G
2 x W-40/50-E

2 x IBS-M8x16

2 x NM-M8
Code Gewicht

W-40/50 196 ¢

o 1.17
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W-100

Winkel-100
Anwendung
87 37 Stabile 90°-Verbindungen bei Profilen;
: Quermontage nur bei 50er-Raster moglich
| 4@ Material
= - J M Zinkdruckguss beschichtet;
. Stahl verzinkt
E_[_
! = 2
2 N Q’B—/ Set '
W-100 Bezeichnung
1 x W-100-G
NM-M8 4 x IBS-M8x20
i—ms M8x20 4 x NM-M8
Code Gewicht
W-100 597 g
-100-G
A
Winkel-100 einseitig flach
Anwendung

a7 7

a7

]

!
INlI @ /,r 14

1BS M8x20

W-100-GF

Stabile 90°-Verbindungen bei Profilen; Anbau von massiven
Platten; Quermontage nur bei 50er-Raster moglich;
Zentrierungen nur einseitig am Winkel moglich

Material
Zinkdruckguss beschichtet;
Stahl verzinkt

Set

W-100-F Bezeichnung
1 x W-100-GF

4 x IBS-M8x20

2 x NM-M8
Code Gewicht

W-100-F 524 ¢

1.18
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W-35/25

Winkel-35/25
20 o Anwendungen
& 5 p— = Befestigung von Flachenelementen und zusatzlichen

Bauteilen

1 :i: . B G\\ Material

Aluminium F25; natur eloxiert

35
I/
8

o Code Gewicht

135

25 W-35/25  12g

LB-40

Lagerbock-40

Anwendung
Lagerbock zum Befestigen von Achsen

Material
Zinkdruckguss beschichtet;
Stahl verzinkt

8 Set
LB-40 Bezeichnung
1x G-40-G
1x SKS-M8x16
1x SKS-M8x20
1 x NM-M8
Code Gewicht
LB-40 91g

o 1.19

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



Baukasten . Profile . Verbindungstechnik . Zubehor . Technische Information

G-40
Gelenk-40

| 8

Zentrierung fiir Bohrung ¢ 4 mm
zum Verstiften

@25

14

40

50

40

Anwendung
Einstellbare Winkelverbindung (-90° bis +90°); Einbau in
40er-Raster stirnseitig am Profil; Einbau in 40er- und 50er-
Raster in der Langsnut; Anbau an Flachen durch Ausbre-
chen der Zentrierungen moglich (siehe Foto)

Material

Aluguss beschichtet; Alu natur; Stahl verzinkt

Set
G-40
1x
2 x
2 x
2 x
2 x

Code
G-40
G-40-K*

Bezeichnung
G-40-R
G-40-G
SKS-M8x16
SKS-M8x20
NM-M8

Gewicht
219g
2704

*wie G-40, jedoch mit Klemmhebel (G-40-KH) statt SKS-M8x16

G-40

G-40-K

1.20
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NM-Mx

Nutmutter
220 ,
138 138
| S I
23

NM-F

Anwendung

Nutmutter zum Einschwenken in 14-mm-Nuten mit oder
ohne BOMA-Eindreher ED; in der Nut verschiebbar mit Feder
als Arretierung

Material
Hochfester Stahl verzinkt

Set

NM-Mx Bezeichnung
1 x NM-Mx-G

1 x NM-F

Code Gewicht
NM-M4 10¢g

NM-M5 9g

NM-M6 9g

NM-M8 8¢

Hinweis

Eindreher ED fiir NM siehe Indexverzeichnis

SM-Mx

Schiebemutter

2.5
136
g
o
o
'
T8
E

1.3

Anwendung

Schiebemutter mit extrem hoher Festigkeit; zum
stirnseitigen Einschieben in die Nut; leicht verschiebbar
z.B. fiir Verstelleinrichtungen

Material
Stahl verzinkt

Code Gewicht
SM-M6 25
SM-M8 249

SM-M10 234

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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SMS

Schiebemutterstab

22,5

13,6

13

9.2

7.5

Anwendung

Befestigung von verschiebbaren Platten;
Zentriernut fir kundenspezifische Bohrungen an
der Unterseite

Material
Stahl verzinkt
Stangenlange 1000 mm

Code Gewicht
SMS 1108 g
Hinweis

Bohrbearbeitung auf Kundenwunsch nach Zeichnung
moglich

SV-40/50

StoRverbindung-40/50

GxMB

180

225

Anwendung

Verbindung stumpfer Profilste im 40er- und
50er-Raster mit schrag gebohrten Gewinden, um Profile
zusammen zu spannen; Profilverlangerung

Material
Stahl verzinkt

Set

SV-40/50 Bezeichnung
1x SV-40/50-G
6 x GS-M8x12-S
Code Gewicht

SV-40/50 167

1.22
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SF-X

Stellful
F -
l EZ
d £2
£
E
T =
< 3 ?
[11] SF-50-M10/102
T
—
SF-100-M20/160
@x
@b
SF-40-M8/75
SF-80-M10/102
Anwendung

StellfuB fir Maschinen und Vorrichtungen mit Anti-Rutsch-Sohle und Kugelgelenk

Material
Kunststoff glasfaserverstarkt; schwarz
Stahl verzinkt

Code

SF-X X d A HE HEin HE .x SW b B F max Gewicht
SF-40-M8/75 40 M8 75 50 40 55 13 - - 1200 N 56 ¢
SF-50-M10/102 50 M10 102 60 40 80 17 - - 1200 N 90g¢
SF-80-M10/102 80 M10 102 60 40 80 17 9 54 3000N 133 ¢
SF-100-M20/160 100 M20 160 100 55 155 28 9 74 5000 N 4324

P 1.23
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SFP-XxY-M20

StellfuBplatte mit M20-Gewinde

Anwendung
Stellfuliplatte fiir StellfiiBe oder Ringschrauben mit
M20-Gewinde

Material
Stahl verzinkt

Code Gewicht Senkung x
SFP-40x80-M20 312g Km 8
SFP-80x80-M20 649 ¢ Km 8
SFP-50x100-M20 499g Km 10
SFP-100x100-M20 1031¢g Km 10

SFP-XxY-Z

StellfuBplatte mit Zentrierung

Anwendung
Stellfulplatte fiir StellfiiBe oder Ringschrauben mit
Zentrierung fiir kundenspezifische Gewinde

Material
Stahl verzinkt

Code Gewicht Senkung x
SFP-40x80-Z 339¢ Km 8
SFP-80x80-Z 683 ¢ Km 8
SFP-50x100-Z 529¢g Km 10
SFP-100x100-Z 10634 Km10
Hinweis

Kundenspezifische Gewinde moglich

1.24
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LR-X-B

Lenkrolle mit Bohrung

—

-

Anwendung
Lenkrolle fir Wagen, Forderbander, fahrbare Maschinen und

= B Vorrichtungen mit Feststellung
Befestigung
1 x M10/M12
Material
Stahlblech verzinkt; Vollgummireifen
Code g Rolle  Hohe Gewicht F(N)
LR-80-B 80 101 560 g 500
LR-100-B 100 125 700 g 750
LR-125-8 LR-125-B 125 150 1170 ¢ 1000
Lenkrolle mit Platte
Anwendung

Lenkrolle fiir Wagen, Forderbander, fahrbare Maschinen und
Vorrichtungen mit Feststellung

Befestigung
4 x M8, Lochbild: 80x60 mm
Material
Stahlblech verzinkt; Vollgummireifen
Code ¢ Rolle  Hohe Gewicht F(N)
LR-80-P 80 101 697 g 500
LR-100-P 100 125 922¢g 750
LR-125-P 125 150 1250 ¢ 1000
LR-125-P

Bockrolle mit Platte

Anwendung

BR-125-P

Bockrolle fiir Wagen, Forderbander, fahrbare Maschinen und
Vorrichtungen ohne Feststellung

Befestigung

4 x M8, Lochbild: 80x60 mm

Material

Stahlblech verzinkt; Vollgummireifen

Code g Rolle  Hohe Gewicht F (N)
BR-80-P 80 101 442 g 500
BR-100-P 100 125 7524 750
BR-125-P 125 150 1025¢ 1000

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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LR-80-B-P0O-weiss
Lenkrolle mit Bohrung Anwend
nwenaung

Lenkrolle fir Wagen, Forderbander, fahrbare Maschinen und
Vorrichtungen mit Feststellung

Befestigung

1 x M10/M12

Material

Stahlblech verzinkt; Vollgummireifen

Code ¢ Rolle Hohe  Gewicht  F(N)
LR-80-B-PO-weiss 80 102 555¢ 1500

LR-80-P-PO-weiss
Lenkrolle mit Platte Anwendung

Lenkrolle flir Wagen, Forderbander, fahrbare Maschinen und
Vorrichtungen mit Feststellung

Befestigung
4 x M8, Lochbild: 80x60 mm

Material
Stahlblech verzinkt; Vollgummireifen

Code ¢ Rolle Hohe  Gewicht  F(N)
LR-80-B-PO-weiss 80 102 5984 1500

BR-80-P-PO-weliss -
. nwendung
Bockrolle mit Platte Bockrolle flir Wagen, Forderbander, fahrbare Maschinen und

Vorrichtungen ohne Feststellung

%q Befestigung
- 4 x M8, Lochbild: 80x60 mm
Material
Stahlblech verzinkt; Vollgummireifen
Code o Rolle Hohe  Gewicht  F(N)
LR-80-B-PO-weiss 80 102 3274 2000

1.26 G
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BWT-40/50

Bodenwinkel T-Profil-40/50 aus Stahl

Anwendung
Bodenwinkel fiir Schutzzaunelemente aus Aluprofil,
oder StahInutprofil

= ¥

o L Material
: Stahl beschichtet

w04
ol
yood
160t

Set
BWT-40 Bezeichnung
1x BWT-40/50-G
2 x IBS-M8x20
BS-M8x20 2x NM-M8
WT-40-G Code Gewicht

BWT-40/50  1003¢g

BWA-40/50

Bodenwinkel-40/50 aus Stahl

Anwendung
Bodenwinkel fiir Gerate und Schutzzaunelemente; fir
B :z' & | 2 nachtragliches Verdubeln von Gestellen mit StellfiiRen ohne
Bodenbefestigungslacher
Material
L o5y 8| 2 ) Stahl beschichtet
4, 'ﬁ 'E'} @,
\ ' Set
S BWA-40/50  Bezeichnung
L Y A 1x BWA-40/50-G
— 2x NM-M8
) : 2% IBS-M8x18
Code Gewicht
VLV BWA-40/50 6154
IBS-M8x18
BWA-40/50-G

1.27
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BOV-40/50

Bodenverriegelung-40/50

Anwendung

Bodenverriegelung zur Arretierung von fahrbaren For-
derbandern und Vorrichtungen; Anbau an senkrechte

BOMA-Profile

Material

Stahl verzinkt

Set
BOV-40/50
1 x
4 x
4 x

Code
BOV-40/50

Bezeichnung
BOV-40/50-G
SKS-M6x16
NM-M6

Gewicht
13679

1.28
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KNB-40/50-X

Knotenblech

& = D
o2 & NN g 4
M 1-!- 1-!- -;I m| e
0-5 ( | | | i
191 ? $ 1
1251
231!
250V
E -
|

Anwendung
Versteifung von Eckverbindungen im 40er- und 50er-Raster

Material
Stahl verzinkt

Code Breite Hohe  Gewicht
KNB-40/50-150 150 150 497 ¢
KNB-40/50-250 250 250 1241 ¢

G 1.29
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KNBD-40/50-X

Knotenblech fiir T-Verbindungen

[Tp] [Tp] oy —
(=] (o] [ (8] [ W Ty
o Y A e B 4
| (
—iz- 0
-0 }19
13ag
1425
1234
L. 250

Anwendung
Versteifung von T-Verbindungen im 40er- und 50er-Raster

Material
Stahl verzinkt

Code Breite Hohe Gewicht
KNBD-40/50-150 250 150 790 ¢
KNBD-40/50-250 450 250 21454

1.30 QCeonn
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AK-40
Abdeckkappe-40 fiir Profil 40x40

40

Anwendung

Stirnseitiges Abdecken der Aluprofile;

@ Senkkopfschraube bewirkt durch Aufspreizen
des Diibels festen Halt im Profil

40

Material
6.8 Kunststoff PA-6; schwarz
Stahl schwarz verzinkt

Set

AK-40 Bezeichnung
BS-4,8x16 _I N AK‘40‘G

ACA0°G 1x BS-4,8x16
Code Gewicht
AK-40 79
Abdeckkappe-40-Aluminium

Anwendung

Stirnseitiges Abdecken der Alu Profile mittels Alu

Abdeckkappe

Material

Alu schwarz eloxiert

Code Gewicht
AK-40-A-G 164

G 1.31
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AK-20

Abdeckkappe-20 fiir Profil 20x40

40 4 Anwendung

Stirnseitiges Abdecken der Aluprofile;
Senkkopfschraube bewirkt durch Aufspreizen
des Diibels festen Halt im Profil

& @ (@/] DI Material

Kunststoff PA-6; schwarz
Stahl schwarz verzinkt

Set

AK-20 Bezeichnung

1x AK-20-G

2 x BS-4,8x16

Code Gewicht

AK-20 79
Abdeckkappe-40 fiir StahInutprofil

4 Anwendung

40

Stirnseitiges Abdecken des Stahlnutprofils 40x40-S
Senkkopfschraube bewirkt durch Aufspreizen
des Diibels festen Halt im Profil

Material

Kunststoff PA-6; schwarz

10,5

40

d | Stahl verzinkt schwarz
13

Set
AK-40 Bezeichnung
1x AK-40-SG
1x BS-4,8x16
Code Gewicht
AK-40-S 749

1.32 & Ceonn
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AK-40-K

gewolbte Abdeckkappe-40 fiir V-40-K

40

40

o

Anwendung
Abdecken des Eckverbinders V-40-K

Material
Kunststoff PA-6; schwarz

Code Gewicht
AK-40-K 9¢

AK-40-KF

flache Abdeckkappe-40 fiir Kurvenprofil 40x40-K

40

Anwendung

Stirnseitiges Abdecken des Alu Kurvenprofils 40x40-K;
Senkkopfschraube bewirkt durch Aufspreizen

des Diibels festen Halt im Profil

Material
Kunststoff PA-6; schwarz
Stahl schwarz verzinkt

Set Bezeichnung
1x AK-40-KFG
1x BS-4,8x16
Code Gewicht
AK-40-KF 79

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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AK-80

Abdeckkappe-80 fiir Profil 40x80 und 80x80

L & J a4
Anwendung
Stirnseitiges Abdecken der Aluprofile;
@ - Senkkopfschrauben bewirken durch Aufspreizen
e L, @es der Dibel festen Halt im Profil
— 4.
® ] = | Profil AK-80
Y| 4080 1x
80x80 2 x
-.E.-
Material

Kunststoff PA-6; schwarz

BS-4,8x16 Stahl schwarz verzinkt

K-80-G
Set
AK-80 Bezeichnung
1 x AK-80-G
2 x BS-4,8x16
Code Gewicht
AK-80 139

AK-50

Abdeckkappe-50 fiir Profil 50x50

5 Anwendung
Stirnseitiges Abdecken der Aluprofile;

o Senkkopfschraube bewirkt durch Aufspreizen
: des Diibels festen Halt im Profil
2 ©
. Material
u=u
| Kunststoff PA-6; schwarz
14

Stahl schwarz verzinkt

Set
AK-50 Bezeichnung
&6 1x AK-50-G

AK-50-G 1x BS-4,8x16
Code Gewicht
AK-50 129

1.34 & Ceonn
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AK-100

Abdeckkappe-100 fiir Profil 50x100 und 100x100

— 0 WL
. Anwendung
Stirnseitiges Abdecken der Aluprofile;
@ - Senkkopfschrauben bewirken durch Aufspreizen
B Bes der Diibel festen Halt im Profil
g
$ Profil AK-100
® 50x100 1x
| | 100x100 2 x
14

Material

BS-4,8x16 Kunststoff PA-6; schwarz

K-100-G Stahl schwarz verzinkt
Set
AK-100 Bezeichnung
1x AK-100-G
2 x BS-4,8x16
Code Gewicht
AK-100 224
Abdeckprofil Aluminium-40/50
L 14 o Anwendung

Kabel/Schlauch

Plane Abdeckung von Nuten zur Abdeckung von Kabeln
oder Schlduchen oder zum Einsatz in Reinraum

Material
Aluminium F25; natur eloxiert
Stangenldange 6000 mm

Code Gewicht
AP-40/50-6000 (eine Stange)
AP-40/50-[Lange in mm] 62 g/m

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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KP-40/50

Kunststoffabdeckprofil-40/50

4 bis 8 Anwendung

Nutprofil zum Einfassen von Flachenelementen und

] Wellgittern (4-8 mm stark); plane Abdeckung von Nuten;
Abdeckung von Kabeln und Schlauchen in der Nut

1 Material
Kunststoff (PP); schwarz
14 Stangenlange 2000 mm bzw. 6000 mm

Masse
50g/m

¥+ 16

Code
KP-40/50-2000mm

KP-40/50-6000mm

KP-40-S

Kunststoffabdeckprofil-40 fiir Stahlnutprofil 40x40-S

14

Anwendung

Nutprofil zum Einfassen von Flachenelementen und
Wellgittern (4-8 mm stark); plane Abdeckung von Nuten;
Abdeckung von Kabeln und Schlduchen in der Nut

Material
o Kunststoff (PP); grau
- Stangenlange 6000 mm

Masse
64g/m

lichte Waite + 18

Code

a E’ KP-40-S

lichbe Waite

1.36 & Ceonn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



Baukasten . Profile . Verbindungstechnik . Zubehdor . Technische Information

PC-x

Polycarbonatscheibe Anwendung
Schlagfeste Schutzeinhausungen Maschinenabdeckungen
Material
Polycarbonat glasklar
Code
< S PC-x Starke  Gewicht
= PC-4-(Ixb) 40mm  4,8kg/m?
5 PC-5-(Ixb) 50mm  6,0kg/m?
PC-6-(Ixb) 6,0mm  72kg/m?
PC-8-(Ixb) 80mm  9,6kg/m?
4 PC-10-(Ixb) 10,0mm 12,0 kg/m?
\/\“& I: Lange in mm, b: Breite in mm
\H Hinweis
~3 @ﬁ@* Flachenelemente nach Kundenwunsch in diversen
,.V Materialien und Farben auf Anfrage erhaltlich
(Beispiele: PVC geschaumt, Alu eloxiert, MDF, ...)
Ausnehmungen und Ausschnitte werden nach
Kundenzeichnungen angefertigt

UF-40/50

Unifix-40/50 Anwendung

Zweiteiliges Klemmteil mit Schraube fiir Flachenelemente
3-10 mm
Flachenzuschnitt
lichte Hohe des Rahmens =17 mm
lichte Weite des Rahmens =17 mm
Material
Kunststoff schwarz
Set

UF-40/50-S UF-40/50  Bezeichnung

F-40/50-G 1x UF-40/50-G

inkl. M4 Gewindeeinsatz

1 x UF-40/50-S
1 x IBS-M4x25
Code Gewicht
UF-40/50 21¢g
Hinweis

Andere Mdglichkeit der Flachenbefestigung mittels
Kunststoffprofil KP-40/50

G 1.37
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WG-40

Wellgitter-40 mm

lichte Weite: 40 (+0/-1)

T l 1 I
§ 1 H H
R = A 1
= 5 I -
= H H
o 1 1
D 4 L
E L1 B S — -
@ | 1 1
=
= 1 1
s o i
ﬂ ............. N
” ; i

Anwendung
Wellgitter fiir Schutzeinrichtungen;
Zuschnitt nach Kundenwunsch

Material
Stahl verzinkt; 40 x 40 x 4 geflochten

LagermaBe
1500 x 2000 mm
2000 x 3000 mm

Code Gewicht
WG-40-(I x b) 4,75 kg/m?

|: Lange in mm, b: Breite in mm

Hinweis
Wellgitter kann auch pulverbeschichtet geliefert werden
(RAL-Farbe angeben); weitere Gittertypen auf Anfrage

GH-40/50

Gitterhalter-40/50

14 Ma

10

P20

Anwendung
Stabile Befestigung von Wellgittern in Profilrahmen

Gitterzuschnitt
lichte Hohe des Rahmens + 20 mm
lichte Weite des Rahmens + 20 mm

Material
Stahl verzinkt

Set

GH-40/50 Bezeichnung
1 x GH-40/50-G

1x GS-M8x10-S
Code Gewicht

GH-40/50 27

1.38
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SBTF

Schiebetiirfiihrung

1 Anwendung

Fiihrungsprofil fiir Schiebetiiren mit Befestigungshohrungen
(@ 6 mm); Verwendung von Linsenkopfschrauben LKS-
M6x12 zur Befestigung am Profil oder Verbindungsplatte
VP-40

334

Material
Aluminium F25; natur eloxiert
I Stangenlange 6000 mm

Code Gewicht
SBTF-[Lange in mm] 840g/m

Hinweis
Passendes Zubehdr siehe SBTS Set fiir Schiebetiir und
SBT-Z Zentrierung flr Schiebetiir

SBTS

Schiebetiirkomponenten

OO/

Anwendung

Zwei Rollenwagen mit Stopper und Befestigungselementen
flir Aufhangung von Schiebetiiren in der Schiebetiirfiihrung
SBTF

L] s Material

Zinkdruckguss natur; Stahl verzinkt; Rollen PA weil3
Set
SBTS Bezeichnung

— SBT-40-RW 2 X SBT_RW
2 x SBT-P
2 x GS-M8x40
2 x SM-M8
Code Gewicht
SBTS 26649

G 1.39
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SBT-Z

. . . Anwendung
Standardschiebetir Zentrierung Zentrierung und Fiihrung fiir die Unterseite von Schiebetiiren
5 L 40
- " Material
- Zinkdruckguss schwarz; Stahl verzinkt;
iy Kunststoff PA schwarz
! .
Set
SBT-Z Bezeichnung
2 x NM-M6
1 x NM-M8
1x SBT-ZG
SBree 1x ZSI-M8x60
751-M8x60 2% SBT-FK
0506 1 x W-40/50-G
2 x NM-M5
2 x W-40/50-E
1 x GE-40-SG
2 x IBS-M6x50
1x IBS-M8x16
2 x IBS-M5x30
1 x GS-M8x40
1 x LKS-M5x10
Code Gewicht
SBT-Z 521¢g

SL-40

Schiebeleiste-40 fiir Scheiben Anwendung
Zweiteiliges Kunststoffprofil fiir kleine Schiebetliren mit
Materialstarke 6 mm

Material
PE-1000
SL-40-0 Stangenlange 2000 mm

Set
| SL-40-[Lange in mm] Bezeichnung  Gewicht
1x SL-40-0 250 g/m
1x SL-40-U 280 g/m

lichte HGhe

Code
SL-40-[Lange in mm]

lichte Hohe - 10 mm

SL-40-U

1.40 & Ceonn
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FL-40/50

Fiihrungsleiste-40/50

| 38

13.5

136

36

20

Anwendung
Kunststoffprofil zum Befestigen von verschiebbaren Teilen
und leichten Schiebetiren in der 14-mm-Nut

Material
PE-1000; schwarz; sehr gute Gleiteigenschaften; ungebohrt;
Stangenlange 3000 mm

Code Gewicht
FL-40/50-[Lange inmm] 310 g/m

Hinweis
Bohrbearbeitung auf Kundenwunsch nach Zeichnung
moglich

DFL-40/50

Doppelfiihrungsleiste-40/50

19

21
5

13

Anwendung
Kunststoffprofil zum Befestigen von verschiebbaren Teilen
und leichten Schiebetiiren in der 14-mm-Nut

Material
PE-1000; schwarz; sehr gute Gleiteigenschaften; ungebohrt;
Stangenlange 3000 mm

Code Gewicht
DFL-40/50-[Lange in mm] 420 g/m
Hinweis

Bohrbearbeitung auf Kundenwunsch nach
Zeichnung moglich

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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TS-40/50

Tiirscharnier-40/50

| @ @
COEFR===
e

0 ©

1 | TS-40/50-BG

? SKS-M6x16

Anwendung
Befestigung von Klappen, Schwenktiiren und beweglichen
Flachenelementen

Material
Zinkdruckguss beschichtet; Stahl verzinkt

Set

TS-40/50 Bezeichnung
1x TS-40/50-BG
2 x TS-40/50-R
4 x SKS-M6x16
4 x NM-M6
Code Gewicht

TS-40/50  239g

Hinweis
Im montierten Zustand sollte die geriffelte Seite des
Bolzens nach oben zeigen

TS-40-K

Tiirscharnier-40 fiir Kurvenprofil

w .
(] o

SKS-M6x16

TS-40-KG

M-M6

PS-3x30

TS-40-KS

Anwendung

Scharnier fiir leichte Tiiren im Rastern 40; speziell im
Rahmen aus Kurvenprofil 40x40-K; Tiiren lassen sich ohne
Werkzeug aushangen

Material

Alu eloxiert

Set

TS-40-K Bezeichnung
2 x TS-40-KG
1x PS-3x30

1 x TS-40-KS

2 x SKS-M6x16
2 x NM-M6
Code Gewicht

TS-40-K 80¢

1.42
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KGS-40

Kugelschnapper-40

Anwendung
Verriegelung von Klappen, Schwenktiiren, Schiebetiiren
é’ und beweglichen Flachenelementen; dient gleichzeitig als
: BSMEc14 Anschlag
Material

Kunststoff glasfaserverstarkt; schwarz
Schraube: Stahl verzinkt
Winkel: Stahl schwarz beschichtet

Set
KGS-40 Bezeichnung
1x KGS-40-G
1x KGS-40-B
4 x IBS-M6x14
2 x NM-M6
1x NM-M8
1x BV-40-G
Code Gewicht
KGS-40 170 ¢
Tiirverschluss-40/50 Anwendung

SchlieBelement flr Tiren und Klappen; zur Befestigung auf
BOMA-Profilen im 40er- und 50er-Raster

8.5,
. @
T :
=1! Material
g| = ® [ [r”ﬂ:} ] Zinkdruckguss schwarz
- - i Set
e [, TV-40/50  Bezeichnung
| £ ] 1 x TV-40/50-G
4 x IBS-M6x16
4 x NM-M6
Code Gewicht
TV-40/50-S (mit Schloss) 560 g
TV-40/50 (ohne Schloss) 525¢

G 1.43
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SH-16

Sicherheitsschalter

Schwenktiir (40x40-Profil) an 50x100-Rahmen

Anwendung

Sicherheitsschalter mit Kugelraste und Befestigung fiir
Klappen, Hauben, Schwenk- und Schiebetiiren, die geschlos-
sen sein mussen, um die erforderliche Betriebssicherheit zu
gewahrleisten; Befestigungssatz fiir universelle Befestigung
des Schalters auf allen Profiltypen (siehe Bilder)

Material
Kunststoff glasfaserverstarkt
Schalter: 1 Offner und 1 Schliesser

Set

SH-16 Bezeichnung
1x AZ-16

1x AZ-16-BH
1 x AZ-16-SH
4 x NM-M6

4 x IBS-M6x18
2 x IBS-M5x12
2 x SKS-M5x8
Code: Gewicht
SH-16 300¢g
Hinweis

Andere Schaltertypen auf Anfrage

Schwenktiir 40x40-Profil an 50x50-Rahmen

1.44 > <
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MH-40/50

Magnethalter-40/50 fiir Scheiben

= Anwendung
!r-ﬁ-! 10 Magnethalter fir flachige Tiiren und Klappen zur
- - ~ Befestigung auf BOMA-Profilen im 40er- und 50er-Raster
= L% A
B "1 al o %} Material
I Kunststoff schwarz; Stahl verzinkt
w i X
Set
20 MH-40/50  Bezeichnung
1 x MH-40/50-G
I:[ 1 x MH-40/50-P
2% NM-M6
2% IBS-M6x18

h M-M6
! Code Gewicht

MH-40/50 150

2k ==

BG-40/50

Biigelgriff-40/50

Anwendung
28 _— Griff zum Offnen, Halten und Bewegen von Maschinen und
Vorrichtungsteilen
G-40/50-G
T, Bsue | paterial
Kunststoff glasfaserverstarkt schwarz
Set
ol e BG-40/50 Bezeichnung
= = 1x BG-40/50-G
2 X IBS-M6x18
2 X NM-M6
4 FSH- Code Gewicht

BG-40/50 105

52

G 1.45
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KBH-40/50

Kabelbinderhalter-40/50

6 ~Ryp
r

=gl h=0

it
=
1o

Anwendung
Befestigungskomponente fiir Kabel; Schlduche oder Rohre
mit Durchmesser von 4-25 mm

Material
Kunststoff schwarz
Code Gewicht

KBH-40/50 2

Hinweis

Der KBH-40/50 kann von Hand oder mit einem
Imbusschliissel durch eine 90° Drehung in der Nut fixiert
werden

VT-40/50

Verstellteil-40/50

0-30 SW 20

O ey

Mg

VT-40/50-G

Anwendung
Verstellen von Anschldgen; Gurtspanneinrichtung bei
Forderbandern; Verstellbereich: 0-30 mm

Material
Niro; Stahl verzinkt

Set

VT-40/50 Bezeichnung
1x VT-40/50-G
1x GS-M8x40
1x NM-M8
Code Gewicht

VT-40/50 63

1.46
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VP-40
Verbindungsplatte-40

85 4

0
b

40

P-40-G

IBS-M8x16

Anwendung

Verbindung von Profilrahmen vorzugsweise bei Schutz-
zaunbau; Spaltmafs zwischen 40er-Profilen 0-10 mm inkl.
Sollbiegestelle in der Mitte der Platte

Material
Stahl verzinkt

Set

VP-40 Bezeichnung
1x VP-40-G

2 x NM-M8

2 x IBS-M8x16
Code Gewicht
VP-40 132¢g

VP-40 UV-E

Verbindungsplatte-40 unverlierbar mit einfacher Schnellfixierung

a5

Egg)mi

Anwendung

Verbindungsplatte mit einer Riegelschraube fiir unver-
lierbare Verbindungen von Elementen und Reduktion von
Montagezeiten durch Befestigung mittels 90° Drehung inkl.
Inbusschraube M8x14 und Schwenkmutter M8

Material
Stahl verzinkt

Code Gewicht
VP-40 UV-E  111g

VP-40 UV-D

Verbindungsplatte-40 unverlierbar mit doppelter Schnellfixierung

85

@50

Anwendung

Verbindungsplatte mit zwei Riegelschrauben fiir unver-
lierbare Verbindungen von Elementen und Reduktion von
Montagezeiten durch Befestigung mittels 90° Drehung inkl.
Inbusschraube M8x14 und Schwenkmutter M8

Material
Stahl verzinkt

Code
VP-40 UV-D

Gewicht
131¢

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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V-40-S

Verbinder-40 fiir StahInutprofil

Anwendung
i. % T I 90°-Verbindung von Stahinutprofilen
l H | | Achtung
— ni gos L Mit Hilfe der Bohrschablone BS-40-1SZ,
= werden Querbohrungen ¢=5,5 und @ 10 gesetzt
Material

Stahl verzinkt

Set
GE-40-SG V-40-S Bezeichnung

1 x V-40-S-G

1x GE-40-SG

1x LKS-M8x20

1x LKS-M5x10

Code: Gewicht

V-40-S 744
Gewindeeinsatz-40 fiir Stahlnutprofil

Anwendung

Gewindeeinsatz fiir Stahlnutprofil 40x40-S mit
M8x20-Gewinde; Anbau von Platten und diversen Anbautei-
GE-40-SG len wie z.B. Verbinder V-40, Gelenk G-40, Anschlufverbinder
AV-40, Bohrverbinder BV-40-M8

Achtung
Mit Hilfe der Bohrschablone BS-40 wird eine Querbohrung
$=5,5 mm gesetzt

Material
Stahl verzinkt

Beispiele fiir Anbauteile Set .
GE-40-S Bezeichnung
1x GE-40-SG
1x LKS-M5x10
Code Gewicht

GE-40-S 48 ¢

43 43

1.48 & Ceonn
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ED-Mx

Eindreher
Anwendung
Hilfswerkzeug fir einfaches Einsetzen der Nutmuttern
in allen Einbaulagen; Nutmutter auf den Eindreher
schrauben; unter leichtem Druck im Uhrzeigersinn in die
48 Nut einschwenken; Jetzt ist die Nutmutter gegen Verdrehen
40 gesichert; den Eindreher unter leichtem Zug gegen den
© Uhrzeigersinn losen
=
Material
Kunststoff PAS, schwarz; Stahl verzinkt
I
=] Code Gewicht
ED-M4/M5  9g
ED-M6/M8  10g
Bohrschablone-40
Anwendung
Vorrichtung zum exakten Setzen von Bohrungen
flir Gewindeeinsatz GE-40-S und Verhinder V-40-S
Fixierschraube
Code Gewicht
BS-40 156 @
9 5,5 fiir GE-40-S
¢ 10 fiir VB-40-S
oder V-40-S

G 1.49
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o

Technische Information

Belastung und Toleranzen fiir Aluprofile

Fy max.
Fo max.

\ My max.

\ / * /

V-40
V-50 2 x V-40-E
VR-40 2 x V-50-E
VL-40
Verbinder F,max.  M; max. Verbinder F, max. M, max.
V-40 1000 N 100 Nm 2 x V-40-E 1000 N 185 Nm
V-50 1500 N 250 Nm 2 x V-50-E 1500 N 550 Nm
RV-40 550N -
VL-40 350N -
Toleranzen nach DIN 17615 Teil 3
Technische Daten
Werkstoffbezeichnung AIMgSi 0,5 F25
Werkstoffnummer 3.3206.71
Mindestzugfestigkeit R, in Pressrichtung 215 N/mm?
Geradheit
EE: ﬁf;:m:; ?g m Streckgrenze R, in Pressrichtung 160 N/mm?
Elastizitdtsmodul E 70000 N/mm?
bis 100 mm
Langenausdehnungskoeffizient a=22,5x 10 1/K
Brinellharte ca. 70 HB
Verwindung Bruchdehnung A 12%
Materialdichte 2,7 kg/dm?
Schnittdaten
02 mm Langentoleranz (bis 6000 mm) +0,2 mm
Parallelitat

150 L €
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