
WIR HELFEN AUTOMATISIEREN

Regelventile +

Absperrgeräte



www.unger-gmbh.deIhr schneller Druckluft-Zubehör-Spezialist

Regelventile + Absperrgeräte

Regulierventil
Abluft

6420.xx

Regulierventil
Abluft
6420.x

Rückschlagventil
AG/AG
6700.x

Rückschlagventil
IG/IG

6710.x

Rückschlagventil
AG/IG
6720.x

Rückschlagventil
IG/IG

6740.x

Rückschlagventil 
entsperrbar

6780.x

Schnell-
entlüftungsventil

06-6910.x

Absperrventil
6000.x

Absperrventil
6010.x

Absperrventil
6020.x

Luftverteiler
6041.x

Kugelhahn
6300.x

Mini-Kugelhahn
6310.x

Mini-Kugelhahn
6310.x-a/i

Mini-Kugelhahn
heavy duty
6312.x-hd

pneumatischer 
Kugelhahn

88-CM-AKPx-x

Sicherheitsventil
TÜV geprüft
6800.xx-x

Mini-
Sicherheitsventil

6810.xx-x

3-Wege-Kugelh. 
L-Bohrung

06-6330.x-L

3-Wege-Kugelh. 
T-Bohrung

06-6330.x-T

Regulierventil
Abluft

6420.xx-i

Rückschlagventil
IG/AG
6730.x

Schnell-
entlüftungsventil

15-SE-x

Kugelhahn
6300.x-a/i

Kugelhahn
6300.x-a/a

Kugelhahn 
DVGW geprüft
6300.x-DVGW

Kugelhahn
6300.x-FG

Kugelhahn
Edelstahl

11-6300.x-VA

2-2 Wege 
Magnetventil

16-BE-Mx

W
G

R
 0

6

W
G

R
 0

6

W
G

R
 0

6

W
G

R
 s

. A
rt

.-
N

r.

Regulierventil
Zuluft
6430.x

Regulierventil
o. Rückschl.fktn.

6490.x

Regulierventil
Abluft
6425.x

Regulierventil
Zuluft
6435.x
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Regulierventil
Rückschlagfktn.

6400.x-bl

Regulierventil
Rückschlagfktn.

6400.x-na

Regulierventil
Abluft

6420.xx-i-bl(-sw)

Regulierventil
Zuluft

6430.xx

Regulierventil
Zuluft

6430.xx-i

Regulierventil
Abluft

6425.xx-i-bl(-sw)

Regulierventil
Zuluft

6430.xx-i-bl(-sw)

Regulierventil
Zuluft

6435.xx-i-bl(-sw)

Regulierventil
o. Rückschl.fktn.

6490.xx

Regulierventil
o. Rückschl.fktn.

6490.xx-i

Regulierventil
o. Rückschl.fktn.

6440.x-na

Regulierventil
o. Rückschl.fktn.

6440.x-bl

Regulierventil
o. Rückschl.fktn.
6490.xx-i-bl(-sw)

Handschiebe-
ventil AG/AG

6500.x

Handschiebe-
ventil IG/IG

6510.x

Signal-
verschraubung

6610.x

Regulierventil
o. Rückschl.fktn.

6495.x

Signal-
verschraubung

6611.x

Regulierventil
o. Rückschl.fktn.
6495.xx-i-bl(-sw)
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Nadel-
regulier-
ventile

 auf Anfrage
Einschraub-
Druckregler

6200.x

Kugelhahn mit 
Entlüftung

06-6320.x-ds

Mini-Kugelhahn
heavy duty

6312.x-a/i-hd



www.unger-gmbh.deIhr schneller Druckluft-Zubehör-Spezialist

Druckregler
AK-RVCx-x

Druckregler
AK-RVSx-x

Druckregler
AK-RVCMx-x

Differenz-
druckregler
AK-JPCx-x

Differenz-
druckregler
AK-JPSx-x

konst. Drossel-
rückschlagventil
AK-JKC x-xAx

konst. Drossel-
rückschlagventil
AK-JKL x-xAx
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Regulierventil
Abluft

9420.xx

Regulierventil
Zuluft

9430.xx

2/2-Wege-Ventil
9525.xx

Regulierventil
Abluft

9480.xx
3/2-Wege-Ventil

9500.x
2/2-Wege-Ventil

9515.x

Schott-
2/2-Wege-Ventil

9516.x

Schott-Winkel-
2/2-Wege-Ventil

9516.x-W

Winkel-
2/2-Wege-Ventil

9515.x-W

Winkel-
2/2-Wege-Ventil

9525.xx-W

Regulierventil
9400.x
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3/2-Wege-Ventil
9530.xx

3/2-Wege-Ventil
9520.xx

3/2-Wege-Ventil
9510.x

Winkel-Steckver.
selbstabsperr.

9310.xx

Steckverbindung
selbstabsperr.

9320.x

Schott-Steckver.
selbstabsperr.

9330.x

Steckverschr. m.
Rückschlagventil

9730.xx

Steckverschr. m.
Rückschlagventil

9720.xx
Rückschlagventil

9710.x

Steckverschr.
selbstabsperr.

9300.xx

Regulierventil
Abluft

09-9420.xx-ni

Regulierventil
Abluft

09-9425.xx-ni

Regulierventil
Zuluft

09-9430.xx-ni

Regulierventil
o. Rückschl.fktn.
09-9490.xx-ni

Regulierventil
Zuluft

09-9435.xx-ni

Regulierventil
o. Rückschl.fktn
09-9495.xx-ni
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Regelventile + Absperrgeräte
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Absperrventil

Durchgangs-Ausführung
beidseitiges Außengewinde
aus Pressmessing mit Kunststoffhandrad

Dichtung:  metallisch durch Nirokugel

Spindeldichtung:  Perbunan O-Ring

max. Betriebsdruck: 25 bar für Nennweite 3,5

 40 bar ab Nennweite 5,5

Betriebstemperatur: -10° bis 90°C

 Gewinde    Maße  Nenn-  Bestell-Nummer 
 G   D L L1 H weite  WGR - Artikel

 G1/8  (Metallhandrad)  22 35 7 30 3,5  06-6000.11
 G1/4   48 43 10 50 6  06-6000.12
 G3/8   48 52 12 50 10  06-6000.13
 G1/2   48 64 14 54 10  06-6000.14

Hinweis: Nadelregulierventile -nrv (auf Anfrage)
 Sie dichten durch einen Nirokegel und ermöglichen eine konstante Mengenregulierung zwischen auf und zu.

06-6000.x

Ewo - Ewo - Ewo - Ewo - Ewo - Ewo - Ewo
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Durchgangs-Ausführung
beidseitiges Innengewinde
aus Pressmessing mit Kunststoffhandrad

Dichtung: metallisch durch Nirokugel

Spindeldichtung: Perbunan O-Ring

max. Betriebsdruck: 25 bar für Nennweite 3,5

 40 bar ab Nennweite 5,5

Betriebstemperatur: -10° bis 90°C

 Gewinde     Maße   Nenn-  Bestell-Nummer 
 g   D L l H  weite  WGR - Artikel

 G1/4   48 43 11 50  5,5  06-6010.12
 G3/8   48 52 12 50  8  06-6010.13
 G1/2   48 63 15 57  11  06-6010.14

Hinweis: Nadelregulierventile -nrv (auf Anfrage)
 Sie dichten durch einen Nirokegel und ermöglichen eine konstante Mengenregulierung zwischen auf und zu.

Absperrventil

06-6010.x

Ewo - Ewo - Ewo - Ewo - Ewo - Ewo - Ewo
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Eck-Ausführung
beidseitiges Außengewinde
aus Pressmessing mit Kunststoffhandrad

Dichtung: metallisch durch Nirokugel

Spindeldichtung: Perbunan O-Ring

max. Betriebsdruck: 25 bar für Nennweite 3,5

 40 bar ab Nennweite 5,5

Betriebstemperatur: -10° bis 90°C

 Gewinde     Maße   Nenn-  Bestell-Nummer 
 G   D  L  H H1 H2 weite  WGR - Artikel

 G1/8 (Metallhandrad)  22  17  43 17 7 3,5  06-6020.11
 G1/4   22  17  43 17 8 3,5  06-6020.12

Absperrventil

06-6020.x

Ewo - Ewo - Ewo - Ewo - Ewo - Ewo - Ewo



Sch
nell

er
 

Dru
ck

lu
ft 

- Z
ubeh

ör -
 S

pez
ial

ist

Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Luftverteiler - 2-fach
aus Pressmessing mit Metallhandrad und schrägen Abgängen 

max. Betriebsdruck: 40 bar

Betriebstemperatur: -10° bis 90°C

Einbaulage: beliebig

 Gewinde        Nenn-  Bestell-Nummer 
 G         weite  WGR - Artikel

 G1/4         6  06-6041.12
 G3/8         6  06-6041.13

Option: Bestückung mit Schlauchtülle wie im Bild dargestellt (bitte separat bestellen)

Hinweis: Nadelregulierventile (auf Anfrage)
 Sie dichten durch einen Nirokegel und ermöglichen eine konstante Mengenregulierung zwischen auf und zu.

Luftverteiler

06-6041.x

Ewo - Ewo - Ewo - Ewo - Ewo - Ewo - Ewo
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Einschraub-Druckregler (Luft-Sparventil)

Bauart: Regler mit Rückschlagventil und 

 Sekundärentlüftung

Körper: Messing verzinkt

Gehäuse: Alu eloxiert schwarz

Dichtung: Perbunan

Distanzring: Polyamid mit O-Ring

Eingangsdruck: max. 10 bar

Ausgangsdruck: 1 bis 8 bar

Betriebstemperatur: -10° bis 70°C

Funktion: Der Druck wird beim Durchfl uß von G nach g auf den 

 eingestellten Wert reduziert (unabhängig vom Ein-

 gangsdruck). Von g nach G entweicht die Luft über das

 Rückschlagventil des Reglers.

 Durch die Montage des Einschraubdruckreglers in den  

 Ausgang eines Ventils kann auf jeder Kolbenseite der  

 gewünschte Druck eingestellt werden.

 Gewinde Gewinde     Maße Schlüssel-   Bestell-Nummer 
 G g  L L1 B H H1 H2 weite (SW)   WGR - Artikel

 G1/8 G1/8  26,7 18,5 15 70,8 19,8 6,3 13   06-6200.11

 G1/4 G1/4  32,9 22,5 19 78,8 25,8 9,5 17   06-6200.12

 G3/8 G3/8        22   06-6200.13

 G1/2 G1/2  46,3 31 28 86,2 34 11,5 27   06-6200.14

06-6200.x
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Universal-Kugelhahn
mit beidseitigem Innengewinde
und vollem Durchgang

Gehäuse: Messing vernickelt

Kugel: Messing hart verchromt

Kugeldichtung: PTFE (Tefl on)

Spindeldichtung: PTFE (Tefl on)

Griff: Stahl, rot kunststoffummantelt

max. Betriebsdruck: max. 40 bar (abhängig von Nenn-

 weite + Betriebstemperatur)

Betriebstemperatur: -20° bis 150°C

 (abhängig vom Betriebsdruck)

Verwendung: Druckluft, schwache Säuren und Laugen, Lösungsmit-

tel, Wasser, Öle, Kraftstoffe, Farben, Lacke, usw.

 Gewinde   Maße   Nenndruck Nenn-    Bestell-Nummer
 g  L L1 H SW PN/bar weite    WGR - Artikel

 G1/4  42 75 37 21 40 8    06-6300.12 
 G3/8  42 75 37 21 40 10    06-6300.13 
 G1/2  50 85 42 26 40 15    06-6300.14 
 G3/4  55 85 46 32 32 20    06-6300.15
 G1  68 100 53 40 32 25    06-6300.16 
 G1 1/4  76 120 60 50 25 32    06-6300.17 
 G1 1/2  86 150 80 55 20 40    06-6300.18 
 G2  105 150 95 68 16 50    06-6300.19 
 G2 1/2  140 235 108 83 16 65    06-6300.20 
 G3  156 235 115 96 16 80    06-6300.21

Hinweis: Kugelhähne auch mit Flügelgriff lieferbar (Artikelnummerzusatz -FG) 

Kugelhahn

06-6300.x
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

 Gewinde   Maße   Nenndruck Nenn-    Bestell-Nummer
 g  L L1 H SW PN/bar weite    WGR - Artikel

 G3/8  55 84 38 19 40 10    06-6300.13-a/a 
 G1/2  53 96 51 24 40 15    06-6300.14-a/a 
 G3/4  60 96 55 30 32 20    06-6300.15-a/a
 G1  75 129 55 36 32 25    06-6300.16-a/a 
 G1 1/4  93 129 70 46 25 32    06-6300.17-a/a 
 G1 1/2  106 175 80 52 20 40    06-6300.18-a/a 
 G2  120 175 90 65 16 50    06-6300.19-a/a

Hinweis: Kugelhähne auch mit Flügelgriff lieferbar (Artikelnummerzusatz -FG)

Kugelhahn

06-6300.x-a/a

Universal-Kugelhahn
mit beidseitigem Außengewinde
und vollem Durchgang

Gehäuse: Messing vernickelt

Kugel: Messing hart verchromt

Kugeldichtung: PTFE (Tefl on)

Spindeldichtung: PTFE (Tefl on)

Griff: Stahl, rot kunststoffummantelt

max. Betriebsdruck: max. 40 bar (abhängig von Nenn-

 weite + Betriebstemperatur)

Betriebstemperatur: -20° bis 150°C

 (abhängig vom Betriebsdruck)

Verwendung: Druckluft, schwache Säuren und Laugen, Lösungsmit-

tel, Wasser, Öle, Kraftstoffe, Farben, Lacke, usw.
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

 Gewinde   Maße   Nenndruck Nenn-    Bestell-Nummer
 g  L L1 H SW PN/bar weite    WGR - Artikel

 G1/4  50 72 37 20 40 8    06-6300.12-a/i 
 G3/8  50 72 37 20 40 10    06-6300.13-a/i 
 G1/2  60 84 44 27 40 15    06-6300.14-a/i 
 G3/4  65 84 46 32 32 20    06-6300.15-a/i
 G1  79 102 59 40 32 25    06-6300.16-a/i 
 G1 1/4  90 120 65 51 25 32    06-6300.17-a/i 
 G1 1/2  95 150 80 55 20 40    06-6300.18-a/i 
 G2  125 155 88 66 16 50    06-6300.19-a/i 
 G2 1/2  152 235 113 83 16 65    06-6300.20-a/i

Hinweis: Kugelhähne auch mit Flügelgriff lieferbar (Artikelnummerzusatz -FG) 

Kugelhahn

06-6300.x-a/i

Universal-Kugelhahn
mit Außen-/Innengewinde
und vollem Durchgang

Gehäuse: Messing vernickelt

Kugel: Messing hart verchromt

Kugeldichtung: PTFE (Tefl on)

Spindeldichtung: PTFE (Tefl on)

Griff: Stahl, rot kunststoffummantelt

max. Betriebsdruck: max. 40 bar (abhängig von Nenn-

 weite + Betriebstemperatur)

Betriebstemperatur: -20° bis 150°C

 (abhängig vom Betriebsdruck)

Verwendung: Druckluft, schwache Säuren und Laugen, Lösungsmit-

tel, Wasser, Öle, Kraftstoffe, Farben, Lacke, usw.
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Kugelhahn DVGW 
mit beidseitigem Innengewinde
und vollem Durchgang

Gehäuse: Messing vernickelt

Kugel: Messing hart verchromt

Kugeldichtung: PTFE (Tefl on)

Spindeldichtung: 2fach PTFE, O-Ring NBR mit Stopfbuchse

Griff: Aluminium, gelb pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 5 bar für Gas

 max. 63 bar für alle anderen Medien

 (abhängig von Nennweite + Betriebs-

 temperatur)

Betriebstemperatur: -20° bis 60°C für Gas

 -20° bis 120°C für andere Medien

 (abhängig vom Betriebsdruck)

Verwendung: alle Gase, Stadtgas, Heizöl, Dieselöle, Schmieröle, Flüssiggas, 

Erdgas, schwache Säuren und Laugen, Lösungsmittel, Wasser, Trinkwasser, Öle, 

Kraftstoffe (auch mit hohem Benzolgehalt), Farben, Lacke, usw.

 Gewinde   Maße   Nenndruck Nenn-    Bestell-Nummer
 g  L L1 H SW PN/bar weite    WGR - Artikel

 G1/4  49 85 38 18 5 / 63 8    06-6300.12-DVGW 
 G3/8  50 85 40 21 5 / 63 10    06-6300.13-DVGW 
 G1/2  61 85 45 26 5 / 63 15    06-6300.14-DVGW 
 G3/4  70 105 56 32 5 / 63 20    06-6300.15-DVGW
 G1  83 105 60 40 5 / 63 25    06-6300.16-DVGW 
 G1 1/4  98 130 72 50 5 / 50 32    06-6300.17-DVGW 
 G1 1/2  108 130 78 55 5 / 50 40    06-6300.18-DVGW 
 G2  130 165 92 68 5 / 40 50    06-6300.19-DVGW 

Kugelhahn

06-6300.x-DVGW
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Universal-Kugelhahn mit Flügelgriff
mit beidseitigem Innengewinde
und vollem Durchgang

Gehäuse: Messing vernickelt

Kugel: Messing hart verchromt

Kugeldichtung: PTFE (Tefl on)

Spindeldichtung: PTFE (Tefl on)

Griff: Alu rot lackiert

max. Betriebsdruck: max. 40 bar (abhängig von Nenn-

 weite + Betriebstemperatur)

Betriebstemperatur: -20° bis 150°C

 (abhängig vom Betriebsdruck)

Verwendung: Druckluft, schwache Säuren und Laugen, Lösungsmit-

tel, Wasser, Öle, Kraftstoffe, Farben, Lacke, usw.

 Gewinde  Maße    Nenndruck Nenn-    Bestell-Nummer
 g  L    PN/bar weite    WGR - Artikel

 G1/4  42    40 8    06-6300.12-FG 
 G3/8  42    40 10    06-6300.13-FG 
 G1/2  50    40 15    06-6300.14-FG 
 G3/4  55    40 20    06-6300.15-FG
 G1  68    32 25    06-6300.16-FG 
 G1 1/4  76    25 32    06-6300.17-FG 
 G1 1/2  84    20 40    06-6300.18-FG

Hinweis: mit Außen-/Außengewinde bzw. Außen-/Innengewinde auf Anfrage.

Kugelhahn

06-6300.x-FG
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Mini-Kugelhahn

mit reduziertem Durchgang
beidseitiges Innengewinde nach DIN ISO 228
Gehäuse: Messing, sandgestrahlt, vernickelt

Kugeldichtung: PTFE (Tefl on)

Spindeldichtung: FKM (Fluor-Kautschuk)

Griff: Kunststoff (PA)

max. Betriebsdruck: 0 - 12 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 90°C abhängig vom Betriebsdruck

Verwendung: für Druckluft, Kraftstoffe, Wasser, usw. 

 Gewinde     Maße  Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 g   L L1 L2 l weite (SW) weite  WGR - Artikel

 G1/4   41,5 40 32 11 21 6  06-6310.12
 G3/8   41,5 40 32 11 21 10  06-6310.13
 G1/2   49 40 33 13 25 15  06-6310.14

06-6310.x
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

mit reduziertem Durchgang
Außen-/Innengewinde nach DIN ISO 228
Gehäuse: Messing, sandgestrahlt, vernickelt

Kugel: Messing verchromt

Kugeldichtung: PTFE (Tefl on)

Spindeldichtung: NBR

Griff: Kunststoff (PA)

max. Betriebsdruck: 0 - 12 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 (abhängig vom Betriebsdruck)

Verwendung: Druckluft, Wasser, Kraftstoffe, usw.

 Gewinde     Maße   Schlüsselweite   Bestell-Nummer 
 g  L A i i1 M H2 SW1 SW2 LW  WGR - Artikel

 G1/4  41,5 22 11 11 39 32 21 9 8  06-6310.12-a/i
 G3/8  41,5 22 11 11 39 32 21 9 8  06-6310.13-a/i
 G1/2  49 26 13 13 39 33 25 9 10  06-6310.14-a/i

Mini-Kugelhahn

06-6310.x-a/i
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Mini-Kugelhahn

mit reduziertem Durchgang (schwere Ausführung)
beidseitiges Innengewinde nach DIN ISO 228
Gehäuse: Messing verchromt

Kugeldichtung: PTFE (Tefl on)

Spindeldichtung: FKM (Fluor-Kautschuk)

Griff: Kunststoff (PA)

max. Betriebsdruck: 0 - 30 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 90°C abhängig vom Betriebsdruck

Verwendung: für Druckluft, Kraftstoffe, Wasser, usw. 

06-6312.x-hd

 Gewinde     Maße   Schlüsselweite   Bestell-Nummer 
 g  L  i i1 M H SW1 SW2 LW  WGR - Artikel

 G1/8  41,5  10 10 30 39 21 5 8  06-6312.11-hd
 G1/4  41,5  10,5 11 30 39 21 5 8  06-6312.12-hd
 G3/8  41,5  10,5 11 30 39 21 5 8  06-6312.13-hd
 G1/2  49  12 13 30 43 25 5 10  06-6312.14-hd
 G3/4  54  14 13,5 30 47,5 30 5 12  06-6312.15-hd
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

 Gewinde     Maße   Schlüsselweite   Bestell-Nummer 
 g  L  i i1 M H SW1 SW2 LW  WGR - Artikel

 G1/8  41,5  10 10 30 39 21 5 8  06-6312.11-a/i-hd
 G1/4  41,5  10,5 11 30 39 21 5 8  06-6312.12-a/i-hd
 G3/8  41,5  10,5 11 30 39 21 5 8  06-6312.13-a/i-hd
 G1/2  49  12 13 30 43 25 5 10  06-6312.14-a/i-hd
 G3/4  54  14 13,5 30 47,5 30 5 12  06-6312.15-a/i-hd

mit reduziertem Durchgang (schwere Ausführung)
Außen-/Innengewinde nach DIN ISO 228
Gehäuse: Messing verchromt

Kugel: Messing verchromt

Kugeldichtung: PTFE (Tefl on)

Spindeldichtung: 1/8 - 1/2 Viton; 3/4 NBR

Griff: Nylon, schwarz

max. Betriebsdruck: 0 - 30 bar (3/4: 16 bar)

Betriebstemperatur: -20° bis 90°C

 (abhängig vom Betriebsdruck)

Verwendung: Druckluft, Wasser, Kraftstoffe, usw.

Mini-Kugelhahn

06-6312.x-a/i-hd
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Kugelhahn mit Entlüftung
mit beidseitigem Innengewinde

Gehäuse: Messing vernickelt

Kugel: Messing hart verchromt

Kugeldichtung: PTFE (Tefl on)

Spindeldichtung: PTFE (Tefl on)

Griff: Stahl, blau kunststoffummantelt

max. Betriebsdruck: max. 40 bar (abhängig von Nenn-

 weite + Betriebstemperatur)

Betriebstemperatur: -10° bis 100°C

 (abhängig vom Betriebsdruck)

Verwendung: zum Be- und Entlüften von Druckluftanlagen

 für Medium Luft + Wasser

 Gewinde Entlüftungs-  Maße    Nenndruck Nenn-    Bestell-Nummer
 g gewinde L L1 H   PN/bar weite    WGR - Artikel

 G1/4 M5 45 96 49   14 8    06-6320.12-ds 
 G3/8 M5 45 96 49   14 10    06-6320.13-ds 
 G1/2 M5 59 96 51   14 15    06-6320.14-ds 
 G3/4 M5 64 117 60   14 20    06-6320.15-ds
 G1 M5 81 117 64   14 25    06-6320.16-ds 
 G1 1/4 G1/4 93 157 80   14 32    06-6320.17-ds 
 G1 1/2 G1/4 102 157 86   14 40    06-6320.18-ds
 G2 G1/4 121 157 93   14 50    06-6320.19-ds

Kugelhahn mit Entlüftung

06-6320.x-ds



Sch
nell

er
 

Dru
ck

lu
ft 

- Z
ubeh

ör -
 S

pez
ial

ist

Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

3-Wege-Kugelhahn

3-Wege-Kugelhahn

Gehäuse: Messing vernickelt

Kugel: Messing hart verchromt

Kugeldichtung: PTFE (Tefl on)

Spindeldichtung: NBR

Griff: Stahl, rot 

max. Betriebsdruck: max. 40 bar (abhängig von Nenn-

 weite + Betriebstemperatur)

Betriebstemperatur: -10° bis 120°C

 (abhängig vom Betriebsdruck)

Verwendung: Druckluft, schwache Säuren und Laugen, Lösungsmit-

tel, Wasser, Öle, Kraftstoffe, Farben, Lacke, usw.

 Gewinde   Maße   Nenndruck Nenn-  Bestell-Nummer Bestell-Nummer
 g  C H L L1 PN/bar weite  WGR - Artikel WGR - Artikel

          L-Bohrung  T-Bohrung
 G1/4  58 85 77 125 40 10  06-6330.12-L 06-6330.12-T
 G3/8  58 85 77 125 40 12  06-6330.13-L 06-6330.13-T
 G1/2  58 85 77 125 40 14  06-6330.14-L 06-6330.14-T
 G3/4  70 107 92 145 35 18  06-6330.15-L 06-6330.15-T
 G1  80 124 104 170 35 23  06-6330.16-L 06-6330.16-T
 G1 1/4  92 134 118 170 30 29  06-6330.17-L 06-6330.17-T
 G1 1/2  109 145 138 170 25 36  06-6330.18-L 06-6330.18-T
 G2  128 186 162 260 20 45  06-6330.19-L 06-6330.19-T

Hinweis: Die Schaltstellung kann durch Versetzen des Griffs entsprechend nachfolgender Tabelle verändert
 werden.

06-6330.x-x
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

 Gewinde   Maße   Nenndruck     Bestell-Nummer
 g  DN L H R PN/bar     WGR - Artikel

 G1/4  11,5 50 54 101 63     11-6300.12-VA4408 
 G3/8  12,5 50 54 101 63     11-6300.13-VA4408 
 G1/2  15 59 54 101 63     11-6300.14-VA4408
 G3/4  20 66 63 124 63     11-6300.15-VA4408 
 G1  25 75,5 74 124 63     11-6300.16-VA4408 
 G1 1/4  32 88,7 80 165 63     11-6300.17-VA4408 
 G1 1/2  38 98,5 94 165 63     11-6300.18-VA4408
 G2  50 120,6 103 138 63     11-6300.19-VA4408
 G2 1/2  63 146,5 137 248 63     11-6300.20-VA4408
 G 3  76 167,5 148 248 63     11-6300.21-VA4408

Edelstahl-Kugelhahn 

2-teilig, leichte Bauform, mit vollem Durchgang
mit  verschließbarem  Handhebel (AUF/ZU)
Schloß muss seperat bestellt werden

Gehäuse: 1.4408

Kugel: 1.4408

Dichtung: Tefl on (15%GF)

Griff: 1.4301

Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C 

Einsatzbereich: Wasser, Dampf, Druckluft, Lebensmittel, 

 Getränke

11-6300.x-VA4408
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Zweiteiliger Kugelhahn
Gehäuse: Messing vernickelt

Kugel: Messing verchromt

Kugeldichtung: PTFE (Tefl on)

Schaltwellendicht.: Viton

max. Betriebsdruck: abhängig von Baugröße (siehe PN)

Betriebstemperatur: -20° bis 170°C

 (abhängig vom Betriebsdruck)

Verwendung: Druckluft, Wasser, Kraftstoffe, Öle,

 Lösungsmittel, Heizöl, Gase

Drehantrieb doppeltwirkend (DAD)
Gehäuse: Aluminium hart eloxiert

Welle: Stahl, chemisch vernickelt

Kolben: Aluminium

Dichtungen: Perbunan

Betriebstemperatur: -20° bis 90°C

Steuermedium: gefi lterte und geölte Druckluft

Bemerkung: - die Drehantriebe sind so bemessen, daß ein   

 Mindeststeuerdruck von 6 bar bis max. 10 bar

 erforderlich ist.

 - Bei nichtschmierenden Medien (z.B. Wasser)

 und bei längerer Stillstandzeit des Hahns ist es

 möglicherweise notwendig, den nächst größeren

 Antrieb zu verwenden.

 - Aufbau von Endschalterkästen ab DAD 42

 möglich

 Gewinde PN    Maße   Schlüsselweite   Bestell-Nummer 
 D bar L H A C i d R SW LW  WGR - Artikel

 R1/4 65 75 106,0 116 45 15,5 12 G1/8 10 6 88-CM-AKP64-12-DAD32

 R3/8 65 75 106,0 116 45 15,5 12 G1/8 10 10 88-CM-AKP64-13-DAD32

 R1/2 65 75 106,0 116 45 15,5 12 G1/8 10 15 88-CM-AKP64-14-DAD32

 R3/4 40 80 113,5 116 45 18,0 12 G1/8 10 20 88-CM-AKP64-15-DAD32

 R1 40 90 117,5 116 45 21,0 12 G1/8 10 25 88-CM-AKP64-16-DAD32

 R1 1/4 30 110 145,5 131 59 23,0 12 G1/4 10 32 88-CM-AKP64-17-DAD42

 R 1 1/2 30 120 152,0 131 59 24,5 12 G1/4 10 40 88-CM-AKP64-18-DAD42

 R 2 30 140 185,0 167 83 26,5 16 G1/4 13 50 88-CM-AKP64-19-DAD63

Hinweis: alle Kugelhähne mit DAD32 sind auch mit DAD 42 lieferbar.

Automatik-Kugelhähne (pneumatisch)

88-CM-AKP64-x-DADx

Bee - Bee - Bee - Bee - Bee - Bee - Bee - BeeBee - Bee - Bee - Bee - Bee - Bee - Bee - Bee
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Zweiteiliger Kugelhahn
Gehäuse: Messing vernickelt

Kugel: Messing verchromt

Kugeldichtung: PTFE (Tefl on)

Schaltwellendicht.: Viton

max. Betriebsdruck: abhängig von Baugröße (siehe PN)

Betriebstemperatur: -20° bis 170°C

 (abhängig vom Betriebsdruck)

Verwendung: Druckluft, Wasser, Kraftstoffe, Öle,

 Lösungsmittel, Heizöl, Gase

Drehantrieb einfachwirkend (DAE)
Gehäuse: Aluminium hart eloxiert

Welle: Stahl, chemisch vernickelt

Kolben: Aluminium

Dichtungen: Perbunan

Betriebstemperatur: -20° bis 90°C

Steuermedium: gefi lterte und geölte Druckluft

Bemerkung: - die Drehantriebe sind so bemessen, daß ein  

 Mindeststeuerdruck von 6 bar bis max. 10 bar   

erforderlich ist.

 - Bei nichtschmierenden Medien (z.B. Wasser)

 und bei längerer Stillstandzeit des Hahns ist

 es möglicherweise notwendig, den nächst   

 größeren Antrieb zu verwenden.

 Gewinde PN    Maße   Schlüsselweite   Bestell-Nummer 
 D bar L H A C i d R SW LW  WGR - Artikel

 R1/4 65 75 121,0 131 59 15,5 12 G1/4 10 6 88-CM-AKP64-12-DAE42

 R3/8 65 75 121,0 131 59 15,5 12 G1/4 10 10 88-CM-AKP64-13-DAE42

 R1/2 65 75 121,0 131 59 15,5 12 G1/4 10 15 88-CM-AKP64-14-DAE42

 R3/4 40 80 128,5 131 59 18,0 12 G1/4 10 20 88-CM-AKP64-15-DAE42

 R1 40 90 132,5 131 59 21,0 12 G1/4 10 25 88-CM-AKP64-16-DAE42

 R1 1/4 30 110 171,5 167 83 23,0 16 G1/4 13 32 88-CM-AKP64-17-DAE63

 R 1 1/2 30 120 178,0 167 83 24,5 16 G1/4 13 40 88-CM-AKP64-18-DAE63

 R 2 30 140 185,0 167 83 26,5 16 G1/4 13 50 88-CM-AKP64-19-DAE63

Automatik-Kugelhähne (pneumatisch)

88-CM-AKP64-x-DAEx

Bee - Bee - Bee - Bee - Bee - Bee - Bee - BeeBee - Bee - Bee - Bee - Bee - Bee - Bee - Bee
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Bee - Bee - Bee - Bee - Bee - Bee - Bee - BeeBee - Bee - Bee - Bee - Bee - Bee - Bee - Bee

Zweiteiliger Kugelhahn aus Edelstahl
Gehäuse: Edelstahl 1.4408

Kugel: Edelstahl 1.4408

Kugeldichtung: PTFE (Tefl on)

Spindeldichtung: PTFE/Viton

Schaltwellendicht.: Edelstahl 1.4401

max. Betriebsdruck: siehe PN

Betriebstemperatur: allg.: -20° bis +170°C

 Gas: -20° bis +60°C

 (abhängig vom Betriebsdruck)

 Achtung: Temperaturbereich Antrieb beachten!

Verwendung: Gas, Öle, Druckluft, Wasser, Kraftstoffe,

 Lösungsmittel

Drehantrieb
Gehäuse: Aluminium hart eloxiert

Welle: Stahl, chemisch vernickelt

Kolben: Aluminium

Dichtungen: Perbunan

Betriebstemperatur: -20° bis 90°C

Steuermedium: gefi lterte und geölte Druckluft

Bemerkung: - die Drehantriebe sind so bemessen, daß ein Mindeststeuerdruck 

 von 6 bar bis max. 10 bar erforderlich ist.

 - Bei nichtschmierenden Medien (z.B. Wasser) und bei längerer Stillstandzeit des Hahns ist es möglicherweise

 notwendig, den nächst größeren Antrieb zu verwenden.

 - Aufbau von Endschalterkästen möglich

 - Direkte Anfl anschung von Magnetventilen nach Namur möglich. (z.B. Airtec Baureihe MN-06)

 Gewinde PN    Maße    Schlüsselweite   Bestell-Nummer 
 D bar L H A C i d R SW LW  WGR - Artikel

 R1/2 100 75 123,5 131 59 14,5 12 G1/4 10 15 88-CM-AKP87E-14-DAD42

 R3/4 100 80 127 131 59 16,5 12 G1/4 10 20 88-CM-AKP87E-15-DAD42

 R1 100 90 140,5 131 59 18,5 12 G1/4 10 25 88-CM-AKP87E-16-DAD42

 R1 1/4 100 110 172,5 167 83 23,5 16 G1/4 13 32 88-CM-AKP87E-17-DAD63

 R 1 1/2 100 120 183 167 83 24,5 16 G1/4 13 40 88-CM-AKP87E-18-DAD63

 R 2 100 140 191 167 83 26,5 16 G1/4 13 50 88-CM-AKP87E-19-DAD63

Automatik-Kugelhähne (pneumatisch)

Drehantrieb einfachwirkend (DAE)

Drehantrieb doppeltwirkend (DAD)

 Gewinde PN    Maße    Schlüsselweite   Bestell-Nummer 
 D bar L H A C i d R SW LW  WGR - Artikel

 R1/2 100 75 137,5 127 59 14,5 12 G1/4 10 15 88-CM-AKP87E-14-DAE42

 R3/4 100 80 141 127 59 16,5 12 G1/4 10 20 88-CM-AKP87E-15-DAE42

 R1 100 90 168,5 140 70 18,5 12 G1/4 10 25 88-CM-AKP87E-16-DAE63

 R1 1/4 100 110 186,5 161 83 23,5 16 G1/4 10 32 88-CM-AKP87E-17-DAE63

 R 1 1/2 100 120 205 175 91 24,5 16 G1/4 10 40 88-CM-AKP87E-18-DAE63

 R 2 100 140 222 209 100 26,5 19,5 G1/4 14 50 88-CM-AKP87E-19-DAE63

88-CM-AKP87E-x-DAxx
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Aluminium eloxiert blau oder natur
mit Rückschlagfunktion
(Drosselung wirkt in eine Richtung, andere Richtung frei)

Dichtung: Perbunan

Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde     Maße     Bestell-Nummer 
 g d L L1 B H H1 H2 H3  WGR - Artikel - Farbe

 M5 4,4 26 18 14 45 16 12,5 5,5  06-6400.05-bl (-na)

 G1/8 4,4 32,5 24 16 50 22 17,5 9  06-6400.11-bl (-na)

 G1/4 6,5 55 35 25 75 32 25 12  06-6400.12-bl (-na)

 G3/8 6,5 58 43 30 95 40 33 13,5  06-6400.13-bl (-na)

 G1/2 6,5 68 50 30 95 40 33 15  06-6400.14-bl (-na)

Regulierventil mit Rückschlagfunktion

06-6400.x-x
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

mit Rückschlagfunktion
(Abluftregulierung)

mit 2 speziellen PVC-Dichtringen

Gehäuse: Messing vernickelt

Dichtung: NBR, Polyurethan

Betriebsdruck: 0,2 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde    Maße   Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 G   L L1 L2    weite (SW) weite  WGR - Artikel

 M5   27 16 6    8 2  06-6420.05

 G1/8   34 25,5 9,5    14 2,5  06-6420.11

 G1/4   38 28 12    17 4,3  06-6420.12

 G3/8   44 30 14    19 5,5  06-6420.13

 G1/2   62 48 19    24 6  06-6420.14 

Regulierventil Abluft

06-6420.x
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

mit Ringstutzen mit Überwurfmutter
mit Rückschlagfunktion
(Abluftregulierung)

Gehäuse: Messing vernickelt

Dichtung: NBR, Polyurethan

Distanzring: Kunststoff (POM)

Betriebsdruck: 0,2 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde SchlauchØ     Maße Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 G außen x innen  L L1 B H H1 H2 weite (SW) weite  WGR - Artikel

 M5 4,3 x 3  21,5 18 9 26 11,5 3,5 8 2  06-6420.0504
  5 x 3  21,5 18 9 26 11,5 3,5 8 2  06-6420.0505
  6 x 4  22,5 19 9 26 11,5 3,5 8 2  06-6420.0506

Regulierventil Abluft

06-6420.xx
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Regulierventil Abluft

mit Ringstutzen mit Innengwinde
mit Rückschlagfunktion
(Abluftregulierung)

Gehäuse: Messing vernickelt

Dichtung: NBR, Polyurethan

Distanzring: Kunststoff (POM)

Betriebsdruck: 0,2 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde Gewinde     Maße Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 G g  L L1 B H H1 H2 weite (SW) weite  WGR - Artikel

 M5 M5  15 10,5 9 26 11,5 3,5 8 2  06-6420.0505-i

06-6420.xx-i
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Regulierventil Abluft

mit Ringstutzen mit Innengewinde
mit Rückschlagfunktion
(Abluftregulierung)

Kombiteil bestehend aus:

Regulierventil 06-6420.x und

Ringstutzen 01-1350.x-x  bzw. 02-2350.13-ni

mit 2 speziellen PVC-Dichtringen

Gehäuse: Messing vernickelt bzw. Aluminium

Dichtung: NBR, Polyurethan

Betriebsdruck: 0,2 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde Gewinde     Maße Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 G g  L L1 B H H1 H2 weite (SW) weite  WGR - Artikel

 G1/8 G1/8  20 13 15 34 14,5 5 14 2,5 06-6420.1111-i-bl(-sw)

 G1/4 G1/4  28 20 17 38 17,5 5 17 4,3 06-6420.1212-i-bl(-sw)

* G3/8 G3/8  35 26 19 44 20 6 19 5,5 06-6420.1313-i

*  Ausführung mit MS vernickelten Ringstutzen und POM-/PA-Dichtringen

06-6420.xx-i-bl(-sw)

Abb. G3/8
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

mit Kontermutter und Rändelkappe
mit Rückschlagfunktion
(Abluftregulierung)

mit 2 speziellen PVC-Dichtringen

Gehäuse: Messing vernickelt

Dichtung: NBR, Polyurethan

Betriebsdruck: 0,2 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde   Maße  Schlüssel- Schlüssel Nenn-  Bestell-Nummer 
 G  L L1 L2 weite SW weite SW1 weite  WGR - Artikel

 M5  38 16 6 8 5,5 1  06-6425.05 

 G1/8  52 25,5 9,5 14 9 2,5  06-6425.11

 G1/4  53 28 12 17 9 4,3  06-6425.12

Regulierventil Abluft

06-6425.x



Sch
nell

er
 

Dru
ck

lu
ft 

- Z
ubeh

ör -
 S

pez
ial

ist

Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Regulierventil Abluft

mit Kontermutter und Rändelkappe
mit Ringstutzen mit Innengewinde
mit Rückschlagfunktion
(Abluftregulierung)

Kombiteil bestehend aus:

Regulierventil 06-6425.x und

Ringstutzen 01-1350.x-x

mit 2 speziellen PVC-Dichtringen 

Gehäuse: Messing vernickelt bzw. Aluminium

Dichtung: NBR, Polyurethan

Betriebsdruck: 0,2 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde Gewinde     Maße Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 G g  L L1 B H H1 H2 weite (SW) weite  WGR - Artikel

 G1/8 G1/8  20 13 15 52 16,5 6 14 2,5 06-6425.1111-i-bl(-sw)

 G1/4 G1/4  28 20 17 53 19,5 6 17 4,3 06-6425.1212-i-bl(-sw)

06-6425.xx-i-bl(-sw)
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

mit Rückschlagfunktion
(Zuluftregulierung)

mit 2 speziellen PVC-Dichtringen

Gehäuse: Messing vernickelt

Dichtung: NBR, Polyurethan

Betriebsdruck: 0,2 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde    Maße   Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 G   L L1 L2    weite (SW) weite  WGR - Artikel

 M5   27 16 6    8 2  06-6430.05

 G1/8   34 25,5 9,5    14 2,5  06-6430.11

 G1/4   38 28 12    17 4,3  06-6430.12

 G3/8   44 30 14    19 5,5  06-6430.13

 G1/2   62 48 19    24 6  06-6430.14

06-6430.x

Regulierventil Zuluft
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

 Gewinde SchlauchØ     Maße Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 G außen x innen  L L1 B H H1 H2 weite (SW) weite  WGR - Artikel

 M5 4,3 x 3  21,5 18 9 26 11,5 3,5 8 2  06-6430.0504
  5 x 3  21,5 18 9 26 11,5 3,5 8 2  06-6430.0505
  6 x 4  22,5 19 9 26 11,5 3,5 8 2  06-6430.0506

Regulierventil Zuluft

06-6430.xx

mit Ringstutzen mit Überwurfmutter
mit Rückschlagfunktion
(Zuluftregulierung)

Gehäuse: Messing vernickelt

Dichtung: NBR, Polyurethan

Distanzring: Kunststoff (POM)

Betriebsdruck: 0,2 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Regulierventil Zuluft

mit Ringstutzen mit Innengewinde
mit Rückschlagfunktion
(Zuluftregulierung)

Gehäuse: Messing vernickelt

Dichtung: NBR, Polyurethan

Distanzring: Kunststoff (POM)

Betriebsdruck: 0,2 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde Gewinde     Maße Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 G g  L L1 B H H1 H2 weite (SW) weite  WGR - Artikel

 M5 M5  15 10,5 9 26 11,5 3,5 8 2  06-6430.0505-i

06-6430.xx-i



Sch
nell

er
 

Dru
ck

lu
ft 

- Z
ubeh

ör -
 S

pez
ial

ist

Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Regulierventil Zuluft

mit Ringstutzen mit Innengewinde
mit Rückschlagfunktion
(Zuluftregulierung)

Kombiteil bestehend aus:

Regulierventil 06-6430.x und

Ringstutzen 01-1350.x-x  bzw. 02-2350.13-ni

mit 2 speziellen PVC-Dichtringen

Gehäuse: Messing vernickelt bzw. Aluminium

Dichtung: NBR, Polyurethan

Betriebsdruck: 0,2 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde Gewinde     Maße Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 G g  L L1 B H H1 H2 weite (SW) weite  WGR - Artikel

 G1/8 G1/8  20 13 15 34 14,5 5 14 2,5 06-6430.1111-i-bl(-sw)

 G1/4 G1/4  28 20 17 38 17,5 5 17 4,3 06-6430.1212-i-bl(-sw)

* G3/8 G3/8  35 26 19 44 20 6 19 5,5 06-6430.1313-i

*  Ausführung mit MS vernickelten Ringstutzen und POM-/PA-Dichtringen

06-6430.xx-i-bl(-sw)

Abb. G3/8
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

mit Kontermutter und Rändelkappe
mit Rückschlagfunktion
(Zuluftregulierung)

mit 2 speziellen PVC-Dichtringen

Gehäuse: Messing vernickelt

Dichtung: NBR, Polyurethan

Betriebsdruck: 0,2 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde   Maße  Schlüssel- Schlüssel Nenn-  Bestell-Nummer 
 G  L L1 L2 weite SW weite SW1 weite  WGR - Artikel

 M5  38 16 6 8 5,5 1  06-6435.05 

 G1/8  52 25,5 9,5 14 9 2,5  06-6435.11

 G1/4  53 28 12 17 9 4,3  06-6435.12

Regulierventil Zuluft

06-6435.x
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Regulierventil Zuluft

mit Kontermutter und Rändelkappe
mit Ringstutzen mit Innengewinde
mit Rückschlagfunktion
(Zuluftregulierung)

Kombiteil bestehend aus:

Regulierventil 06-6435.x und

Ringstutzen 01-1350.x-x 

mit 2 speziellen PVC-Dichtringen

Gehäuse: Messing vernickelt bzw. Aluminium

Dichtung: NBR, Polyurethan

Betriebsdruck: 0,2 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde Gewinde     Maße Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 G g  L L1 B H H1 H2 weite (SW) weite  WGR - Artikel

 G1/8 G1/8  20 13 15 52 16,5 6 14 2,5 06-6435.1111-i-bl(-sw)

 G1/4 G1/4  28 20 17 53 19,5 6 17 4,3 06-6435.1212-i-bl(-sw)

06-6435.xx-i-bl(-sw)



Sch
nell

er
 

Dru
ck

lu
ft 

- Z
ubeh

ör -
 S

pez
ial

ist

Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Aluminium eloxiert blau oder natur
ohne Rückschlagfunktion
(Drosselung wirkt in beide Richtungen)

Dichtung: Perbunan

Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde    Maße      Bestell-Nummer 
 g d L L1 B H H1 H2 H3 WGR - Artikel - Farbe

 M5 4,4 26 18 14 45 16 12,5 5,5  06-6440.05-bl (-na)

 G1/8 4,4 32,5 24 16 50 22 17,5 9  06-6440.11-bl (-na)

 G1/4 6,5 55 35 25 75 32 25 12  06-6440.12-bl (-na)

 G3/8 6,5 58 43 30 95 40 33 13,5  06-6440.13-bl (-na)

 G1/2 6,5 68 50 30 95 40 33 15  06-6440.14-bl (-na)

Regulierventil ohne Rückschlagfunktion

06-6440.x-x
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

ohne Rückschlagfunktion
(Drosselung wirkt in beide Richtungen)

mit 2 speziellen PVC-Dichtringen

Gehäuse: Messing vernickelt

Dichtung: NBR

Betriebsdruck: 0,2 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde  Maße Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 G   L L1 L2    weite (SW) weite  WGR - Artikel

 M5   27 16 6    8 2  06-6490.05 

 G1/8   34 25,5 9,5    14 2,5  06-6490.11

 G1/4   38 28 12    17 4,3  06-6490.12

 G3/8   44 30 14    19 5,5  06-6490.13

 G1/2   62 48 19    24 6  06-6490.14

06-6490.x

Regulierventil ohne Rückschlagfunktion
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

 Gewinde SchlauchØ     Maße Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 G außen x innen  L L1 B H H1 H2 weite (SW) weite  WGR - Artikel

 M5 4,3 x 3  21,5 18 9 26 11,5 3,5 8 2  06-6490.0504
  5 x 3  21,5 18 9 26 11,5 3,5 8 2  06-6490.0505
  6 x 4  22,5 19 9 26 11,5 3,5 8 2  06-6490.0506

Regulierventil ohne Rückschlagfunktion

06-6490.xx

mit Ringstutzen mit Überwurfmutter
ohne Rückschlagfunktion
(Drossel wirkt in beide Richtungen)

Gehäuse: Messing vernickelt

Dichtung: NBR, Polyurethan

Distanzring: Kunststoff (POM)

Betriebsdruck: 0,2 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Regulierventil ohne Rüschlagfunktion

mit Ringstutzen und Innengewinde
ohne Rückschlagfunktion
(Drosselung wirkt in beide Richtungen)

Gehäuse: Messing vernickelt

Dichtung: NBR, Polyurethan

Distanzring: Kunststoff (POM)

Betriebsdruck: 0,2 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde Gewinde     Maße Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 G g  L L1 B H H1 H2 weite (SW) weite  WGR - Artikel

 M5 M5  15 10,5 9 26 11,5 3,5 8 2  06-6490.0505-i

06-6490.xx-i



Sch
nell

er
 

Dru
ck

lu
ft 

- Z
ubeh

ör -
 S

pez
ial

ist

Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Regulierventil ohne Rückschlagfunktion

mit Ringstutzen mit Innengewinde
ohne Rückschlagfunktion
(Drosselung wirkt in beide Richtungen)

Kombiteil bestehend aus:

Regulierventil 06-6490.x und

Ringstutzen 01-1350.x-x  bzw. 02-2350.13-ni

mit 2 speziellen PVC-Dichtringen

Gehäuse: Messing vernickelt bzw. Aluminium

Dichtung: NBR, Polyurethan

Betriebsdruck: 0,2 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde Gewinde     Maße Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 G g  L L1 B H H1 H2 weite (SW) weite  WGR - Artikel

 G1/8 G1/8  20 13 15 34 14,5 5 14 2,5 06-6490.1111-i-bl(-sw)

 G1/4 G1/4  28 20 17 38 17,5 5 17 4,3 06-6490.1212-i-bl(-sw)

* G3/8 G3/8  35 26 19 44 20 6 19 5,5 06-6490.1313-i

*  Ausführung mit MS vernickelten Ringstutzen und POM-/PA-Dichtringen

06-6490.xx-i-bl(-sw)

Abb. G3/8
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

mit Kontermutter und Rändelkappe
ohne Rückschlagfunktion
(Drosselung wirkt in beide Richtungen)

mit 2 speziellen PVC-Dichtringen

Gehäuse: Messing vernickelt

Dichtung: NBR, Polyurethan

Betriebsdruck: 0,2 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde   Maße  Schlüssel- Schlüssel Nenn-  Bestell-Nummer 
 G  L L1 L2 weite SW weite SW1 weite  WGR - Artikel

 M5  38 16 6 8 5,5 1  06-6495.05 

 G1/8  52 25,5 9,5 14 9 2,5  06-6495.11

 G1/4  53 28 12 17 9 4,3  06-6495.12

Regulierventil ohne Rückschlagfunktion

06-6495.x
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Regulierventil ohne Rückschlagfunktion

mit Kontermutter und Rändelkappe
mit Ringstutzen mit Innengewinde
ohne Rückschlagfunktion
(Drosselung wirkt in beide Richtungen)

Kombiteil bestehend aus:

Regulierventil 06-6495.x und

Ringstutzen 01-1350.x-x 

mit 2 speziellen PVC-Dichtringen

Gehäuse: Messing vernickelt bzw. Aluminium

Dichtung: NBR, Polyurethan

Betriebsdruck: 0,2 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde Gewinde     Maße Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 G g  L L1 B H H1 H2 weite (SW) weite  WGR - Artikel

 G1/8 G1/8  20 13 15 52 16,5 6 14 2,5 06-6495.1111-i-bl(-sw)

 G1/4 G1/4  28 20 17 53 19,5 6 17 4,3 06-6495.1212-i-bl(-sw)

06-6495.xx-i-bl(-sw)
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

beidseitiges Außengewinde
Ventilkörper: Messing

Schiebehülse:  Alu eloxiert schwarz

Dichtung: Perbunan

max. Betriebsdruck: 12 bar

Mindestbetriebsdruck: 1 bar

Betriebstemperatur: 0° bis 80°C

Hinweis: Die verlängerte Schiebehülse an der Ausgangsseite  

 schließt Einklemmen der Finger bei Betätigung aus.

 Gewinde     Maße  Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 G   D  L L1 weite (SW) weite  WGR - Artikel

 G1/8   26  72 8 14 6  06-6500.11

 G1/4   32  81 10 19 8  06-6500.12

 G3/8   37  85 10 22 10  06-6500.13

 G1/2   44  98 12 27 13  06-6500.14

Handschiebeventil - 3/2 Wege

Ideal für Geräte, die beim Ausschalten aus Sicherheitsvorschriften oder schalttechnischen Gründen entlüftet 
werden müssen. Beim Absperren werden sämtliche Verbraucher druckmäßig vom Druckluftnetz getrennt und 
entlüftet.

06-6500.x
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

beidseitiges Innengewinde
Ventilkörper: Messing vernickelt

Schiebehülse: Alu eloxiert schwarz

Dichtung: Perbunan

max. Betriebsdruck: 16 bar

Mindestbetriebsdruck: 1 bar

Betriebstemperatur: 0° bis 80°C

 Gewinde     Maße  Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 g   D  L l weite (SW) weite  WGR - Artikel

 G1/8   25  48 10 14 4  06-6510.11

 G1/4   30  58 12 19 7  06-6510.12

 G3/8   35  70 12 22 10  06-6510.13

 G1/2   40  80 15 27 14  06-6510.14

Handschiebeventil - 3/2 Wege

Ideal für Geräte, die beim Ausschalten aus Sicherheitsvorschriften oder schalttechnischen Gründen entlüftet 
werden müssen. Beim Absperren werden sämtliche Verbraucher druckmäßig vom Druckluftnetz getrennt und 
entlüftet.

06-6510.x
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Signalverschraubung

 Gewinde Signal-            Bestell-Nummer 
 G anschluss            WGR - Artikel

 G1/8 M5            06-6610.11
 G1/4 M5            06-6610.12

Pneumatische Signalverschraubung mit Gewindeanschluss

Betriebsdruck: 3 - 8 bar
Öffnungsdruck: 0,6 bar
Schaltzeit:  3 ms

Funktion: Eine Signalverschraubung übernimmt die Funktion eines Endschalters. Die Ver-
 schraubung wird in die Eingangsbohrung eines Zylinders geschraubt und tastet
 dort den Arbeitsdruck ab. Steht kein Druck mehr an der Verschraubung an, schaltet
 die Verschaubung (pneumatisches Signal).

06-6610.x
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Signalverschraubung

 Gewinde Signal-            Bestell-Nummer 
 G anschluss            WGR - Artikel

 G1/8 Ø 4 mm            06-6611.11
 G1/4 Ø 4 mm            06-6611.12
 G3/8 Ø 4 mm            06-6611.13

Pneumatische Signalverschraubung mit Steckanschluss

Betriebsdruck: 3 - 8 bar
Öffnungsdruck: 0,6 bar
Schaltzeit:  3 ms

Funktion: Eine Signalverschraubung übernimmt die Funktion eines Endschalters. Die Ver-
 schraubung wird in die Eingangsbohrung eines Zylinders geschraubt und tastet
 dort den Arbeitsdruck ab. Steht kein Druck mehr an der Verschraubung an, schaltet
 die Verschaubung (pneumatisches Signal).

06-6611.x
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

beidseitiges Außengewinde
Durchgangs-Ausführung
Gehäuse: Messing

Dichtung: Viton

max. Betriebsdruck: 16 bar

Öffnungsdruck:  ca. 0,1 bar

Betriebstemperatur:  -10° bis 180°C

 Gewinde    Maße   Schlüssel- Nenn- Bestell-Nummer
 G   L L1 L2  weite (SW) weite WGR - Artikel

 G1/4   49,5 9 6,5  22 8  06-6700.12

 G3/8   53,5 11 11  22 8  06-6700.13

 G1/2   70 13 13  27 12  06-6700.14

 G3/4   77 14 14  36 16  06-6700.15

 G1   84 15 15  46 22  06-6700.16

Rückschlagventil

Durchfl uß-
richtung

06-6700.x
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

beidseitiges Innengewinde
Durchgangs-Ausführung
Gehäuse: Messing

Dichtung: Viton

max. Betriebsdruck: 16 bar

Öffnungsdruck:  ca. 0,1 bar

Betriebstemperatur:  -10° bis 180°C

 Gewinde    Maße   Schlüssel- Nenn- Bestell-Nummer 
 g   L l l1  weite (SW) weite WGR - Artikel

 G1/4   45 11,5 9,5  22 8  06-6710.12

 G3/8   47 11 10  22 8  06-6710.13

 G1/2   57 13 11  27 12  06-6710.14

 G3/4   58 13 14  36 16  06-6710.15

 G1   68 16 14  46 22  06-6710.16

Durchfl uß-
richtung

Rückschlagventil

06-6710.x
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

 Gewinde Nennweite Betriebsdruck A B Kv-Wert Gewicht SW Bestell-Nummer 
 G mm max. bar mm Ø  Kg  WGR - Artikel

 G1/2 15 40 44,5 28 3,9 0,1 25 06-6710.14-40

 G3/4 20 40 47,5 34,5 5,2 0,2 31 06-6710.15-40

 G1 25 25 56 42 9,4 0,3 38 06-6710.16-25

 G1 1/4 32 25 62 52 14,5 0,4 48 06-6710.17-25

 G1 1/2 40 16 70 61 23,5 0,6 54 06-6710.18-16

 G 2 50 16 78 73 33,5 0,9 67 06-6710.19-16

beidseitiges Innengewinde
kleinbauend mit minimalem Öffnungsdruck

Gehäuse:  Messing

Schieber:  Polytherimid (PEI)

Dichtmaterial: NBR

Feder:  Edelstahl

Öffnungsdruck: 20 mbar

Betriebstemperatur: -10°C bis +100°C

06-6710.x-x

Rückschlagventil
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Rückschlagventil

Eingang Außengewinde; Ausgang Innengewinde
Durchgangs-Ausführung
Gehäuse: Messing

Dichtung: Viton

max. Betriebsdruck: 16 bar

Öffnungsdruck:  ca. 0,1 bar

Betriebstemperatur:  -10° bis 180°C

 Gewinde Gewinde   Maße   Schlüssel- Nenn- Bestell-Nummer 
 G g  L L1 l  weite (SW) weite WGR - Artikel

 G1/8 G1/8  30 8 8  14 2,4  06-6720.11

 G1/4 G1/4  48,5 9 11,5  22 8  06-6720.12

 G3/8 G3/8  53,5 11 10  22 8  06-6720.13

 G1/2 G1/2  69 13 11  27 12  06-6720.14

 G3/4 G3/4  72 14 11  36 16  06-6720.15

 G1 G1  81 15 14  46 22  06-6720.16

Durchfl uß-
richtung

06-6720.x
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Eingang Innengewinde; Ausgang Außengewinde
Durchgangs-Ausführung
Gehäuse: Messing

Dichtung: Viton

max. Betriebsdruck: 16 bar

Öffnungsdruck:  ca. 0,1 bar

Betriebstemperatur:  -10° bis 180°C

 Gewinde Gewinde   Maße   Schlüssel- Nenn- Bestell-Nummer 
 G g  L L1 l  weite (SW) weite WGR - Artikel

 G1/4 G1/4  46 8 11,5  22 8  06-6730.12

 G3/8 G3/8  47 11 10  22 8  06-6730.13

 G1/2 G1/2  58 13 13  27 12  06-6730.14

 G3/4 G3/4  63 14 13  36 16  06-6730.15

 G1 G1  69 15 16  46 22  06-6730.16

Durchfl uß-
richtung

06-6730.x

Rückschlagventil
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

beidseitiges Innengewinde
T-Ausführung
Gehäuse: Messing

Dichtung: Viton

max. Betriebsdruck: 16 bar

Öffnungsdruck:  0,5 bis 0,8 bar

Betriebstemperatur:  -10° bis 180°C

 Gewinde    Maße   Schlüssel- Nenn- Bestell-Nummer 
 g   L L1 l  weite (SW) weite WGR - Artikel

 G1/4   42 33 11  17 6  06-6740.12

 G3/8   48 33 12  22 8  06-6740.13

 G1/2   64 36 15  27 11  06-6740.14

Durchfl uß-
richtung

06-6740.x

Rückschlagventil
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Rückschlagventil entsperrbar

L-Ausführung

Bauart: Sitzventil mit Federrückstellung

Ventilkörper: Messing verzinkt

Gehäuse: Alu eloxiert schwarz

Dichtung: Perbunan

Distanzring: Polyamid mit O-Ring

Betriebsdruck: 0 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -10° bis 70°C

 Gewinde Gewinde     Maße Schlüssel-   Bestell-Nummer 
 G g g1 L L1 B H H1 H2 weite (SW)   WGR - Artikel

 G1/8 G1/8 M5 26,7 18,5 15 41 19,8 6,3 13   06-6780.11

 G1/4 G1/4 M5 32,9 22,5 19 48 25,8 9,5 17   06-6780.12

 G3/8 G3/8 M5 41 28,5 23 55 29 9,5 22   06-6780.13

 G1/2 G1/2 M5 46,3 31 28 65,5 36 11,5 27   06-6780.14

Funktion: Unbetätigt ist der Durchgang von g nach G frei und von G

 nach g gesperrt.

 Ein Dauersignal bei g1 schaltet das Ventil um und G nach

 g wird freigegeben.

06-6780.x
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

bauteilgeprüft, gesichert mit Plombenscheibe
mit TÜV-Bauteile-Prüfnummer
Gehäuse: Messing

Dichtung: FKM (Viton)

Plombe: Aluminium

Einstellbereich: 1 bis 40 bar (10 Stufen)

Öffnungsdruckdiff.: < 10%

Schließdruckdiff.: < 10% (unter 3bar < 0,3bar)

Betriebstemperatur: -10° bis 180°C (druckabhängig)

Einbaulage: senkrecht

Anzugsdrehmoment: 13 Nm (Ventileinbau)

 Gewinde Einstelldruck     Maße Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 G bar    L L1   weite (SW) weite  WGR - Artikel - Einstelldruck

 G1/4 1,0 - 1,5    85 10   20 8 06-6800.0812-x
  1,5 - 2,0    85 10   20 8 06-6800.0812-x
  2,0 - 3,0    85 10   20 8 06-6800.0812-x
  3,0 - 5,0    85 10   20 8 06-6800.0812-x
  5,0 - 7,0    85 10   20 8 06-6800.0812-x
  7,0 - 9,0    85 10   20 8 06-6800.0812-x
  9,0 - 15,0    85 10   20 8 06-6800.0812-x
  15,0 - 20,0    90 10   20 8 06-6800.0812-x
  20,0 - 27,0    90 10   20 8 06-6800.0812-x
  27,0 - 40,0    90 10   20 8 06-6800.0812-x

 G3/8 1,0 - 1,5    85 10   20 8 06-6800.0813-x
  1,5 - 2,0    85 10   20 8 06-6800.0813-x
  2,0 - 3,0    85 10   20 8 06-6800.0813-x
  3,0 - 5,0    85 10   20 8 06-6800.0813-x
  5,0 - 7,0    85 10   20 8 06-6800.0813-x
  7,0 - 9,0    85 10   20 8 06-6800.0813-x
  9,0 - 15,0    85 10   20 8 06-6800.0813-x
  15,0 - 20,0    90 10   20 8 06-6800.0813-x
  20,0 - 27,0    90 10   20 8 06-6800.0813-x
  27,0 - 40,0    90 10   20 8 06-6800.0813-x

 G1/2 1,0 - 1,5    87 12   24 8 06-6800.0814-x
  1,5 - 2,0    87 12   24 8 06-6800.0814-x
  2,0 - 3,0    87 12   24 8 06-6800.0814-x
  3,0 - 5,0    87 12   24 8 06-6800.0814-x
  5,0 - 7,0    87 12   24 8 06-6800.0814-x
  7,0 - 9,0    87 12   24 8 06-6800.0814-x
  9,0 - 15,0    87 12   24 8 06-6800.0814-x
  15,0 - 20,0    92 12   24 8 06-6800.0814-x
  20,0 - 27,0    92 12   24 8 06-6800.0814-x
  27,0 - 40,0    92 12   24 8 06-6800.0814-x

Sicherheitsventil

dient zum Abblasen von ungiftigen und nicht brennbaren Gasen in 
die Atmosphäre zur Absicherung von Druckbehältern gegen Druck-
überschreitungen.

Hinweis: Nur werkseitig eingestellte und plombierte Sicherheits- 
 ventile werden mit Bauteilkennzeichnung geliefert. Daher  
 ist bei der Bestellung unbedingt der Einstelldruck in bar  
 anzugeben (siehe Bestell-Nummer -x).

 Einstelldruck in bar: 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40

Abblasleistung in m3/h: 23,5 35,5 59 63 106 130 154 177 201 225 248 272 307 367 426 485

Abblasleistung in l/min: 394 592 985 1380 1773 2168 2562 2957 3350 3745 4138 4533 5124 6110 7095 8080

Wichtig: Die Zuleitung zum Sicherheitsventil darf nicht < DN 8  
 sein, der Druckabfall in der Zuleitung nicht > 3%.

06-6800.xx-x
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

bauteilgeprüft, gesichert mit Plombenscheibe
mit TÜV-Bauteile-Prüfnummer
Gehäuse: Messing

Dichtung: FKM (Viton)

Plombe: Aluminium

Einstellbereich: 2 bis 22 bar (7 Stufen)

Öffnungsdruckdiff.: < 10%

Schließdruckdiff.: < 10% (unter 3bar < 0,3bar)

Betriebstemperatur: -10° bis 180°C (druckabhängig)

Einbaulage: senkrecht

Anzugsdrehmoment: 13 Nm (Ventileinbau)

 Gewinde Einstelldruck     Maße Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 G bar    L L1   weite (SW) weite  WGR - Artikel - Einstelldruck

 G1/2 2,0 - 3,6    120 12   27 10 06-6800.1014-x
  3,6 - 5,0    120 12   27 10 06-6800.1014-x
  5,0 - 7,0    120 12   27 10 06-6800.1014-x
  7,0 - 8,5    120 12   27 10 06-6800.1014-x
  8,5 - 11,5    120 12   27 10 06-6800.1014-x
  11,5 - 16,0    120 12   27 10 06-6800.1014-x
  16,0 - 22,0    120 12   27 10 06-6800.1014-x

 G3/4 2,0 - 3,6    120 12   30 10 06-6800.1015-x
  3,6 - 5,0    120 12   30 10 06-6800.1015-x
  5,0 - 7,0    120 12   30 10 06-6800.1015-x
  7,0 - 8,5    120 12   30 10 06-6800.1015-x
  8,5 - 11,5    120 12   30 10 06-6800.1015-x
  11,5 - 16,0    120 12   30 10 06-6800.1015-x
  16,0 - 22,0    120 12   30 10 06-6800.1015-x

Sicherheitsventil

dient zum Abblasen von ungiftigen und nicht brennbaren Gasen in 
die Atmosphäre zur Absicherung von Druckbehältern gegen Druck-
überschreitungen.

Hinweis: Nur werkseitig eingestellte und plombierte Sicherheits- 
 ventile werden mit Bauteilkennzeichnung geliefert. Daher  
 ist bei der Bestellung unbedingt der Einstelldruck in bar  
 anzugeben (siehe Bestell-Nummer -x).

 Einstelldruck in bar: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Abblasleistung in m3/h: 74,5 124 174 223 273 323 372 422 471 521 571  

Abblasleistung in l/min: 1242 2068 2895 3722 4548 5377 6203 7032 7858 8685 9513 

Wichtig: Die Zuleitung zum Sicherheitsventil darf nicht < DN 10 
 sein, der Druckabfall in der Zuleitung nicht > 3%.

06-6800.xx-x
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

nicht bauteilgeprüft
manuelle Einstellung mit Kontermutter
Gehäuse: Messing

Dichtung: NBR

Einstellbereich: 1 bis 60 bar

Öffnungsdruckdiff.: ca. 3%

Schließdruckdiff.: ca. 20%

Betriebstemperatur: -10° bis 90°C

Einbaulage: senkrecht

 Gewinde Einstellbereich     Maße Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 G bar    L L1   weite (SW) weite  WGR - Artikel

 G1/8 0,2 - 1,0   27 7   16 3  06-6810.0311-01
 G1/8 1,1 - 3,0   27 7   16 3 06-6810.0311-03
 G1/8 3,1 - 6,0   27 7   16 3 06-6810.0311-06
 G1/8 6,1 - 12,0   27 7   16 3 06-6810.0311-12
 G1/8 12,1 - 18,0   27 7   16 3 06-6810.0311-18
 G1/8 18,1 - 32,0   27 7   16 3 06-6810.0311-32
 G1/8 32,1 - 60,0   27 7   16 3 06-6810.0311-60

 G1/4 0,2 - 1,0   27 7   16 3 06-6810.0312-01
 G1/4 1,1 - 3,0   27 7   16 3 06-6810.0312-03
 G1/4 3,1 - 6,0   27 7   16 3 06-6810.0312-06
 G1/4 6,1 - 12,0   27 7   16 3 06-6810.0312-12
 G1/4 12,1 - 18,0   27 7   16 3 06-6810.0312-18
 G1/4 18,1 - 32,0   27 7   16 3 06-6810.0312-32
 G1/4 32,1 - 60,0   27 7   16 3 06-6810.0312-60

Mini-Sicherheitsventil

 Einstelldruck in bar: 1 4 6 10 20 30 40 50 60

Abblasleistung in m3/h: 3 12 18 30 60 90 120 150 180

Abblasleistung in l/min: 50 200 300 500 1000 1500 2000 2500 3000

dient zum Abblasen von ungiftigen und nicht brennbaren Gasen, 
sowie als Sicherheitseinrichtung gegen Drucküberschreitungen.
Für Wasserdampf nicht geeignet.

Hinweis: Plombierung auf Anfrage

06-6810.xx-x
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Schnellentlüftungsventil

Standard-Ausführung

Gehäuse: Messing vernickelt

Membrane: Polyurethan (PU)

 Perbunan bei G1

Dichtung: Polyamid (PA)

 Perbunan bei G1

Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -15° bis 70°C-

 Gewinde  Maße    Durchfl ußmenge* Schlüssel- Nenn-  Bestell-Nummer 
 g L L1 l H P nach A A nach R weite (SW) weite  WGR - Artikel

 M5     220 300    06-6910.05
 G1/8 42 27 6 19 420 500 14 6  06-6910.11
 G1/4 54 35 10,5 25,5 830 1100 17 9  06-6910.12
 G3/8 55 35 11 26 1250 1300 21 12  06-6910.13
 G1/2 72,5 43 12 31,5 2150 2700 26 14  06-6910.14
 G3/4 88,5 53,5 14,5 37 2600 5800 32 18  06-6910.15
 G1 118 70 13 47,5 3400 7500 46 23  06-6910.16

* in l/min bei 6 bar

Hinweis: Bei den Schnellentlüftungsventilen empfehlen wir auf
 Grund der hervorragenden Durchfl usswerte den Schall-
 dämpfer des Typs 07-7635.xx 

06-6910.x

Funktion: Diese Ventile werden eingesetzt, um Pneumatik-Zylinder schnell zu entlüften und somit die Zylindergeschwindigkeit zu erhöhen.

 Die vom Steuerventil kommende Luft strömt ungehindert von P nach A. Schaltet das Steuerventil um, wird P drucklos und die Luft  

 des Zylinders strömt von A nach R ins Freie. Wird bei R ein Schalldämpfer eingesetzt, sollte dieser ausreichend dimensioniert sein  

 um Staudruck zu vermeiden.

Hinweis: P = Eingang
 A = Zylinderanschluß
 R = Entlüftung
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Präzisions-Ausführung

Gehäuse: Alu eloxiert

Dichtungen: NBR

Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar

Betriebstemperatur: -10°C bis 70°C

 Gewinde Gewinde Maße    Durchfl ußmenge*  Nennweite  Bestell-Nummer 
 g bei R  L B H P nach A A nach R P nach A A nach R  WGR - Artikel

 G1/8 G1/4  40 25 32 600 1200 5 8  15-SE 18
 G1/4 G3/8  50 30 40 1200 2400 7 10  15-SE 14
 G1/2 G3/4  70 40 56 2800 5600 12 16  15-SE 12

* in l/min bei 6 bar

Hinweis: Bei den Schnellentlüftungsventilen empfehlen wir auf
 Grund der hervorragenden Durchfl usswerte den Schall-
 dämpfer des Typs 07-7635.xx

Schnellentlüftungsventil

15-SEx

Funktion: Die vom Steuerventil nach P strömende Luft hat ungehindert Durchfl uss nach A. Wenn das Steuerventil auf Entlüftung schaltet, wird 

 P Drucklos. Das Schnellentlüftungsventil schaltet auf Durchfl uss von A nach R, d. h. die Luft  aus dem Zylinder strömt bei R direkt 

 ins Freie. Wird bei R ein Schalldämpfer eingesetzt, sollte dieser ausreichend dimensioniert sein um Staudruck zu vermeiden.

Hinweis: P = Eingang
 A = Zylinderanschluß
 R = Entlüftung

 Das Gewinde am Schalldämpferanschluss R baut 
 größer als an den Anschlüssen P bzw. A.

Airtec - Airtec - Airtec - Airtec - Airtec - AirtecAirtec - Airtec - Airtec - Airtec - Airtec - Airtec
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

16-BE-Mx

Werkstoff:  Messing

Temperaturbereich: -10°C bis +85°C

  (bei G 1/8 und G 1/4: -20°C bis max. +130°C)

Spannungen: 24V= oder

  230V 50/60 Hz

2-2 Wege Magnetventil

 Gewinde NW L Arbeitsdruck kv-Wert Bestell-Nummer 
 G     WGR - Artikel

stromlos geschlossen (NC) Typ 24V=  

 G 1/8 2,2 38 0 - 13 2 l/min 16-BE-M21824V=
 G 1/4 2,2 38 0 - 13 2 l/min 16-BE-M21424V=
 G 3/8 13 67 0,3 -16* 55 l/min 16-BE-M23824V=
 G 3/8 15 75 0 - 6 60 l/min 16-BE-M238024V= 
 G 1/2 13 67 0,3 - 16* 63 l/min 16-BE-M21224V=
 G 1/2 15 75 0 - 6 65 l/min 16-BE-M212024V=
 G 3/4 21 82 0,3 - 16* 100 l/min 16-BE-M23424V=
 G 3/4 15 85 0 - 6 80 l /min 16-BE-M234024V=
 G 1 25 96 0,3 - 16* 160 l/min 16-BE-M21024V=
 G 1 15 85 0 - 6 85 l/min 16-BE-M210024V=

stromlos geschlossen (NC) Typ 230V 50/60 Hz 

 G 1/8 2,2 38 0 - 18 2 l/min 16-BE-M218220V
 G 1/4 2,2 38 0 - 18 2 l/min 16-BE-M214220V
 G 3/8 13 67 0,3 -16* 55 l/min 16-BE-M238220V
 G 3/8 15 75 0 - 16 60 l/min 16-BE-M2380220V 
 G 1/2 13 67 0,3 - 16* 63 l/min 16-BE-M212220V
 G 1/2 15 75 0 - 16 65 l/min 16-BE-M2120220V
 G 3/4 21 82 0,3 - 16* 100 l/min 16-BE-M234220V
 G 3/4 15 85 0 - 16 80 l /min 16-BE-M2340220V
 G 1 25 96 0,3 - 16* 160 l/min 16-BE-M210220V
 G 1 15 85 0 - 6 85 l/min 16-BE-M2100220V

 Gewinde NW L Arbeitsdruck kv-Wert Bestell-Nummer 
 G     WGR - Artikel

stromlos  geöffnet (NO) Typ 24V= 

 G 1/8 2,5 40 0 - 16 3,4 l/min 16-BE-MO21824V=
 G 1/4 3 40 0 - 15 4,5 l/min 16-BE-MO21424V=
 G 3/8 13 67 0,3 -16* 55 l/min 16-BE-MO23824V=
 G 1/2 13 67 0,3 - 16* 63 l/min 16-BE-MO21224V=
 G 3/4 21 82 0,3 - 16* 100 l/min 16-BE-MO23424V=
 G 1 25 96 0,3 - 16* 160 l/min 16-BE-MO21024V=
 G 1 25 95 0 - 16 216 l/min 16-BE-MO210024V=

 stromlos  geöffnet (NO) Typ  230V 50/60Hz 

 G 1/8 2,5 40 0 - 18 3,4 l/min 16-BE-MO218220V
 G 1/4 3 40 0 - 15 4,5 l/min 16-BE-MO214220V
 G 3/8 13 67 0,3 -16* 55 l/min 16-BE-MO238220V
 G 1/2 13 67 0,3 - 16* 63 l/min 16-BE-MO212220V
 G 3/4 21 82 0,3 - 16* 100 l/min 16-BE-MO234220V
 G 1 25 96 0,3 - 16* 160 l/min 16-BE-MO210220V
 G 1 25 95 0 - 16 216 l/min 16-BE-MO2100220V

* Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang. Die Druckdif-
 ferenz wird als Mindestdruck angegeben. Entsteht ein Druckausgleich, evtl. dadurch, dass am Ventilausgang kein oder nur wenig Medium
 verbraucht wird, funktioniert das Ventil nicht mehr.
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9300.xx

Steckverschraubung selbstabsperrend

Steckverschraubung, selbstabsperrend
mit kegeligem Gewinde und aufgespritzter Tefl ondichtung

Körper: Messing vernickelt

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
 G d            WGR - Artikel

 M5 4             09-9300.0504

 R1/8 4             09-9300.1104
   6             09-9300.1106

 R1/4 6             09-9300.1206
  8             09-9300.1208
  10             09-9300.1210

 R3/8 8             09-9300.1308
  10             09-9300.1310
  12             09-9300.1312

 R1/2 10             09-9300.1410
  12             09-9300.1412

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9300.xx-G

Steckverschraubung selbstabsperrend

Steckverschraubung, selbstabsperrend
mit zylindrischem Gewinde und O-Ring-Dichtung

Körper: Messing vernickelt

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
 G d            WGR - Artikel

 M5 4             09-9300.0504

 G1/8 4             09-9300.1104-G
   6             09-9300.1106-G

 G1/4 6             09-9300.1206-G
  8             09-9300.1208-G
  10             09-9300.1210-G

 G3/8 8             09-9300.1308-G
  10             09-9300.1310-G
  12             09-9300.1312-G

 G1/2 10             09-9300.1410-G
  12             09-9300.1412-G

Ø D

G

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9310.xx

Winkel-Steckverschraubung selbstabsperrend

Winkel-Steckverschraubung, selbstabsperrend
mit kegeligem Gewinde und aufgespritzter Tefl ondichtung

Körper: Messing vernickelt / Kunststoff PBT

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
 G d            WGR - Artikel

 M5 4             09-9310.0504
  6             09-9310.0506

 R1/8 4             09-9310.1104
   6             09-9310.1106
   8             09-9310.1108

 R1/4 6             09-9310.1206
  8             09-9310.1208
  10             09-9310.1210

 R3/8 8             09-9310.1308
  10             09-9310.1310
  12             09-9310.1312

 R1/2 10             09-9310.1410
  12             09-9310.1412

positionierbar

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9310.xx-G

Winkel-Steckverschraubung selbstabsperrend

Winkel-Steckverschraubung, selbstabsperrend
mit zylindrischem Gewinde und O-Ring-Dichtung

Körper: Messing vernickelt / Kunststoff PBT

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
 G d            WGR - Artikel

 M5 4             09-9310.0504
  6             09-9310.0506

 G1/8 4             09-9310.1104-G
   6             09-9310.1106-G
   8             09-9310.1108-G

 G1/4 6             09-9310.1206-G
  8             09-9310.1208-G
  10             09-9310.1210-G

 G3/8 8             09-9310.1308-G
  10             09-9310.1310-G
  12             09-9310.1312-G

 G1/2 10             09-9310.1410-G
  12             09-9310.1412-G

positionierbar

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9320.x

Steckverbindung selbstabsperrend

Steckverbindung, selbstabsperrend

Körper: Kunststoff PBT

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

  SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

  4             09-9320.04

  6             09-9320.06

   8             09-9320.08

  10             09-9320.10

  12             09-9320.12

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9330.x

Schott-Steckverbindung selbstabsperrend

Schott-Steckverbindung, selbstabsperrend

Körper: Messing vernickelt

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Schott- SchlauchØ            Bestell-Nummer 
 gewinde d            WGR - Artikel

 M12x1 4             09-9330.04

 M14x1 6             09-9330.06

 M16x1  8             09-9330.08

 M20x1 10             09-9330.10

 M22x1 12             09-9330.12

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9400.x

Regulierventil

Regulierventil, gerade

Körper: Kunststoff PBT

Nadel: Messing vernickelt

Kontermutter: Aluminium

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

  SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

  3             09-9400.03

  4             09-9400.04

  6             09-9400.06

   8             09-9400.08

  10             09-9400.10

  12             09-9400.12

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9420.xx

Regulierventil Abluft

Winkel-Regulierventil
mit Rückschlagfunktion (Abluftregulierung)
mit kegeligem Gewinde und aufgespritzter Tefl ondichtung

Körper: Messing vernickelt / Kunststoff PBT

Nadel: Messing vernickelt

Kontermutter: Aluminium

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

 M3 3             09-9420.0303
  4             09-9420.0304

 M5 3             09-9420.0503
  4             09-9420.0504
  6             09-9420.0506

 R1/8  4             09-9420.1104
  6             09-9420.1106
  8             09-9420.1108

 R1/4 4             09-9420.1204
  6             09-9420.1206
  8             09-9420.1208
  10             09-9420.1210
  12             09-9420.1212

 R3/8 6             09-9420.1306
  8             09-9420.1308
  10             09-9420.1310
  12             09-9420.1312

 R1/2 8             09-9420.1408
  10             09-9420.1410
  12             09-9420.1412

positionierbar

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9420.xx-G

Regulierventil Abluft

Winkel-Regulierventil
mit Rückschlagfunktion (Abluftregulierung)
mit zylindrischem Gewinde und O-Ring-Dichtung

Körper: Messing vernickelt / Kunststoff PBT

Nadel: Messing vernickelt

Kontermutter: Aluminium

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

 M3 3             09-9420.0303
  4             09-9420.0304

 M5 3             09-9420.0503
  4             09-9420.0504
  6             09-9420.0506

 G1/8  4             09-9420.1104-G
  6             09-9420.1106-G
  8             09-9420.1108-G

 G1/4 4             09-9420.1204-G
  6             09-9420.1206-G
  8             09-9420.1208-G
  10             09-9420.1210-G

 G3/8 6             09-9420.1306-G
  8             09-9420.1308-G
  10             09-9420.1310-G
  12             09-9420.1312-G

 G1/2 8             09-9420.1408-G
  10             09-9420.1410-G
  12             09-9420.1412-G

positionierbar

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9420.xx-ni

Regulierventil Abluft - Metall

Winkel-Regulierventil mit Schlitzschraube
Messing vernickelt
mit Rückschlagfunktion (Abluftregulierung)

Dichtung: NBR, Polyurethan, Hart-PVC

Distanzring: POM / PA

Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde SchlauchØ     Maße     Schlüssel-  Bestell-Nummer 
 G d  L L1  B  H H1 H2 weite (SW)  WGR - Artikel

 M5 4  23,7 19  9  26 11,5 3,5 8   09-9420.0504-ni
  5  25 20  10  26 11,5 3,5 8   09-9420.0505-ni
  6  27,5 22,5  12,8  26 11,5 3,5 8   09-9420.0506-ni

 G1/8  4  28,8 22  13,8  33 15 5,7 14   09-9420.1104-ni
   5  30,5 24  13,8  33 15 5,7 14   09-9420.1105-ni
   6  30,8 24,7  13,8  33 15 5,7 14   09-9420.1106-ni
   8  33,1 25,7  13,8  33 15 5,7 14   09-9420.1108-ni

 G1/4 6  35,3 26,4  17,8  38 18,5 8,4 17   09-9420.1206-ni
  8  36,6 26,8  17,8  38 18,5 8,4 17   09-9420.1208-ni
  10  38 30  17,8  38 18,5 8,4 17   09-9420.1210-ni

 G3/8 8  38,7 28,2  20,7  42 21,2 7,7 19   09-9420.1308-ni
  10  41,2 31,2  20,7  42 21,2 7,7 19   09-9420.1310-ni

    

 

Abb. M5
positionierbar
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9425.xx-ni

Regulierventil Abluft - Metall

Winkel-Regulierventil mit Rändelkappe
Messing vernickelt
mit Rückschlagfunktion (Abluftregulierung)

Dichtung: NBR, Polyurethan, Hart-PVC

Distanzring: POM / PA

Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde SchlauchØ     Maße     Schlüssel-  Bestell-Nummer 
 G d  L L1  B  H H1 H2 weite (SW)  WGR - Artikel

 M5 4  23,7 19  9  38 11,5 3,5 8   09-9425.0504-ni
  5  25 20  10  38 11,5 3,5 8   09-9425.0505-ni
  6  27,5 22,5  12,8  38 11,5 3,5 8   09-9425.0506-ni

 G1/8  4  28,8 22  13,8  52 15 5,7 14   09-9425.1104-ni
   5  30,5 24  13,8  52 15 5,7 14   09-9425.1105-ni
   6  30,8 24,7  13,8  52 15 5,7 14   09-9425.1106-ni
   8  33,1 25,7  13,8  52 15 5,7 14   09-9425.1108-ni

 G1/4 6  35,3 26,4  17,8  53 18,5 8,4 17   09-9425.1206-ni
  8  36,6 26,8  17,8  53 18,5 8,4 17   09-9425.1208-ni
  10  38 30  17,8  53 18,5 8,4 17   09-9425.1210-ni  
  

 

positionierbar
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9430.xx

Regulierventil Zuluft

Winkel-Regulierventil
mit Rückschlagfunktion (Zuluftregulierung)
mit kegeligem Gewinde und aufgespritzter Tefl ondichtung

Körper: Messing vernickelt / Kunststoff PBT

Nadel: Messing vernickelt

Kontermutter: Aluminium

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

 M3 3             09-9430.0303

 M5 3             09-9430.0503
  4             09-9430.0504
  6             09-9430.0506

 R1/8  4             09-9430.1104
  6             09-9430.1106
  8             09-9430.1108

 R3/8 10             09-9420.1310

positionierbar

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9430.xx-ni

Regulierventil - Zuluftregulierung - Metall

Winkel-Regulierventil mit Schlitzschraube
Messing vernickelt
mit Rückschlagfunktion (Zuluftregulierung)

Dichtung: NBR, Polyurethan, Hart-PVC

Distanzring: POM / PA

Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde SchlauchØ     Maße     Schlüssel-  Bestell-Nummer 
 G d  L L1  B  H H1 H2 weite (SW)  WGR - Artikel

 M5 4  23,7 19  9  26 11,5 3,5 8   09-9430.0504-ni
  5  25 20  10  26 11,5 3,5 8   09-9430.0505-ni
  6  27,5 22,5  12,8  26 11,5 3,5 8   09-9430.0506-ni

 G1/8  4  28,8 22  13,8  33 15 5,7 14   09-9430.1104-ni
   5  30,5 24  13,8  33 15 5,7 14   09-9430.1105-ni
   6  30,8 24,7  13,8  33 15 5,7 14   09-9430.1106-ni
   8  33,1 25,7  13,8  33 15 5,7 14   09-9430.1108-ni

 G1/4 6  35,3 26,4  17,8  38 18,5 8,4 17   09-9430.1206-ni
  8  36,6 26,8  17,8  38 18,5 8,4 17   09-9430.1208-ni
  10  38 30  17,8  38 18,5 8,4 17   09-9430.1210-ni

 G3/8 8  38,7 28,2  20,7  42 21,2 7,7 19   09-9430.1308-ni
  10  41,2 31,2  20,7  42 21,2 7,7 19   09-9430.1310-ni

Abb. M5
positionierbar
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9435.xx-ni

Regulierventil Zuluft - Metall

Winkel-Regulierventil mit Rändelkappe
Messing vernickelt
mit Rückschlagfunktion (Zuluftregulierung)

Dichtung: NBR, Polyurethan, Hart-PVC

Distanzring: POM / PA

Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde SchlauchØ     Maße     Schlüssel-  Bestell-Nummer 
 G d  L L1  B  H H1 H2 weite (SW)  WGR - Artikel

 M5 4  23,7 19  9  38 11,5 3,5 8   09-9435.0504-ni
  5  25 20  10  38 11,5 3,5 8   09-9435.0505-ni
  6  27,5 22,5  12,8  38 11,5 3,5 8   09-9435.0506-ni

 G1/8  4  28,8 22  13,8  52 15 5,7 14   09-9435.1104-ni
   5  30,5 24  13,8  52 15 5,7 14   09-9435.1105-ni
   6  30,8 24,7  13,8  52 15 5,7 14   09-9435.1106-ni
   8  33,1 25,7  13,8  52 15 5,7 14   09-9435.1108-ni

 G1/4 6  35,3 26,4  17,8  53 18,5 8,4 17   09-9435.1206-ni
  8  36,6 26,8  17,8  53 18,5 8,4 17   09-9435.1208-ni
  10  38 30  17,8  53 18,5 8,4 17   09-9435.1210-ni  
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9480.xx

Regulierventil Abluft

Gerades Regulierventil
mit Rückschlagfunktion (Abluftregulierung)
mit kegeligem Gewinde und aufgespritzter Tefl ondichtung

Körper: Messing vernickelt / Kunststoff PBT

Nadel: Messing vernickelt

Kontermutter: Aluminium

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

 M5 4             09-9480.0504
  6             09-9480.0506

 R1/8  4             09-9480.1104
  6             09-9480.1106
  8             09-9480.1108

 R1/4 6             09-9480.1206
  8             09-9480.1208
  10             09-9480.1210

 R3/8 8             09-9480.1308
  10             09-9480.1310

 R1/2 10             09-9480.1410
  12             09-9480.1412

positionierbar

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9490.xx-ni

Regulierventil ohne Rückschlagfunktion - Metall

Winkel-Regulierventil mit Schlitzschraube
Messing vernickelt
ohne Rückschlagfunktion
(Drosselung wirkt in beide Richtungen)

Dichtung: NBR, Hart-PVC

Distanzring: POM / PA

Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde SchlauchØ     Maße     Schlüssel-  Bestell-Nummer 
 G d  L L1  B  H H1 H2 weite (SW)  WGR - Artikel

 M5 4  23,7 19  9  26 11,5 3,5 8   09-9490.0504-ni
  5  25 20  10  26 11,5 3,5 8   09-9490.0505-ni
  6  27,5 22,5  12,8  26 11,5 3,5 8   09-9490.0506-ni

 G1/8  4  28,8 22  13,8  33 15 5,7 14   09-9490.1104-ni
   5  30,5 24  13,8  33 15 5,7 14   09-9490.1105-ni
   6  30,8 24,7  13,8  33 15 5,7 14   09-9490.1106-ni
   8  33,1 25,7  13,8  33 15 5,7 14   09-9490.1108-ni

 G1/4 6  35,3 26,4  17,8  38 18,5 8,4 17   09-9490.1206-ni
  8  36,6 26,8  17,8  38 18,5 8,4 17   09-9490.1208-ni
  10  38 30  17,8  38 18,5 8,4 17   09-9490.1210-ni

 G3/8 8  38,7 28,2  20,7  42 21,2 7,7 19   09-9490.1308-ni
  10  41,2 31,2  20,7  42 21,2 7,7 19   09-9490.1310-ni

Abb. M5
positionierbar
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9495.xx-ni

Regulierventil ohne Rückschlagfunktion - Metall

Winkel-Regulierventil mit Rändelkappe
Messing vernickelt
ohne Rückschlagfunktion
(Drosselung wirkt in beide Richtungen)

Dichtung: NBR, Hart-PVC

Distanzring: POM / PA

Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar

Betriebstemperatur: -20° bis 80°C

 Gewinde SchlauchØ     Maße     Schlüssel-  Bestell-Nummer 
 G d  L L1  B  H H1 H2 weite (SW)  WGR - Artikel

 M5 4  23,7 19  9  38 11,5 3,5 8   09-9495.0504-ni
  5  25 20  10  38 11,5 3,5 8   09-9495.0505-ni
  6  27,5 22,5  12,8  38 11,5 3,5 8   09-9495.0506-ni

 G1/8  4  28,8 22  13,8  52 15 5,7 14   09-9495.1104-ni
   5  30,5 24  13,8  52 15 5,7 14   09-9495.1105-ni
   6  30,8 24,7  13,8  52 15 5,7 14   09-9495.1106-ni
   8  33,1 25,7  13,8  52 15 5,7 14   09-9495.1108-ni

 G1/4 6  35,3 26,4  17,8  53 18,5 8,4 17   09-9495.1206-ni
  8  36,6 26,8  17,8  53 18,5 8,4 17   09-9495.1208-ni
  10  38 30  17,8  53 18,5 8,4 17   09-9495.1210-ni  
  

 

positionierbar



Sch
nell

er
 

Dru
ck

lu
ft 

- Z
ubeh

ör -
 S

pez
ial

ist

Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9500.x

3/2-Wege-Ventil

3/2-Wege-Ventil mit Außengewinde
mit kegeligem Gewinde und aufgespritzter Tefl ondichtung

Körper: Kunststoff PBT

Gewinde: Messing vernickelt

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Gewinde             Bestell-Nummer 
              WGR - Artikel

 R1/8              09-9500.11

 R1/4              09-9500.12

 R3/8              09-9500.13

 R1/2               09-9500.14

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

3/2-Wege-Ventil

3/2-Wege-Ventil mit Außengewinde
mit zylindrischem Gewinde und O-Ring-Dichtung

Körper: Kunststoff PBT

Gewinde: Messing vernickelt

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Gewinde             Bestell-Nummer 
              WGR - Artikel

 G1/8              09-9500.11-G

 G1/4              09-9500.12-G

 G3/8              09-9500.13-G

 G1/2               09-9500.14-G

09-9500.x-G

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9510.x

3/2-Wege-Ventil

3/2-Wege-Ventil mit Steckanschluss

Körper: Kunststoff PBT

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

  SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

  6             09-9510.06

   8             09-9510.08

  10             09-9510.10

  12             09-9510.12

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9515.x

2/2-Wege-Ventil

Absperrhahn mit Steckanschluss

Körper: Kunststoff PBT

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

  SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

  6             09-9515.06

   8             09-9515.08

  10             09-9515.10

  12             09-9515.12

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9515.x-W

Winkel-2/2-Wege-Ventil

Winkel-Absperrhahn mit Steckanschluss

Körper: Kunststoff PBT

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

  SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

  6             09-9515.06-W

   8             09-9515.08-W

  10             09-9515.10-W

  12             09-9515.12-W

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9516.x

Schott-2/2-Wege-Ventil

Schott-Absperrhahn mit Steckanschluss

Körper: Kunststoff PBT

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Schott- SchlauchØ            Bestell-Nummer 
 gewinde d            WGR - Artikel

 M16x1 6             09-9516.06

 M16x1  8             09-9516.08

 M22x1 10             09-9516.10

 M22x1 12             09-9516.12

positionierbar

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9516.x-W

Schott-Winkel-2/2-Wege-Ventil

Schott-Winkel-Absperrhahn mit Steckanschluss

Körper: Kunststoff PBT

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Schott- SchlauchØ            Bestell-Nummer 
 gewinde d            WGR - Artikel

 M16x1 6             09-9516.06-W

 M16x1  8             09-9516.08-W

 M22x1 10             09-9516.10-W

 M22x1 12             09-9516.12-W

positionierbar

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9520.xx

3/2-Wege-Ventil

3/2-Wege-Ventil
mit Gewinde und Steckanschluss
Durchfl uss: Gewinde >> Steckanschluss
mit kegeligem Gewinde und aufgespritzter Tefl ondichtung

Körper: Kunststoff PBT

Gewinde: Messing vernickelt

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

 R1/8 6             09-9520.1106
  8             09-9520.1108

 R1/4  6             09-9520.1206 
   8             09-9520.1208
   10             09-9520.1210
   12             09-9520.1212

 R3/8 6             09-9520.1306
  8             09-9520.1308
  10             09-9520.1310
  12             09-9520.1312

 R1/2 10             09-9520.1410
  12             09-9520.1412

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9520.xx-G

3/2-Wege-Ventil

3/2-Wege-Ventil
mit Gewinde und Steckanschluss
Durchfl uss: Gewinde >> Steckanschluss
mit zylindrischem Gewinde und O-Ring-Dichtung

Körper: Kunststoff PBT

Gewinde: Messing vernickelt

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

 G1/8 6             09-9520.1106-G
  8             09-9520.1108-G

 G1/4  6             09-9520.1206-G 
   8             09-9520.1208-G
   10             09-9520.1210-G
   12             09-9520.1212-G

 G3/8 6             09-9520.1306-G
  8             09-9520.1308-G
  10             09-9520.1310-G
  12             09-9520.1312-G

 G1/2 10             09-9520.1410-G
  12             09-9520.1412-G

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9525.xx

2/2-Wege-Ventil

Absperrhahn
mit Gewinde und Steckanschluss
mit kegeligem Gewinde und aufgespritzter Tefl ondichtung

Körper: Kunststoff PBT

Gewinde: Messing vernickelt

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

 R1/8 6             09-9525.1106
  8             09-9525.1108

 R1/4  6             09-9525.1206
   8             09-9525.1208
   10             09-9525.1210
   12             09-9525.1212

 R3/8 6             09-9525.1306
  8             09-9525.1308
  10             09-9525.1310
  12             09-9525.1312

 R1/2 10             09-9525.1410
  12             09-9525.1412

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9525.xx-G

2/2-Wege-Ventil

Absperrhahn
mit Gewinde und Steckanschluss
mit zylindrischem Gewinde und O-Ring-Dichtung

Körper: Kunststoff PBT

Gewinde: Messing vernickelt

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

 G1/8 6             09-9525.1106-G
  8             09-9525.1108-G

 G1/4  6             09-9525.1206-G
   8             09-9525.1208-G
   10             09-9525.1210-G
   12             09-9525.1212-G

 G3/8 6             09-9525.1306-G
  8             09-9525.1308-G
  10             09-9525.1310-G
  12             09-9525.1312-G

 G1/2 10             09-9525.1410-G
  12             09-9525.1412-G

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9525.xx-W

Winkel-2/2-Wege-Ventil

Winkel-Absperrhahn
mit Gewinde und Steckanschluss
mit kegeligem Gewinde und aufgespritzter Tefl ondichtung

Körper: Kunststoff PBT

Gewinde: Messing vernickelt

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

 R1/8 6             09-9525.1106-W
  8             09-9525.1108-W

 R1/4  6             09-9525.1206-W
   8             09-9525.1208-W
   10             09-9525.1210-W
   12             09-9525.1212-W

 R3/8 6             09-9525.1306-W
  8             09-9525.1308-W
  10             09-9525.1310-W
  12             09-9525.1312-W

 R1/2 10             09-9525.1410-W
  12             09-9525.1412-W

positionierbar

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9525.xx-W-G

Winkel-2/2-Wege-Ventil

Winkel-Absperrhahn
mit Gewinde und Steckanschluss
mit zylindrischem Gewinde und O-Ring-Dichtung

Körper: Kunststoff PBT

Gewinde: Messing vernickelt

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

 G1/8 6             09-9525.1106-W-G
  8             09-9525.1108-W-G

 G1/4  6             09-9525.1206-W-G
   8             09-9525.1208-W-G
   10             09-9525.1210-W-G
   12             09-9525.1212-W-G

 G3/8 6             09-9525.1306-W-G
  8             09-9525.1308-W-G
  10             09-9525.1310-W-G
  12             09-9525.1312-W-G

 G1/2 10             09-9525.1410-W-G
  12             09-9525.1412-W-G

positionierbar

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9530.xx

3/2-Wege-Ventil

3/2-Wege-Ventil
mit Gewinde und Steckanschluss
Durchfl uss: Steckanschluss >> Gewinde
mit kegeligem Gewinde und aufgespritzter Tefl ondichtung

Körper: Kunststoff PBT

Gewinde: Messing vernickelt

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

 R1/8 6             09-9530.1106
  8             09-9530.1108

 R1/4  6             09-9530.1206 
   8             09-9530.1208
   10             09-9530.1210
   12             09-9530.1212

 R3/8 6             09-9530.1306
  8             09-9530.1308
  10             09-9530.1310
  12             09-9530.1312

 R1/2 10             09-9530.1410
  12             09-9530.1412

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9530.xx-G

3/2-Wege-Ventil

3/2-Wege-Ventil
mit Gewinde und Steckanschluss
Durchfl uss: Steckanschluss >> Gewinde
mit zylindrischem Gewinde und O-Ring-Dichtung

Körper: Kunststoff PBT

Gewinde: Messing vernickelt

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

 G1/8 6             09-9530.1106-G
  8             09-9530.1108-G

 G1/4  6             09-9530.1206-G 
   8             09-9530.1208-G
   10             09-9530.1210-G
   12             09-9530.1212-G

 G3/8 6             09-9530.1306-G
  8             09-9530.1308-G
  10             09-9530.1310-G
  12             09-9530.1312-G

 G1/2 10             09-9530.1410-G
  12             09-9530.1412-G

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9710.x

Rückschlagventil

Rückschlagventil

Körper: Kunststoff PBT / *Aluminium

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

Öffnungsdruck: < 0,2 bar

  SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

  4             09-9710.04

  6             09-9710.06

   8             09-9710.08

*  10             09-9710.10

*  12             09-9710.12

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9720.xx

Steckverschraubung mit Rückschlagventil

Steckverschraubung mit Rückschlagventil
Durchfl uss: Gewinde >> Steckanschluss
mit kegeligem Gewinde und aufgespritzter Tefl ondichtung

Körper: Messing vernickelt / *Aluminium

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

Öffnungsdruck: < 0,2 bar

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
 G d            WGR - Artikel

 M5 4             09-9720.0504

 R1/8 4             09-9720.1104
   6             09-9720.1106
   8             09-9720.1108

 R1/4 6             09-9720.1206
  8             09-9720.1208

* R3/8 10             09-9720.1310
  12             09-9720.1312

* R1/2 12             09-9720.1412

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9720.xx-G

Steckverschraubung mit Rückschlagventil

Steckverschraubung mit Rückschlagventil
Durchfl uss: Gewinde >> Steckanschluss
mit zylindrischem Gewinde und O-Ring-Dichtung

Körper: Messing vernickelt / *Aluminium

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

Öffnungsdruck: < 0,2 bar

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
 G d            WGR - Artikel

 M5 4             09-9720.0504

 G1/8 4             09-9720.1104-G
   6             09-9720.1106-G
   8             09-9720.1108-G

 G1/4 6             09-9720.1206-G
  8             09-9720.1208-G

* G3/8 10             09-9720.1310-G
  12             09-9720.1312-G

* G1/2 12             09-9720.1412-G

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9730.xx

Steckverschraubung mit Rückschlagventil

Steckverschraubung mit Rückschlagventil
Durchfl uss: Steckanschluss >> Gewinde
mit kegeligem Gewinde und aufgespritzter Tefl ondichtung

Körper: Messing vernickelt / *Aluminium

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

Öffnungsdruck: < 0,2 bar

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
 G d            WGR - Artikel

 M5 4             09-9730.0504

 R1/8 4             09-9730.1104
   6             09-9730.1106
   8             09-9730.1108

 R1/4 6             09-9730.1206
  8             09-9730.1208

* R3/8 10             09-9730.1310
  12             09-9730.1312

* R1/2 12             09-9730.1412

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

09-9730.xx-G

Steckverschraubung mit Rückschlagventil

Steckverschraubung mit Rückschlagventil
Durchfl uss: Steckanschluss >> Gewinde
mit zylindrischem Gewinde und O-Ring-Dichtung

Körper: Messing vernickelt / *Aluminium

Lösering: POM

Dichtungen: NBR

Haltekralle: Edelstahl

Patrone: ZnDC

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum

Betriebstemperatur: 0° bis 60°C

Öffnungsdruck: < 0,2 bar

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
 G d            WGR - Artikel

 M5 4             09-9730.0504

 G1/8 4             09-9730.1104-G
   6             09-9730.1106-G
   8             09-9730.1108-G

 G1/4 6             09-9730.1206-G
  8             09-9730.1208-G

* G3/8 10             09-9730.1310-G
  12             09-9730.1312-G

* G1/2 12             09-9730.1412-G

Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A - Sang-A
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Konstantes Drosselrückschlagventil

Gerade Steckanschluss konstante Drosselrück-
schlagventile
(Abluftregulierung)

Diese Drosselrückschlagventile halten die Betriebsgeschwindigkeit 

einer Antriebseinrichtung auf einem konstanten Wert. Eine feste 

Öffnung steuert den Luftstrom. Sie steht in verschiedenen effektiven 

Querschnitten zur Auswahl und muss in der Bestell-Nummer mit 

defi niert werden (siehe unten).

Betriebsdruck: 0 bis 9 bar

Betriebstemperatur: 0 bis 60°C

Hinweis: Bauteile nur mit Luft verwenden. Niemals mit Wasser oder

 anderen Flüssigkeiten oder anderen Gasen.

35-AK-JKC x-xAx

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

 R1/8 4             35-AK-JKC 4-01Ax  
  6             35-AK-JKC 6-01Ax
   8             35-AK-JKC 8-01Ax

 x - Öffnung bei R1/8: 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4 oder 1,5 mm

 R1/4 6             35-AK-JKC 6-02Ax
  8             35-AK-JKC 8-02Ax

 x - Öffnung bei R1/4: 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9 oder 2,0 mm  
  

 

Pisco - Pisco - Pisco - Pisco - Pisco - Pisco
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Konstantes Drosselrückschlagventil

35-AK-JKL x-xAx

Winkel Steckanschluss konstante Drosselrück-
schlagventile
(Abluftregulierung)

Diese Drosselrückschlagventile halten die Betriebsgeschwindigkeit 

einer Antriebseinrichtung auf einem konstanten Wert. Eine feste 

Öffnung steuert den Luftstrom. Sie steht in verschiedenen effektiven 

Querschnitten zur Auswahl und muss in der Bestell-Nummer mit 

defi niert werden (siehe unten).

Betriebsdruck: 0 bis 9 bar

Betriebstemperatur: 0 bis 60°C

Hinweis: Bauteile nur mit Luft verwenden. Niemals mit Wasser oder

 anderen Flüssigkeiten oder anderen Gasen.

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

 R1/8 4             35-AK-JKL 4-01Ax  
  6             35-AK-JKL 6-01Ax
   8             35-AK-JKL 8-01Ax

 x - Öffnung bei R1/8: 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4 oder 1,5 mm

 R1/4 6             35-AK-JKL 6-02Ax
  8             35-AK-JKL 8-02Ax

 x - Öffnung bei R1/4: 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9 oder 2,0 mm  
  

 

Pisco - Pisco - Pisco - Pisco - Pisco - Pisco
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Differenzdruckregler

Winkel-Steckanschluss-Differenzdruckregler

Wenn der Primärdruck von der Gewindeseite her angelegt wird, tritt 

an der Anschlussseite ein reduzierter Druck aus. Falls von der An-

schlussseite her Primärdruck ansteht, tritt dieser Druck wegen des 

Rückschlagventiles unverändert an der Gewindeseite aus. Der Druck-

regler kann also den für Vorschub und Rückführung einer Vorrichtung 

notwendigen Druck erbringen.

Betriebsdruck: 0 bis 9 bar

Betriebstemperatur: 0 bis 60°C

Hinweis: Bauteile nur mit Luft verwenden. Niemals mit Wasser oder

 anderen Flüssigkeiten oder anderen Gasen.

35-AK-JPCx-x

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

 M5 4             35-AK-JPC04-M5  
  6             35-AK-JPC06-M5

 R1/8  4             35-AK-JPC04-01  
   6             35-AK-JPC06-01
   8             35-AK-JPC08-01

 R1/4 6             35-AK-JPC06-02
  8             35-AK-JPC08-02
  10             35-AK-JPC10-02

 R3/8 8             35-AK-JPC08-03
  10             35-AK-JPC10-03
  12             35-AK-JPC12-03

 R1/2 10             35-AK-JPC12-04  
  

 

Pisco - Pisco - Pisco - Pisco - Pisco - Pisco
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Differenzdruckregler

Gerade Steckanschluss Differenzdruckregler

Wenn der Primärdruck von der Gewindeseite her angelegt wird, tritt 

an der Anschlussseite ein reduzierter Druck aus. Falls von der An-

schlussseite her Primärdruck ansteht, tritt dieser Druck wegen des 

Rückschlagventiles unverändert an der Gewindeseite aus. Der Druck-

regler kann also den für Vorschub und Rückführung einer Vorrichtung 

notwendigen Druck erbringen.

Betriebsdruck: 0 bis 9 bar

Betriebstemperatur: 0 bis 60°C

Hinweis: Bauteile nur mit Luft verwenden. Niemals mit Wasser oder

 anderen Flüssigkeiten oder anderen Gasen.

35-AK-JPSx-x

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

 M5 4             35-AK-JPS04-M5  
  6             35-AK-JPS06-M5

 R1/8  4             35-AK-JPS04-01  
   6             35-AK-JPS06-01
   8             35-AK-JPS08-01

 R1/4 6             35-AK-JPS06-02
  8             35-AK-JPS08-02
  10             35-AK-JPS10-02

 R3/8 8             35-AK-JPS08-03
  10             35-AK-JPS10-03
  12             35-AK-JPS12-03

 R1/2 10             35-AK-JPS12-04  
  

 

Pisco - Pisco - Pisco - Pisco - Pisco - Pisco
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Druckregler

Winkel-Steckanschluss-Druckregler

Wenn der Primärdruck von der Gewindeseite her einströmt, tritt an 

der Anschlussseite reduzierter Druck aus. 

Der Regulator ist mit einer Überdruckabsicherung versehen, was die 

Einstellung von pneumatischen Einrichtungen besonders vereinfacht.

Betriebsdruck: 0 bis 9 bar

Betriebstemperatur: 0 bis 60°C

Hinweis: Bauteile nur mit Luft verwenden. Niemals mit Wasser oder

 anderen Flüssigkeiten oder anderen Gasen.

35-AK-RVCx-x

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

 M5 4             35-AK-RVC04-M5  
  6             35-AK-RVC06-M5

 R1/8  4             35-AK-RVC04-01  
   6             35-AK-RVC06-01
   8             35-AK-RVC08-01

 R1/4 6             35-AK-RVC06-02
  8             35-AK-RVC08-02  
  

 

Pisco - Pisco - Pisco - Pisco - Pisco - Pisco
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Druckregler

Winkel-Steckanschluss-Druckregler
mit Manometer

Wenn der Primärdruck von der Gewindeseite her einströmt, tritt an 

der Anschlussseite reduzierter Druck aus. 

Der Regulator ist mit einer Überdruckabsicherung versehen, was die 

Einstellung von pneumatischen Einrichtungen besonders vereinfacht.

Betriebsdruck: 0 bis 9 bar

Betriebstemperatur: 0 bis 60°C

Hinweis: Bauteile nur mit Luft verwenden. Niemals mit Wasser oder

 anderen Flüssigkeiten oder anderen Gasen.

35-AK-RVCMx-x

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

 M5 4             35-AK-RVCM04-M5  
  6             35-AK-RVCM06-M5

 R1/8  4             35-AK-RVCM04-01  
   6             35-AK-RVCM06-01
   8             35-AK-RVCM08-01

 R1/4 6             35-AK-RVCM06-02
  8             35-AK-RVCM08-02  
  

 

Pisco - Pisco - Pisco - Pisco - Pisco - Pisco
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Unger GmbH - Heinkelstr. 31 - 73230 Kirchheim/Teck - - Fon: 07021-9422-0 - Fax: 07021-9422-22
Email: info@unger-gmbh.de - - Web: www.unger-gmbh.de

☺
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!

Druckregler

Gerade Steckanschluss-Druckregler

Wenn der Primärdruck von der Gewindeseite her einströmt, tritt an 

der Anschlussseite reduzierter Druck aus. 

Der Regulator ist mit einer Überdruckabsicherung versehen, was die 

Einstellung von pneumatischen Einrichtungen besonders vereinfacht.

Betriebsdruck: 0 bis 9 bar

Betriebstemperatur: 0 bis 60°C

Hinweis: Bauteile nur mit Luft verwenden. Niemals mit Wasser oder

 anderen Flüssigkeiten oder anderen Gasen.

35-AK-RVSx-x

 Gewinde SchlauchØ            Bestell-Nummer 
  d            WGR - Artikel

 M5 4             35-AK-RVS04-M5  
  6             35-AK-RVS06-M5

 R1/8  4             35-AK-RVS04-01  
   6             35-AK-RVS06-01
   8             35-AK-RVS08-01

 R1/4 6             35-AK-RVS06-02
  8             35-AK-RVS08-02  
  

 

Pisco - Pisco - Pisco - Pisco - Pisco - Pisco


